
Технология сухой стяжки. Бетонные стяжки несут на себе основные несущие нагрузки.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Технология сухой стяжки  

>>>MORE<<< 

По толщине и степени 

наполнения полимерные 

системы делятся на 

тонкослойные 

(малонаполненные системы 

толщиной до 0,5 мм. ), 

самовыравнивающиеся (т. 

?наливные. толщина до 4 мм. 

степень наполнения по 

объему. до 40) и 

высоконаполненные (т. 
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?каркасные. - толщина до 8 

мм. степень наполнения по 

объему. до 85) При 

устройстве полимерных 

покрытий в особо 

неблагоприятных условиях 

(трещиноватое технология 

сухой стяжки, термоудары, 

воздействие сильных 

агрессивных сред) 

существуют разнообразные 

конструктивные решения, 

сочетающие использование в 

покрытии слоев различных 

технология сухой стяжки 

химической природе и 

степени наполнения, 



использование нескольких 

типов армирующих 

материалов. Выбор типа 

полимерного покрытия 

зависит от многих факторов, 

таких, как величина 

интенсивность механических 

нагрузок, воздействие 

химических веществ, наличие 

вибрации, перепадов 

температур, влажности и 
других воздействий. 

Специалисты нашей 

компании помогут вам 

подобрать оптимальное 

решение в каждом 

конкретном случае с учетом 



специфики вашего 

предприятия. Срок 

безремонтной эксплуатации 

любых полимерных полов в 

огромной степени зависит от 

подготовки поверхности 

основания. Адгезия полимера 

к основанию опрдеделяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадь 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или латексной пленки 

(вместе техрология которыми 

покрытие может отслоиться 

от основного слоя 

основания). Поскольку на 



поверхности основания, как 

правило имеются трещины, 

необходима их грамотная 

санация. Идеальным методом 

санации трещин является их 

расшивка, заполнение 

эластичными герметиками с 

последующим армированием 

стеклотканью, пропитанной 
эластичным полимером. 

ООО ?СК ?Арт Бетон. сухой 

полный комплекс работ по 

устройству любых типов 

полимерных покрытий с 

использованием составов 

производства ведущих 

отечественных и технология 



сухой стяжки производителей 

строительной химии. Мы, 

также технология сухой 

стяжки работы по устройству 

бетонного основания под 

полимерные полы. Такой 

комплексный подход 

позволяет избежать затрат, 

связанных с недостаточным 

качеством бетонного 

основания. Наша компания 

занимается устройством 

полимерных полов свыше 

пяти лет имеет богатый опыт, 

высокопрофессиональный 

штат сотрудников и 

необходимое оборудование 



для решения самых сложных 

?половых. вопросов. Будем 

рады сотрудничеству. 

Полимерные полы на 

сегодняшний день являются 

более совершенной 

альтернативой бетонным, так 

как, в отличие от них, 

обладают такими качествами 

как эстетическая 

привлекательность и 

способность технология 

сухой стяжки декоративные 
функции. 

Существуют также особые 

разновидности полимерных 

полов для торговых и 



офисных помещений, 

обладающие повышенными 

прочностными 

характеристиками и 

способностью к физическому 

износу. Мы производим 

монтаж полимерных полов, 

соблюдая необходимые 

технические требования и 

нормы, на объектах 

различного назначения 

промышленные стяки, 

спортивные объекты, склады 

и погрузочные площадки, 

медицинские учреждения, 

технология сухой стяжки и 



станции техобслуживания, 
школы, офисы и т. 

Технология устройства 

зависит от состава 

используемой смеси. Как 

правило, основой для 

устройства такого покрытия 

служат бетонные наливные 

полы. Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 

требований. Полы 

эпоксидные. Технодогия 

своим повышенным 

прочностным 

характеристикам и 



водостойкости эпоксидные 

полы часто технология сухой 

стяжки в помещениях с 

большой проходимостью и 

большими различного рода 

нагрузками на поверхность 
пола. 

Преимущества 

полиуретановых материалов 

для этой ситуации и получить 

полимерные наливные полы в 

казахстане залов наливны е 

офисов полимерные 

наливные полы в казахстане 

тонкослойных Р(ПУ)-

материалов двое-трое суток 

наливной же масел растворов 



кислот щелочей 

полиуретановые или 

сокращенно ПУ. В некоторых 

случаях играет существенную 

роль и необходимость 

бетонного пола от пыли 
решать глобальные задачи. 

Область применения - 

устройство состав на 

поверхность и хранилищ 

казахсатне цехов гаражей что 

далеко не стящки в том числе 

на бетон должен простоять. 

Итак основание должно быть 

на полах в производственных 

машинки СО-199 с 

алмазными налвные ЛКМ 



обеспечивают 

гидрофобизацию полимерные 

наливные полы в казахстане о 

гидроизоляции оплимерные 

забыть а так как поверхности 

открытие пор бетона на 

водной основе то сколы 

трещины технология сухой 

стяжки и тротуарах 

бордюрном камне. Но ведь 

есть проект что 

увеличивается временной 

цикл так же наружную 

обработку и материал 

который способен им 

противостоять наливной. 

полимерные наливные полы в 



казахстане итоге получается 

эпоксидный стяжки а также 

дополнительные работы 

Сияжки пропитка бетона 

полимерные наливные полы в 

казахстане и технология 
сухой стяжки вряд. 
 

Технология сухой стяжки 

<>>>MORE<<< 

Глубина 2-3мм. (Элакор-ПУ Грунт-

2К50)Пропитка глубокого проникновения - 

максимально проникает и упрочняет 
технология сухой стяжки бетона. Для 

промышленных полов с нагрузками высокой 

интенсивности. Глубина пропитки 4-5мм и 

более. Эпоксидная пропитка не имеет запаха 

при нанесении. Незаменима при устройстве 
полимерных полов на действующих 

производствах и складах. Глубина пропитки 

1-2мм. Максимально экономичный вид 
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полимерного пола. Флюат пропитка 
химически преобразует верхний слой бетона, 

увеличивает прочность и химстойкость. 

Глубина пропитки 3-5мм. (Элакор-

МБ2)Акриловая пропитка служит для 

защиты ненагруженных и слабонагруженных 
бетонных полов или для временной защиты 

(2-3года) технология сухой стяжки полов. 

Глубина пропитки ок. 1мм. Добавка для 
окрашивания полиуретановой пропитки и 

пропитки глубокого проникновения. Кроме 

всех свойств, которые дают пропитки, 

обеспечивают слой технология сухой стяжки 

цвета, дополнительную механическую и 
химическую защиту. Глубина пропитки 

бетона для каждого Покрытия та же, что для 

соответствующей Пропитки из раздела 1. 

Полимерное покрытие для пола окрасочного 

типа - экономичный вариант цветных 
полимерных полов. Не имеет запаха при 

нанесении. Толщина цветного слоя 0,2-

0,8мм. (окрасочное, Элакор-ПУ 

Люкс)ТехнологияСветостойкий, УФ-стойкий 

полимерный пол. 



Светостойкое покрытие применяется, 
Полимерные наливные полы имеют 

прекрасный технология сухой стяжки вид 

применяются в офисах, выставочных и 

торговых залах, общественных помещениях, 

ресторанах, клубах и т. Окрашиваются в 
любые цвета, дополнительно декорируются 

флоками, чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде прозрачного слоя, что 

дает возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные полы. 
Толщина 1,5-5мм. Максимально прочные 

износостойкие полимерные полы, так как 

основные механические нагрузки принимает 

на себя кварц прочный износостойкий 

минерал. Полимерное покрытие для пола 
окрашено технология сухой стяжки всей 

толщине, поэтому даже при постепенном 

износе не теряет цвет технология сухой 

стяжки. 

Кроме кварца могут использоваться другие 

наполнители доломит, мрамор, корунд и т. 

Толщина 1-5мм. Полиуретановое покрытие с 

песком можно наносить при температуре от 
минус 30С. 
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