
Теплые ли наливные полы. 3D полимерные полы будут смотреться максимально 
натурально и очень эффектно. Уж поверьте. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Теплые ли наливные полы  

>>>MORE<<< 

Для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными 

нагрузками. Наливные полы 

состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в нчливные 

к улучшению теплые ли 

наливные полы 

характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 
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основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 



высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 

снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. 

Для повышения 

декоративных налливные 

покрытия рекомендуется 



вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков 

акриловой краски, разной 

формы и размеров когда 

?чипсы. лежат в банке, они 

похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на 

пол придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 

например, мрамором или 

гранитом) в первый слой 
полиуретановой композиции. 

В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 

трещин, пор и раковин цвет. 



равномерным теплые ли 

наливные полы поверхности 

и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 

сред, а также придания полу 

декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 



распространены в рамках 

области своего применения. 

Теплые ли наливные полы 

таких покрытий невелика (не 

более 0,5 мм), поэтому 

неизбежно их истирание и 
?процарапывание. 

с течением времени, отсюда и 

повышенные требования к 

качеству основания. Поэтому 

механические нагрузки на 

полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а 

воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер 

случайных проливов. В 

теплыр случае, достигая 



основания через царапины 

теплые ли наливные полы 

пот?ртости, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола. Не следует 

рассчитывать на длительный 

безремонтный срок службы 

тонкослойных систем. он 

невелик, однако невысокая 

цена позволяет производить 

их систематическое 

обновление. Особое значение 

в этом случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку именно оно 



определяет 

эксплуатационные свойства 
пола в целом. 

Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие. Тонкослойные 

поолы композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 

высокими требованиями к 

чистоте (беспыльность). 

Недопустимо их 

использование в 

производствах, сочетающих 



незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками (см. СниП 2. 13-

88), в помещениях, где 

возможен локальный нагрев 

до температуры больше 

1500?С в результате 

воздействия открытого огня 
или расплавленного металла. 

Теплые ли наливные полы 

полимерные полы состоят из 

2-х и более сло?в. Цементно-

бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой 

пропитки 

среднемолекулярными 



эпоксидными компаундами. 

Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

(для уменьшения теплые ли 

наливные полы, если 

требуется) мелкозернистым 

кварцевым песком, благодаря 

растекаемости формирует 

гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин. 
 

Теплые ли наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Но в отдельных случаях наливные полы 
применяются и на складах, в 

производственных помещениях и на других 

промышленных объектах. выше, чем цена 

полимерных полов других видов (групп). Но, 

если требуются высокие декоративные 
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свойства и по лы конкретных дизайнерских 
решений, то цена наливных полов 

полностью оправдана. 

Теплые ли наливные полы производим 
именно жидкие материалы, которые 

наносятся непосредственно на объекте и 

после отверждения (полимеризации) 

образуют полимерное покрытие для пола. 

Наливные полимерные полы это 
высокопрочное синтетическое покрытие, 

которое широко используется в 

промышленных и торговых залах, складах, 

гаражах, выставочных залах, лабораториях и 

т. 

Наши специалисты прошли специальное 

обучение, имеют необходимые сертификаты, 

поэтому мы можем гарантировать высокое 
качество работ, связанных с полимерными 

полами. А огромный выбор цветов позволит 

подобрать полимерные полы под любой 

дизайн помещений, как производственного 

назначения, так и жилых помещений. В 
плане наливрые возможностей, также есть 

оригинальные варианты дизайнерского 

решения. По типу используемого лака, как 



завершающей стадии покрытия, теплые ли 
наливные полы полимерные полы 

подразделяются Разноцветные вкрапления 

придают полимерному покрытию 

специальные добавки флоки или чипсы, 

которыми посыпается готовая основа. 

А при смешивании различных тпелые 

получаются разводы. Среди дополнительных 

возможностей присутствует нанесение 
логотипа желаемого цвета. По типу 

связующего, входящего в состав 

полимерного покрытия, выделяют несколько 

видов полимерных наливных полов 

полиуретановые, эпоксидные, эпоксидно-
уретановые, метилметакрилатные. 

Следует отметить, что при изнашивании со 

временем или получении повреждений, 
такие полы не требуют полной замены, 

достаточно произвести ремонт 

повреждённых участков. состояние 

бетонного основания (возраст, марка, 

загрязнения, наличие следов проливов 
налливные жидкостей, наличие дефектов-

трещины, сколы, выбоины и т. 



) специфика помещения, в котором будет 
использоваться пол (химическая, пищевая, 

медицинская промышленность, теплые ли 

наливные полы залы, паркинги, склады, 

ночные клубы и т. В практике возникают 

случаи, когда полимерное покрытие трудно 
выбрать по теплые ли наливные полы 

критериям, но наши специалисты помогут 

Вам найти альтернативные решения. 

Полиуретановые наливные полы позволяют 

получать эксплуатационные свойства, 

недостижимые при помощи традиционных 

материалов (бетон, плитка, мозаика, 

линолеум). В первую очередь область 
применения -это, конечно, 

производственные помещения и офисы с 

высокой проходимостью, телевизионные 

студии. 

Но подойдут и жилые помещения кухни, 

ванные комнаты, холлы, дачи, застекленные 

лоджии. Или, например, можно постелить 

такие полы в гараже и мастерской Кроме 
перечисленных преимуществ, 

полиуретановые наливные полы отличает 

беспыльность, бесшовность, гладкость, 



пожаробезопасность, безыскровость, 
эстетичность, декоративность. Различные 

расцветки наливного пола, а также весьма 

оригинальный декоративный спецэффект на 

свежее покрытие наносятся так называемые 

чипсы - цветные частички из кусочков 
акриловой краски, разной формы и размеров, 

которые при нанесение на пол, придают 

покрытию глубину налицные сходство с 

природными материалами, например, 

мрамором или гранитом. 

Широкий диапазон свойств и многообразие 

конструкций полиуретановых наливных 

полов позволяют выполнить пол 
практически с любыми заданными 

эксплуатационными свойствами. В основном 

эпоксидные наливные полы применяются в 

закрытых помещениях. Покрытия на основе 

эпоксидных смол рекомендуются к 
использованию там, где имеются 

повышенные требования к механической и 

химической стойкости пола, теплые ли 

наливные полы том числе в условиях 

повышенной влажности и при 
необходимости обеспечения специальных 



санитарно-гигиенических требований и 
антистатических свойств. 

Причины широкого распространения 

полимерных покрытий нчливные на этот 
вопрос теплые ли наливные полы получить, 

сравнив их с традиционно применяемыми 

материалами. В настоящее время наиболее 

распространены цементосодержащие 

покрытия бетонные и цементосодержащие 
стяжки, мозаичный бетон, асфальт, а также 

различные виды плитки Налианые, 

керамическая. 

), но их использование имеет определенные 

неудобства. После непродолжительной 

эксплуатации на поверхности бетонных 

полов, выполненных традиционными 

методами, появляются трещины и выбоины. 
Происходит быстрое замасливание 

поверхности, уборка таких полов 

затрудняется. Одновременно с этим 

ремонтопригодность цементосодержащих 

покрытий очень низка. Использование 
асфальтовых покрытий имеет свои теплые ли 

наливные полы нестойкость к органическим 

растворителям, низкая теплостойкость, 



невозможность уборки делает невыгодным 
применение таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. 

Большое количество стыковочных швов, 
низкая ударостойкость, длительные поды 

производства работ делают невозможным 

широкое использование в качестве покрытий 

большинство видов керамической плитки. 

Применение химически-стойкой плитки 
обходится дорого, тепшые устройства полов 

на их основе низки. Типы полимерных 

покрытий пола. Технические 

характеристикиПолимерные покрытия би в 

зависимости от вида смоляного компонента 
делятся на наливны е типы Являются 

самыми жесткими из всех типов составов, 

что обуславливает их применение в 

закрытых помещениях с температурным 

режимом эксплуатации от 0 до 50 С. 

Наливые покрытие незаменимо на любом 

типе производства ттеплые складского 

хозяйства, при стандартном температурно-
влажностном режиме, выдерживает падение 

груза массой 1 кг с высоты 1 м. 
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