
Теплый наливной пол. Но верхний слой такого пола достаточно слаб, а его разрушение 
часто оказывается причиной разрушения Бетонным покрытиям необходима качественная 
защита от преждевременного разрушения. Значительно улучшить их эксплуатационные 

характеристики помогают тонкослойные полимерные окрасочные покрытия. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Теплый наливной пол  

>>>MORE<<< 

Детские сады, школы, 

столовые, медицинские 

учреждения, спортивные 

объекты, склады, гаражи… 

Все эти объекты выручают 

наливные полы. Бактерии и 

разного рода 

микроорганизмы также 

обходят стороной наливные 

полы. Это бесценная вещь 
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для поликлиник и больниц, а 

также всех теплый наливной 

пол, которые заняты в 

общепите. Еще одна сфера, 

где высоко ценят теплый 

наливной пол полы 

различные химические 

производства. Если есть 

контакт со щелочами и 

кислотами теплый наливной 

пол покрытия примут удар на 
себя, и без последствий. 

То же самое можно сказать и 

о взрывоопасных 

производствах. Почему. При 

ударе о такой пол 

металлических предметов 



искр не будет. Именно 

поэтому наливные 

эпоксидные и 

полиуретановые покрытия 

высоко ценятся теплый 

наливной пол 

нефтепереработчиков и в 

химических лабораториях. 

Герметичность. Это свойство 

также присуще нашим полам. 

Не переживайте за влажную 

уборку ни одна капелька не 

просочится теплый наливной 

пол основание пола и не 

ускорит износ. Какой же пол 

выбрать. Перед эти ответьте 

на один просто й, но важный 



вопрос Для чего вам этот 
пол?. 

Будет ли высокой нагрузка на 

пол, какая температура и 

влажность будут в 

помещении все это поможет 

вам принять правильное 

решение. Заранее оговорите 

все детали со специалистом. 

При такой подготовке пол 

будет выбран правильно и 

прослужит максимально 

долго. В помощь вам 

небольшая классификация 

полимерных покрытий. 

Тонкослойные полимерные 

покрытия (толщина слоя 0,25-



0,4 мм) - их место 

дислокации, как правило, - 

это гаражи, паркинги, разного 

рода склады - выдерживают 

высокие нагрузки, хоть и не 

могут похвастаться толщиной 

(в том числе и движение 

транспорта) - небольшое 

повреждение не станет 

причиной того, что пол 

отслоится, достаточно будет 
локального ремонта. 

Наливные полимерные 

теплый наливной пол 

(толщина слоя 1,5-2,5 мм) - 

удел этих покрытий крупные 

промышленные и 



коммерческие помещения, 

паркинги - заливка пола и 

готовность исполнять свои 

функции происходит в 

максимально короткие сроки, 

что позволяет сэкономить 

время и работать, можно 

сказать, без отрыва от 

производства - химическая 

стойкость - хорошие 

механические характеристики 

- разнообразная цветовая 

палитра дает простор для 

фантазии - возможность 

декорировать пол и 

применять любые 
дизайнерские находки. 



Как видите, полимерные 

полы можно назвать 

универсальными. Спектр их 

применения очень широк. И 

при этом разнообразные виды 

покрытий дают возможность 

теплый наливной пол как 

между предназначением 

полов, теплый наливной пол 

и между их стоимостью. Так 

что смело выбирайте нужное 

вам покрытие, делайте заказ и 

потом надолго забудете о 
проблемах с полом. 

Высоконаполненный теплый 

наливной пол пол высокой 

степенью износостойкости и 



прочности. Для влажных 

производств в пищевой 

промышленности, на 

предприятиях и автомойках. 

Малая и средняя степень 

противоскольжения. 

Полимерный пол 

представляет собой 

синтетическое покрытие, 

которое наносится на бетон, 

цемент и другие виды 

оснований. В зависимости от 

вида связующего компонента 

различают эпоксидные, 

полиуретановые, акриловые, 

полиэфирные и другие 

полимерные полы. 



Применение определенного 

теплый наливной пол 

покрытия зависит от свойств 
связующего элемента. 

Цвет такого пола подбирается 

с помощью международной. 

Полиуретановый полимерный 

наливной пол обладает 

усиленной эластичностью, 

высокой 

износоустойчивостью, но 

отличается теплый наливной 

пол, чем эпоксидное 

покрытие, стойкостью к 

действию химических 

веществ и твердостью, а 

также большей сложностью в 



монтаже. Покрытия на основе 

полиуретана рекомендуется 

устраивать в помещениях с 

подвижным полом, 

повышенных истирающих и 

вибрационных нагрузках. К 

достоинствам акриловых 

покрытий относится быстрое 

затвердевание при 

отрицательных температурах, 

к недостаткам - сильный 

запах, который выделяется 

при монтаже. Рекомендуются 

акриловые полимерные полы 

в тех случаях, когда после 

устройства покрытия 

эксплуатация его начинается 



практически сразу же, а также 

для обустройства холодных 
помещений. 

Основа из сложных эфиров 

придает покрытиям 

повышенную устойчивость к 

химическому воздействию. 

Характеризуются 

полимерные полы на основе 

эфиров меньшей 

износоустойчивостью по 

сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 

повышенной химической 

нагрузкой. От того, 



наполнитель какого вида 

используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 

искру. 



В последние годы устройство 

наливных полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 

высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 
средства. 
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Каталог товаров - Эпоксидные полимерные 
полы. Продажа оптом и в розницу. Звоните. 

ГлавнаяТоварыКонтакты Для теплый 

наливной пол гладкого и ровного пола 

используется методика наливных полов. 

Растворы на основе гипса, цемента или 
полимеров с хорошей текучестью 

равномерно разливаются по поверхности и в 

случае необходимости выравниваются. 

Такая смесь состоит из основы, минеральных 

наполнителей и полимерных добавок. Перед 
началом работы проводится подготовка 

помещения и завозятся которые желательно 

заранее. 

Наиболее удачной основой является гипс 

или цемент. Смеси на основе гипса 

предпочтительней, потому что обладают 

рядом преимуществ. Гипс, являясь 

экологичным материалом, прекрасно 
впитывает и выделяет влагу, что особенно 

актуально при укладке паркетного пола из 

ценных пород дерева. Такого рода стяжка не 

даст рассохнуться и покоробиться плашкам 

паркета. Толщину слоя определяют, 
ориентируясь на минеральный наполнитель. 



Крупнозернистые составы удобнее 
использовать в случае с недостаточно 

ровной поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. 

Можно сделать слой 100 мм и более. 

Мелкозернистые составы могут 

образовывать слой толщиной 2-10 мм и 

применяются как финишные. Их используют 

для получения идеально ровной плоскости 
на которую будет монтироваться теплый 

наливной пол, пробка или ткань. 

В противном случае, финишная смесь не 
применяется из за своей дороговизны, так 

как и без нее на будет довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 

Тщательно шпаклюются трещины и 
заделываются отверстия, а поверхность 

очищается теплый наливной пол пыли и 

песка. Поверхность грунтуют кистью или 

распылителем. В процессе приготовления 

сухая смесь засыпается в воду согласно 
инструкции и перемешивается с помощью 

дрели с насадкой для предотвращения 

образования сгустков или комков. Готовую 



смесь выливают на подготовленную 
поверхность и разравнивают правилом. 

После этого смесь теплый наливной пол 

применяя игольчатый валик, для удаления 
выступающих воздушных пузырьков. Важно 

осуществить вышеописанные действия до 

высыхания смеси. В помещении следует 

исключить сквозняки и температурные 

скачки. Период высыхания составляет 1-2 
недели. Полимерные наливные полы 

являются набирающим популярность 

объектом широкой деятельности дизайнеров. 

В случае использования прозрачных 

полимерных составов, появляется 
возможность реализовывать рисунки, 

структурные композиции, мраморные 

разводы и т. Отказ от ответственности читая 

материалы на теплый наливной пол сайте, 

вы им не верите, а думаете саомстоятельно. 
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