
Теплый пол новосибирск. Некоторые типы полов достаточно дороги, особенно это 
касается объемных, очень сложных изображений. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Теплый пол новосибирск  

>>>MORE<<< 

Традиционные способ 

армирования бетонных полов 

это армирование при помощи 

арматурной сетки или 

металлических стержней, 

способ очень популярен. 

Другой способ армирование 

бетонных полов 

металлической фиброй - 

введение в состав бетона 

стальных волокон, 
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представляющих собой 

стальную теплый пол 

новосибирск или 

фрезерованную фибру 

треугольного сечения. 

Решения проблемы 

некачественных бетонных 

полов - теплый пол 

новосибирск применение 

технологии устройства 

промышленных наливных 

полов (полимерных полов) на 

основе бетонных полов. 

Полимерные наливные полы 

представляют собой 

специальное покрытие, 

которое наносится на 



бетонные полы и придает ему 

дополнительную прочность и 
красивый внешний вид. 

Современные полимерные 

наливные полы могут быть 

гладкими или фактурными, 

глянцевыми или матовыми. 

Наливной пол не боится 

ударов и перепадов 

температур. Полимерные 

наливные полы обладают 

такими прекрасными 

свойствами, как 

водонепроницаемость, 

стойкость к воздействию 

ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, 



долговечность, 

гигиеничность, отсутствие 

швов и зазоров, 

пожаробезопасность, 
нетоксичность. 

Наливные полы - это 

специальные бесшовные 

полимерные покрытия. 

Различают следующие 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-

акриловые, полиуретановые. 

Для производственных 

помещений используются 

первые три вида наливных 

полов. Для жилых 

используются 



полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и 

легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы 

чаще всего применяются там, 

теплый пол новосибирск 

поверхность должна обладать 

устойчивость к истиранию, 

необходимостью обеспечения 

теплый пол новосибирск 

защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими 

требованиями. Это 

производственные 

помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной 

нагрузкой, а также кухни, 



дачи, застекленные лоджии 
ванные комнаты. 

Нужно тщательно 

подготовить поверхность - 

выровнять, устранить 

выбоины, трещины, 

зашпаклевать их, 

загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. 

Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка 

поверхности выполнена по 

всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания 



покрытия) и в ближайшие 

четыре десятка лет никакая 

влажность наливному теплый 

пол новосибирск будет не 

страшна. Для 

самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностно-активными 
фрагментами. 

Технология устройства 

цементно-полимерных полов 

достаточно проста. При смеси 



исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, 

которая наносится на 

предварительно 

загрунтованное основание, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного 

воздуха. Усредненная 

толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания 

более толстых слоев (до 20 

мм) первоначальная 

композиция может 



дополняться крупным 

фракционированным 

кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 

применяются для 

реконструкции действующих 

производств, когда замена 

бетона представляется 
нецелесообразным. 

Теплый пол новосибирск 

цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных 

покрытий в зданиях с 

постоянными механическими 

нагрузками возможно только 

при хорошей прочности 

бетонного основания, на 



которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 

помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его 

применение в помещениях с 

наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование 

цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы 



подвергаются воздействию 
агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или 

глиноземистого цемента с 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 

различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 



твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений теплый пол 

новосибирск высокими 

механическими и 
химическими нагрузками. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного теплый пол 

новосибирск пор. 

Загрунтованное основание 



должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 
компонент Б. 

После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-

30 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 

соблюдать технику 



безопасности. Эпоксидное 

теплый пол новосибирск 

применяется для устройства 

наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 
самолетные ангары и т. 
 

Теплый пол новосибирск 

<>>>MORE<<< 

Современный промышленный пол является 
основой длительной и теплый пол 
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новосибирск работы всего предприятия, 
поэтому к ним предъявляются особые 

требования по прочности, износостойкости, 

устойчивости тепбый воздействию 

температур, влаги и агрессивных сред. 

Бетонные полы являются универсальным 
решением при строительстве промышленных 

объектов и коммерческойнедвижимости. 

Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ работает для Теплый 

пол новосибирск по всей Беларуси, 
предоставляя в Ваше распоряжение самую 

современную систему и технологию 

устройства промышленных полов для всех 

отраслевых решений среди которых Вы 

сможете выбрать решение, соответствующее 
Вашим требованиям и требованиям Ваших 

клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-BEL - 
СИББИОФАРМ-БЕЛ - Ваши компетентные 

партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирования, 

составления сроков и порядка производства 

работ до выполнения теплый пол 



новосибирск под ключ с последующим 
техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных бесшовных теплый 

пол новосибирск PRIMECOMPOSITE 
нашего предприятия стало победителем в 

конкурсе "Лучший строительный продукт 

года 2013" в номинации "Лучшая 

комплексная система, теплый пол 

новосибирск решение в строительстве". 
Теплый пол новосибирск исследование 

влияния изменчивости свойств материала на 

преждевременное растрескивание 

укрепленного бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать усадки 
бетонной смеси в процессе высыхания, а 

также термальной и автогенной усадки 

приводит к возникновению стойкого 

остаточного. Устройство промышленного 

бетонного пола производится по грунтовому 
или по существующему бетонному 

основанию с учетом следующих требований 

Перепад высот существующего основания не 

должен превышать 3-5 см. 

Новособирск противном случае 

рекомендуется выровнять основание 



подбетонкой из бетона М 100 (В 7,5). 
"Прочный и долговечный". В Белорусском 

аналитическом журнале для практиков 

строительного дела "Современное 

строительство" 4 за июль-август 2012 пою 

была опубликована статья о технологии 
устройства промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое производит наша 

компания. Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по энергоэффективному и 

экологичному проектированию (LEED) 
представляет собой комплекс рейтинговых 

систем сертификации, применяющихся при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации высококачественных 

экологичных строений. 

В настоящее время рейтинговая система 

LEED является ведущим. Производитель 

Предлагаем Вам ознакомиться с 
экономическим расчетом на примере 

бетонного бесшовного пола на складе 15 000 

кв. с теплый пол новосибирск 

товарооборотом за 10 лет теплйы ремонте 

погрузчиков на жестких колесах из-за 
наличия деформационных швов, трещин и 



выбоин в обычном но восибирск 10 
погрузчиков х400 4 000 в год. 

2015 PRIMEKSSBEL - СИББИОФАРМ-

БЕЛУНН 190642184, ОКПО Теплый пол 
новосибирск Беларусь, Индекс 220005, г. 

Минск, ул. Берестянская дом 9-1Н375 17 285 

27 05 тел375 17 285 22 20 факс Полимерные 

наливные полы могут нести желаемый 

декоративный эффект. Это свойство 
получило широкое распространение для 

устройства полов в торговых центрах, 

офисах, учебных заведениях, детских садах. 

С помощью полимерных полов можно 

получить эффектное покрытие, путём 
добавления в состав наполнителя, 

отличающегося широким спектром 

расцветок. 

Декоративные полимерные полы отличаются 

рядом особенностей, а именно отличным 

внешним видом, разнообразием оформлений, 

а также как и другие полимерные полы 

обладают прочностью и долговечностью. 
Широкое распространение декоративных 

покрытий обеспечено за счет возможности 

сочетания в себе следующих эффектов 



шершавость, зеркальность, глянцевость, 
матовость, а также возможность 

декорирования орнаментом или рельефом. 

Такие покрытия могут воплотить самые 
смелые дизайнерские решения в цветовом 

варианте и структуре. Помимо визуального 

эффекта декоративные полы обладают 

высокими эксплуатационными 

характеристиками и безопасностью. В 
готовом состоянии полимерные полы 

абсолютно безвредны и гигиеничны. В 

процессе производства используются только 

безопасные материалы, не оказывающие 

отрицательного воздействия на организм 
человека и животных, к тому же на них не 

разводятся вредоносные микроорганизмы и 

бактерии. Это свойство позволяет 

полимерным полам применяться в 

медицинских учреждениях и на пищевых 
производствах. 
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