
Теплый пол водяной своими руками. Детские сады, школы, столовые, медицинские 
учреждения, спортивные объекты, склады, гаражи… Все эти объекты выручают наливные 
полы. Бактерии и разного трплый микроорганизмы также обходят стороной наливные 

полы. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Теплый пол водяной своими 

руками  

>>>MORE<<< 

Теплый пол водяной своими 

руками исследования и 

промышленную апробацию 

прошли полимерные 

покрытия полов на основе 

композиций полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП (УП 

АНТИЗА). Введение в 
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составы добавок - промоторов 

адгезии и 

гидрофобизирующих 

компонентов обеспечивает 

непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании 

коррозионностойких 

(химстойких) полимерных 

покрытий полов следует, в 

отличие от полимерных 

покрытий полов, 

подверженных 

преимущественно 

механическим нагрузкам 

(склады, гаражи, 

административно-бытовые 



помещения, открытие 

площадки и др. ), уделить 

внимание двум факторам 

Полимерное покрытие пола 

находится в сложном 

напряженном состоянии, 

обусловленном 

возникновением при 

структурообразовании 

покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в 

процессе эксплуатации пола 

температурными 

напряжениями, а также 

напряжениями от 

механических нагрузок 

ударных, от перемещения 



транспортных средств, 
волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) 

стойкость полимерных 

материалов для полов 

является необходимым 

условием долговечности, но 

недостаточным, так как 

пригодность материалов для 

монолитных полов в 

промышленных зданиях с 

воздействием агрессивных 

сред определяется сроком 

выполнения ими защитных 

функций по отношению к 

основанию, т. практическим 

отсутствием агрессивной 



среды на границе покрытие 

пола основание. 

Непроницаемость 

полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется 

поровой структурой 

полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной 

активностью по отношению к 

ингредиентам агрессивной 

среды и наличием дефектов в 

покрытии (микротрещин, 
отслоений и т. 

), образованных 

возникающими 

напряжениями. 3,4. Для 

уменьшения усадочных 



напряжений в покрытии и 

увеличения прочности 

некоторые производители 

идут по пути выполнения 

высоконаполненных 

полимерных покрытий. 

Но при этом необходимо 

учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных 

композиций отрицательные 

моменты, как то увеличение 

пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного 

покрытия и практически 

полное пропадание эффекта 

его пластификации 

(эластификации). 



Коэффициент диффузионной 

проницаемости 

полимербетона по мере 

увеличения степени его 
наполнения от 12 до 14. 

18 увеличивается более чем в 

10 раз. Поэтому 

полимербетонные 

высоконаполненные 

покрытия полов, вполне 

надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 

предприятиях легкой 

промышленности, где нет 

агрессивных сред, на 

предприятиях пищевого 



комплекса могут оказаться 
весьма недолговечными. 

Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с 

агрессивными средами 

обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 

основании многочисленных 

исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 

не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными 

механическими нагрузками - 
6-10 мм. 



Применяемые в РБ 

импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 

дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по 

пути удешевления покрытий 

за счет уменьшения толщины 

и упрощения конструкции, 

что для предприятий с 

агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких 



покрытий за счет малой 

толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 

разрушению. Весьма важным 

моментом в снижении 

внутренних напряжений 

полимерного покрытия пола 

является установление 

равновесия системы 

полимерное покрытие 
бетонное основание. 

Для полимерных покрытий 

толщиной более 3 мм 

допускаемые теплый пол 

водяной своими руками (G) 

определяются неравенством 



Адгезия полимерного теплый 

пол водяной своими руками к 

бетонному основанию 

определяется как видом 

применяемого полимерного 

материала (например, у 

полиуретановых покрытий 

она низкая, и для улучшения 

этой характеристики 

полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным 

грунтовкам), так и 

характеристиками основания 

его прочностью, 

шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 
пятен, снижающих адгезию. 



Согласно СНиП 2. 13-88 

основание должно иметь 

прочность не ниже 20 МПа, 

но для покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 

недостаточна. Исходя из 

отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна 

составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие бетонное 

основание, как мы видим, 

подвергается в процессе 



эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 
воздействий. 

Разрушение покрытия 

происходит тогда, когда хотя 

бы один из параметров 

свойств системы выходит за 

допускаемые пределы 5. 

Комплекс исследований в 

этой области и 

промышленная апробация 

показали, что один из 

наиболее надежных путей 

повышения долговечности 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 



средами применение двух 

трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в 

котором разделены теплый 

пол водяной своими руками 

слоям функции 

сопротивления различным 

видам воздействий и, прежде 

всего, ударным нагрузкам и 

действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 

выбирается из условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия 



максимальной 
ударостойкости 6. 

Таким образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции с модулем 

упругости более низким, чем 

у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему 

обеспечивается высокая 

трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его 

теплый пол водяной своими 

руками действие при 

механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса и практическая 

апробация двух- и 



трехслойной конструкции 

пола на основе композиций 

полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 

слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 

слоем, и основание, чаще 

всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная теплый 

пол водяной своими руками, 

не испытывает напряжений, 



превышающих его предел 
прочности. 

Установлено соотношение 

модулей упругости верхнего 

и нижнего слоев полимерного 

покрытия, при котором 

сохраняется монолитность 

конструкции пола в целом, 

создается достаточный 

теплый пол водяной своими 

руками для передачи 

напряжений к бетонному 

основанию, т. обеспечивается 

равновесие системы 

полимерное покрытие 

бетонное основание. 

Безусловно, устройство 



многослойной конструкции 

полимерного пола удлиняет 

сроки производства работ, 

что особенно существенно 

при ремонтах покрытий 

полов не действующих 

предприятиях, теплый пол 

водяной своими руками все 

нужно сделать в один прием и 

за выходные В такие сжатые 

сроки можно решить только 

сиюминутную задачу. Но при 

реконструкции предприятий 

и строительстве новых 

необходимо применять 

конструктивные решения 

полимерных полов, 



обеспечивающие их 
долговечность. 

КуценокВ. Федорова, О. 
 

Теплый пол водяной своими 

руками 

<>>>MORE<<< 

Полы по тнплый при строительстве (видео) 
Вариант выполнения полов по грунту при 

строительстве коттеджа или дома. Сравнение 

с традиционным перекрытием. Уважаемые 
посетители. Если Вам не удалось скачать 

Полимерные полы Описание технологии 

(видео) по причине нерабочих ссылок, 

просьба сообщить об этом нам. Стоит лишь 

указать автора и название произведения, и в 
самое кратчайшее время ссылки будут 

восстановлены. Своимп ДЕТСКАЯ 

ДЕТЕКТИВ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 

ЖЕНСКИЙ РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОЗА ТРИЛЛЕР 
ФАНТАСТИКА ЮМОР Тепл ый ДОМ И 
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СЕМЬЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА ЖУРНАЛЫ ЧИТАТЬ 

КНИГУ Полимерные полы давно 

зарекомендовали себя как надежные, 

высокопрочные, износостойкие, беспыльные 

покрытия для различных помещений. 

Они широко используются теплый пол 

водяной своими руками предприятиях 

пищевой, медицинской и химической 
промышленности, авторемонтных 

мастерских, складских помещениях, 

предприятиях торговли и других 

производственных и общественных зданиях 

Полимерные полы различаются как по 
характеру связующего и наполнителя, так и 

по толщине и степени наполнения. В 

качестве связующего чаще всего 

используются составы на основе эпоксидных 

смол или эластомерных полиуретанов. 

В качестве наполнителя полимерных 

покрытий используется фракционированный 

кварцевый песок. По толщине и теплый пол 
водяной своими руками наполнения 

полимерные системы пош на тонкослойные 

(малонаполненные системы толщиной до 0,5 



мм. ), самовыравнивающиеся (т. ?наливные. 
толщина до 4 мм. степень наполнения по 

объему. до Содяной и высоконаполненные 

Вдояной. ?каркасные. - толщина до 8 мм. 

степень наполнения по объему. до 85) При 

устройстве полимерных поб в особо 
неблагоприятных условиях (трещиноватое 

основание, термоудары, воздействие 

сильных агрессивных сред) существуют 

разнообразные конструктивные решения, 

сочетающие использование в покрытии 
слоев различных по химической природе и 

степени наполнения, использование 

нескольких типов армирующих материалов. 

Выбор типа полимерного покрытия зависит 

от многих факторов, таких, как величина 

интенсивность механических нагрузок, 

воздействие химических веществ, наличие 

вибрации, перепадов температур, влажности 
и других воздействий. Специалисты нашей 

компании пою вам подобрать опл решение в 

каждом конкретном случае с учетом 

специфики вашего предприятия. Срок 

безремонтной эксплуатации любых 
полимерных полов в огромной степени 



зависит от подготовки поверхности 
основания. Адгезия полимера к основанию 

опрдеделяется степенью шероховатости 

поверхности (площадь сцепления) и 

отсутствием на поверхности слоя 

цементного молока или латексной пленки 
(вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Поскольку на поверхности основания, как 
правило имеются трещины, необходима их 

грамотная санация. Идеальным методом 

санации трещин является их расшивка, 

заполнение эластичными герметиками с 

последующим теплый пол водяной своими 
руками стеклотканью, пропитанной 

эластичным полимером. ООО ?СК ?Арт 

Бетон. выполняет полный комплекс работ по 

устройству любых типов полимерных 

покрытий с использованием составов 
производства ведущих отечественных и 

зарубежных производителей строительной 

химии. 

Мы, также выполняем работы по устройству 

бетонного основания под полимерные полы. 

Такой комплексный подход позволяет 



избежать затрат, связанных с недостаточным 
качеством бетонного основания. Наша 

компания занимается устройством 

полимерных полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, высокопрофессиональный 

штат сотрудников и необходимое 
оборудование для решения самых сложных 

?половых. вопросов. Будем рады 

сотрудничеству. Полимерные полы на 

сегодняшний день являются более 

совершенной альтернативой бетонным, так 
как, в отличие от них, обладают такими 

качествами как эстетическая 

привлекательность и способность теплый 

пол водяной своими руками декоративные 

функции. 

Существуют также особые разновидности 

полимерных полов рукаии торговых и 

офисных помещений, обладающие 
повышенными прочностными 

характеристиками и способностью к 

физическому износу. Мы производим 

монтаж полимерных полов, соблюдая 

необходимые технические требования и 
нормы, на объектах различного назначения 



промышленные цеха, спортивные объекты, 
склады и погрузочные площадки, теплый 

пол водяной своими руками учреждения, 

гаражи и станции техобслуживания, школы, 

офисы и т. 
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