
Толщина стяжки пола в гараже. За время эксплуатации покрытия уложенных компаний 
"ПромПолимерСистемс" показали себя стойкими к высоким химическим толщмна 
температурным и постоянным механическим нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим производством. Качеством и сроками производимых работ 
компания "ПромполимерСистемс" зарекомендовала себя с лучшей стороны, материалы 

компании в процессе эксплуатации заслужили наивысшей оценки.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Толщина стяжки пола в 

гараже  

>>>MORE<<< 

Для придания повышенной 

декоративности в 

поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 
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пылесосом поло шпаклевка 

основной слой лак. После 

затвердевания шпаклевочного 

слоя основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 
грунтуют. 

Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, 

скрепляет пылевидные 

частицы, находящиеся в 

порах основания, 

обеспечивает более прочное 

соединение пленки пола 

толщина стяжки пола в 

гараже основанию. Грунтовку 

наносят пистолетом - 



распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская 

образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 
первый. 

Во втором слое мастика более 

жирная, для быстрейшего 

вызревания необходимо 

обеспечить хорошую 

толщина стяжки пола в 

гараже при температуре 

воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить 

через 5 7 дней. Первый раз 

покрывают лаком, когда 



мастика просохнет (станет 

твердой), второй раз 

окончательно, вместе с 

декоративным наполнителем 

чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют 

высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 

основе, максимальная 

ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней 

интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в 

толщина стяжки пола в 

гараже эпоксидные мастики и 

лаки 0,1-0,1 полиэфирные 



0,15-0, полиуретановые 
Рараже. 

Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 



Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 

играют толщина стяжки пола 

в гараже роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш 

основной критерий - это 

качественная работа, 

результат, который мы 

гарантируем. Мы всегда 

толщина стяжки пола в 

гараже навстречу нашему 

клиенту, что бы он мог 

чувствовать себя при работе с 

нами максимально 
комфортно. 

Мы предлагаем своим 

клиентам 



высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и оборудование и 

вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 

качества стойкости к 



механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, 

высоких и низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 
экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, ангары, гаражи 

толщиоа др. Полимерные 

наливные полы необходимы 

там, где сильные химические 

и физические нагрузки 

сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. 

Кроме того, сейчас это очень 



модный и востребованный 

материал для применения в 

домах и квартирах. 

Декоративные наливные 

полы уже прочно заняли свое 

место в наших интерьерах. 

Минимальная толщина 

наливных покрытий 

примерно 2мм. Перед 

нанесением наливного 

покрытия, бетонную 

поверхность необходимо 
стяяжки подготовить. 

Трудоемкость подготовки 

бетонного основания 

сравнима, толщина стяжки 

пола в гараже иногда и 



превышает трудоемкость 

укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с 

песком выполняется 

устройством 

кварцнаполненного (КНП) 

полиуретанового покрытия с 

толщиной цветного слоя от 1 

до 1,5 мм и глубиной 

пропитанного слоя от 2 до 3 

мм. Внешний вид готового 

пола толщина стяжки пола в 

гараже из себя гладкую или 

тоющина поверхность 

заданного цвета заданной 

шероховатости. Свойства 

высокая износостойкость, 



химическая стойкость, 
простота ухода и уборки. 

Кроме того, оно обеспечивает 

защиту поверхности от 

механического и химического 

воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, 

отсутствие скольжения. 

Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, 

ограниченно на открытом 

воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 

100С. Устройство можно 

выполнять при низких 
температурах - до минус 30С. 



Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или 

глянцевый), стойкость к 

царапинам и поворотам 

колес, повышенная 
химическая износостойкость. 
 

Толщина стяжки пола в 

гараже 
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Тоже толщина стяжки пола в гараже 
отходить и стираться со времением, но ее 

легко и недорого перекрашивать. 2 

полимерное покрытие - растрескивается или 
отслаивается, если наполнители по 

содержанию превышают определенный 

процент Толщина стяжки пола в гараже 

хватает связующего в рецептуре), если есть 
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вибрации или подпор капиллярной влаги из 
основания, т. 

отсутствует гидроизоляция. 

эксплуатационные свойства полимерных 
покрытий зависят от их качественного 

состава, какое использовалось сырье 

крупного производителя с солидной 

репутацией или фирм, допускающих 

большой разброс в качестве продукта, а 
также от соответствия толщины покрытия 

величине механических и химических 

нагрузок на полы. 

по сравнению с керамической плиткой и 

линолеумом полимерные наливные 

покрытия толщиной 2-3 мм. выдерживают 

более высокие нагрузки и срок службы их 

гораздо длиннее. Иногда применяют 
втирание специальных восковых составов с 

помощью машин, которое периодически 

повторяют, это обычно делают на больших 

площадях, например, в торговых центрах. 

всё зависит от требований, предъявляемых к 
помещению и ориентировочному сроку 

службы итогового покрытия. у каждого вида 

есть свои плюсы и минусы. 



более прогрессивным и долговечным 
является высоконаполненное покрытие, но 

из-за больших трудозатрат и 

материалоемкости оно обычно дороже на 10-

20 классических наливных полов. 

полиуретановые покрытия лучше работают 
на износ, чем эпоксидные, но уступают им 

по декоративным свойствам и более 

требовательны к основанию. эпоксидные 

полы, пол а правило, обладают лучшей 

стойкостью к воздействию агрессивных 
веществ. Полимерные полы очень устойчивы 

к химии. В частности, полиуретаны, более 

стойкие чем эпоксидные, и не боятся 

практически ничего, кроме 

концетрированных растоворов 
неорганических кислот, толщина стяжки 

пола в гараже растворов щелочей, 

соединений с активным хлором, а также 

некоторых растворителей толуол, бензол, 

ксилол, ацетон. 

Эпоксидные покрытия несколько менее 

стойки. Какие у Вас моющие составы 

изготавливаются. Если там есть активный 
хлор и постоянно будет воздействие на пол - 



то это не хорошо. Если концентрированный 
гидроксид натрия и постоянно проливается - 

тоже плохо. Однако, наливной полимерный 

пол как полиуретановый, так и эпоксидный 

толщиной 18 мм - это около 25 кг материала 

на квадратный метр, т. 

даже при самых минимальных ценах у 

любого поставщика на материал надо не 

менее 3000 рублей на метр квадратный. 
ОДНАКО - сказал бывший Предводитель 

уездного дворянства. Отсюда вывод 

демонтировать плитку или то что от нее 

осталось, далее залить все обычным не 

полимерным наливным полом типа 
Старатели не случайно ли совпало с Вашим 

именем?, Ветонит и т. 

сухие смеси в мешках, на любом 
строительном рынке, а далее уже делать 

либо наливной полимерный пол толщиной 2-

3 мм, либо тонкослойное полимерное 

покрытие толщина стяжки пола в гараже 0,5-

1 мм, либо кварцнаполненное полимерное 
покрытие толщиной 2-4 мм. В трое суток 

конечно не уложитесь. Полимер можно 

класть только когда стяжка полностью 



высохнет по ГОСТу ваще 28 суток 
положено. Данный вид полов, в основном, 

применятся в закрытых помещениях, где 

имеются повышенные требования 

устойчивости к химическим и механическим 

нагрузкам, в помещениях с повышенной 
влажностью. 

Также в помещениях, где наряду с 

перечисленными условиями, требуется 
обеспечение санитарно-гигиенических норм, 

антистатических свойств, декоративных 

свойств. Это могут быть здания жилого 

толщина стяжки пола в гараже 

общественного назначения, пищевые 
производства, медицинские учреждения, 

спортивные площадки, гаражи и пол а. 

Используя при устройстве полиуретанового 
пола цветных частичек акриловой краски 

разной формы и размеров (чипсов), можно 

создавать оригинальные декоративные 

эффекты и получить покрытие сходное с 

природными материалами (мрамором, 
гранитом). Полиуретановые полы 

превосходят любые другие покрытия по 

показателям эластичности толщина стяжки 



пола в гараже ударной прочности, однако 
этот тип покрытия имеет низкий показатель 

противостояния влияниям агрессивных сред. 

Благодаря наличию шероховатой 
поверхности и хорошему эстетичному виду, 

полы на метилметакрилатной основе 

являются оптимальным вариантом полов для 

гарсже пищевой и фармацевтической 

промышленности. Следует отметить, что 
метилметакрилатные полы являются не 

только прочным, но и довольно легким 

покрытием, и это делает их незаменимыми в 

устройствах на объектах, где конструкция не 

рассчитана на большую нагрузку. При 
производстве метилметакрилатного пола 

следует учесть ряд особенностей, это 

относительная сложность укладки, из-за 

быстрого высыхания пола и сильный запах 

при производстве работ. 

Поэтому при проведении работ в 

помещении, необходимо принять все меры 

предосторожности, что бы исключить 
воздействие на людей в процессе укладки 

вредных химических веществ. После 

толщиеа отвердевания прекращается 



выделение тлщина веществ, и полы 
становятся абсолютно безопасными для 

человека. 

Преимуществом полимерцементных полов 
толщинна отсутствие усадки и возможность 

наносить на мокрые бетонные основания, с 

наличием различных неровностей и трещин 

без дополнительной подготовки основания. 
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