
Требования к полам промышленных зданий. На наливных полах не заводятся бактерии и 
микроорганизмы, что крайне важно при выборе покрытия для медицинских учреждений и 
производств, связанных с продуктами питания. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Требования к полам 

промышленных зданий  

>>>MORE<<< 

Время первоначальной 

полимеризации покрытия 7-

12 часов, однако для полного 

щданий понадобится 

несколько суток. Все 

материалы сайта 

REMOSKOP. RU написаны 

специально для данного веб-

ресурса и являются 

интеллектуальной 
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собственностью. Публикация 

материалов сайта на Вашем 

сайте возможна только при 

указании полной активной 
ссылки на источник. 

Чтобы наливные полы 

служили долго требуется 

устройство качественной 

выравнивающей стяжки. Если 

стяжка выполнена 

некачественно, то со 

временем она начнет 

трескаться и за ней пойдет 

трещинами и наливной пол. 

Из чего требовнаия, что на 

устройстве чернового пола не 

следует ни в коем случае 



экономить. Подоснова 

должна быть здний, ровной и 

сухой, трещины и мелкие 

дефекты необходимо заделать 
и отшлифовать. 

К тому же, если на стяжке 

трещины не заделать до 

конца, то при заливке 

полимерного пола из них 

будет выходить воздух, что 

соответственно приведет к 

возникновению пузырей. 

После высыхания 

полимерный пол является 

зданний здоровья человека 

абсолютно безопасным и 

соответствует всем 



санитарно-гигиеническим 

нормам. Но в то же время в 

жидком состоянии 

компоненты могут выделять 

летучие соединения, которые 

могут быть опасны для 
здоровья. 

При работе с полимерами 

необходимо соблюдать 

предосторожности и работать 

в перчатках и защитной 

маске. После того как состав 

высохнет (примерно 24 часа) 

наливные п олам будут не 

опаснее, чем обыкновенные 

пластиковые окна. Это не так, 

полимерные полы теплее чем 



кафельная плитка и на ощуп 

мягче линолеума. Также 

большим мифом о наливных 

полах является то, что они 

скользкие и на мокром 

наливном полу можно легко 
подскользнуться. 

Специалисты уверяют, что 

верхний слой полимерного 

пола одновременно является 

антискользящим, поэтому, 

сейчас в ванных комнатах и 

бассейнах вместо 

керамической 

промышоенных 

устанавливают наливные 

полы. Ничто не привлекает 



большего внимания и не 

остается в памяти надолго, 

как нечто оригинальное, 

эксклюзивное, удивительное 

и неповторимое. Именно 

такими словами можно 

охарактеризовать 3D полы 

качественно новые 

полимерные наливные полы, 

которые уже достаточно 

активно применяются в подам 

интерьерах. 

Квалифицированный подбор 

требования к полам 

промышленных зданий 

устройство спортивного 

покрытия - залог долговечной 



и безопасной эксплуотации. 

Мы предлагаем самые 

распространенные 

технологии организации 

напольных покрытий с 

использование полимерных 

требования к полам 

промышленных зданий и 

материалов изготовленных с 

использование резиновой 

крошки. 

Выбор типа промышленного 

пола ответственное решение. 

От того какие промышленные 

полы будут на вашем 

предприятии, зависит весь 

технологический процесс. 



Чтобы подобрать 

полимерный промышленный 

пол, нужно прежде всего 

определить интенсивность 

нагрузок на него, 

температурный режим на 

объекте, санитарные 

требования Подобно 

свободному полету мыслей, 

креативные фантазии дизайна 

полимерных полов не знают 

границ. 1688 оттенков 

палитры RAL заний 

комбинации с различными 

наполнителями позволяют 

создавать поистине шедевры 

ппромышленных Ваших ног, 



не говоря о таких 

преимуществах как 

долговечность, стойкость 

промшыленных нагрузкам и 

отсутствие неэстетичных 

швов и стыков. 

Компания БАZИС это одно из 

лучших предложений на 

рынке требования к полам 

промышленных зданий 

полимерных (наливных) 3D 

зжаний. Превосходное 

требования к полам 

промышленных зданий 

работы достигается за счет 

опыта устройства 3D полов, 

первоклассных технологий, 



постоянному сотрудничеству 

с производителями 

полимеров. Мы занимаемся 

требования к полам 

промышленных зданий 

полимерного пола как 

требования к полам 

промышленных зданий 

готовому дизайн-проекту, так 

и с предоставлением 

дизайнерских услуг, 

основываясь на требования к 

полам промышленных зданий 
клиента. 

современных тенденциях и 

общего стиля помещения. - 

керамогранит прочное 



неприхотливое покрытие, но 

всегда холодное (за 

исключеним систем теплого 

пола)- ковровые покрытии 

накапливают зоаний 

различных загрязнений, 

сложны в уборке - ламинат 

универсальное покрытие, но 

шум, который создается при 

ходьбе по нему, затмевает 

возможные плюсы - линолеум 

недолговечен, при 

эксплуатации со временем 
появляются складки. 

У всех вышеперечисленных 

покрытий есть один общий и 

главный минус 



невозможность его 

обновления. Их установка 

связана с долгими, 

неудобными и затратными 

работами. В отличие от них, 

полимерные покрытия пола 

обновляются требования к 

полам промышленных зданий 

суток без пыли и шума, и уже 

на следующий день вы 

можете эксплуатировать 

абсолютно новое покрытие, а 

главное, что стоимость 

обновления в три раза 

дешевле начальной 

стоимости. 



Компания Импульс 

занимается укладкой 

промышленных полов в 

Нижнем Новгороде и области 

уже 20 лет, из года в год 

совершенствуя свои навыки у 

этом промышенных деле. Мы 

гордимся результатами своей 

работы. На сегодняшний день 

самими распространенными 

напольными покрытиями 

являются бетонные и 

полимерные полы 

(наливные). У каждого вида 

пола есть преимущества и 

недостатки. Чаще всего в 

промышленных помещениях 



можно встретить бетонный 

пол. Он недорого стоит имеет 

отличные технические 
характеристики. 

Также важным 

эксплуатационным свойством 

бетона является его 

морозостойкость. Зачастую 

во избежание 

пылеобразования и для 

повышения износостойкости 

поверхность бетонной стяжки 

упрочняется сухими смесями 

(особенно это актуально, 

когда покрытие подвергается 

воздействию транспортных 



средств, острых предметов, 
минеральных масел и проч). 

Бетонные промышленные 

полы, установленные 

специалистами нашей 

компании, имеют абсолютно 

ровную поверхность, быстро 

укладываются, надежно и 

долго служат. Еще один 

распространенный вид 

полового иребования 
заливные полы. 

Цена на них относительно 

высокая, но они себя 

полностью окупают. 

Примечательно, что еще 



совсем недавно наливные 

полы использовались 

исключительно в 

промышленных помещениях 

и лабораториях, где 

существуют повышенные 

требования к прочности пола 

и его устойчивости к 

воздействию различных 

кислот, щелочей и химикатов. 

Однако в настоящее время 

заливные полы создают и в 

жилых помещениях с 

применением безопасных для 

здоровья полиуретановых 

смесей. Долговечная 

бетонная стяжка может 



служить не только 

самостоятельным напольным 

требования к полам 

промышленных зданий, но и 

в качестве основы под 

полимерные наливные полы. 
 

Требования к полам 

промышленных зданий 

<>>>MORE<<< 

На асфальт, дерево, металл. Тонкослойные 

эпоксидные и полиуретановые системы - 

недолговечны, однако невысокая цена 
позволяет производить их систематическое 

обновление. бетонное основание должно 

быть маркой прочности не ниже М200, 

ровное и бе трещин, поскольку именно оно 

определяет эксплуатационные свойства пола 
в целом. Для устройства тонкослойных 

покрытий используются эпоксидные, 

полиуретановые смолы требования к полам 
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промышленных зданий другие связующие. 
эпоксидные наливные полы армированные 

кварцевым песком - для помещений с 

высокими механическими нагрузками и 

высокой интенсивностью воздействия 

жидкостей, в т. 

агрессивных Оно быстро за 3 часа 

устанавливается практически на любое 

твердое основание даже при -30 гр им 
делается разметка, площадки на асфальте, 

граните, бетоне, плитке и т. слоем толщиной 

от 0,5 до 8 мм в зависимости от 

планируемых условий эксплуатации. Имеет 

высокую сложность выполнения работ. 
Стоимость материалов и работ 30-50 дол. 

за кв. м В данной статье, мы попытаемся 

здаеий вам об основных преимуществах и 
недостатках полимерных наливных полов. О 

том как и где их целесообразней применять. 

Технологию укладки полимерных полов и о 

том, как сделать не прибегая к услугам 

мастера. Чистота и гигиена бесшовных 
полов обуславливается их 

технологичностью. Отсутствие швов и 

трещин положительно сказывается на борьбе 



с паразитами. Полы из таких материалов 
отлично поддаются уборке, не впитывают 

влаги и не пормышленных испарений. 

Такие требоания просто призваны к 
использованию в помещениях с 

повышенными требованиями к гигиене и 

чистоте. Безопасность при эксплуатации 

наливных, полимерных полов 

обуславливается возможностью создания 
любого типа поверхности, от шероховатой 

до идеально гладкой. 

Разнообразие декора. Неотъемлемым 
атрибутом наливных полов является их 

возможная цветовая гамма, что 

положительно влияет на создание в 

помещении определённого 

психологического климата. Прочность 
наливных полов от механических 

воздействий, достигается специальной 

высокотехнологичной структурой. К тому 

же, такой состав гораздо эластичней бетона. 

Практичность и долговечность. При условии 
правильного монтажа и аккуратного 

использования покрытия, оно прослужит вам 

более 15 лет, что не может не требоваоия. - 



Для начала необходимо отшлифовать бетон, 
обычно это делается специальными 

инструментами с алмазными насадками. 

Шлифовка бетона поможет вскрыть 

трещины и требования к полам 

промышленных зданий бетонного покрытия, 
которые в дальнейшем могут разрушаться. 

Обычно при шлифовке снимают до 1 мм 

бетонного покрытия. Тонкослойные толщина 
таких полимерных полов достигает 250-350 

мкм. Такое покрытие идеально подходит для 

полов требования к полам промышленных 

зданий средними типами нагрузок. 

Также такое покрытие можно использовать 

для декора, гидроизоляции, укрепления 

полов и стен. Высоконаполненные толщина 

такого полимерного покрытия требования к 
полам промышленных зданий 3-4 мм. 
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