
Цемент для пола в гараже. Все компоненты нивелирующего слои продаются в одной 
упаковке. Перед использованием их необходимо качественно смешивать, чтобы добиться 
максимальной однородности раствора. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Цемент для пола в гараже  

>>>MORE<<< 

Широкий спектр применения 

полиуретанового 

лака  обеспыливаются и 

упрочняются любые 

минеральные поверхности, 

упрочняются слабые 

основания,  полы с 

полимерной полиуретановой 

пропиткой выдерживают 

большие цемент для пола в 

гараже, сдвиговые, 
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механические нагрузки, 

ударные нагрузки. Пропитка 

для бетона полиуретановый 

лак, обладает свойствами 

эластичности, 

полиуретановый лак 

химстоек, бензо-  и 

маслостоек, полиуретановые 

пропитки и лаки 

выдерживают воздействие 

кислот ггараже щелочей. 

Покрытие и пропитки 

полиуретановым лаком 

наносятся очень просто, в 

случае старения покрытия 

или пропитки 

полиуретановым лаком, 



покрытие очень легко 

обновляется.   Пропитка и 

защита от попадания масла и 

технических жидкостей в 

автосервисах, полы в 

техцентрах, гаражах, 

пропитка и защита полов на 

станциях тех обслуживания, 

полмерный гапаже в 

автомойках. Промышленные 

полы на производствах, 

обеспыливание и упрочнение 

полов, на производстве 

стеклопакетов для окон, 

обеспыливание полов на 

любых производствах 

требовательных к 



пылеобразованию и 

содержанию пыли в 

воздухе.             Низкая 

стоимость цеаент 

полимерного покрытия 

бетона, относительно 

наливных или 

высоконаполненых 

полимерных полов при 

отличных потребительских 

качествах. 

Современный тонкослойный 

полимерный пол обладает 

слёдующими качествами. 

Упрочняет слабые 

основания,  выдерживает 

большие абразивные, 



сдвиговые, механические 

нагрузки, ударные нагрузки, 

колеруется в любой цемент 

для пола в 

гараже.   Тонкослойный 

полимерный пол обладает 

свойствами эластичности, 

химстойкости, бензо- и 

маслостойкости, стоек к 

растворам кислот и щелочей. 

Легко обновляется и 

ремонтируется.        Наливные 

полимерные полы имеют 

толщину от 1 до 3 мм. Для 

покрытия 

промышленных  полов чаще 

всего применяются 



эпоксидные и 

полиуретановые материалы. 

Применение наливных 

полимерных полов позволяет 

получить высокие 

эксплуатационные свойства, 

которые невозможно придать 

полам при применении 

плитки, 

керамогранита,  линолиума, 

бетона и мозаичных полов. 

Наливной полимерный пол 

способен выдержать средние 

и высокие механические, 

абразивные, сдвиговыеи д. 

виды нагрузок, более 

износотойки, чем 



тонкослойные 

полы.   Наливные 

полимерные полы можно 

изготовить в различных 

вариантах с рядом 

специальных 

свойств  антистатичный 

полимерный пол, 

дезактивируемый 

полимерный пол, химстойкий 

полимерный пол, 

полимерный пол может 

обладать свойствами 

термостойкости 

(устойчивость полов к 

высоким и низким 

температурам и проливам 



горячей воды).   Наливной 

полимерный пол абсолютно 

безискровый, 

пожаробезопасный, 

выполняется в нескользящих, 

шероховатых вариантах, что 

не маловажно бесшовный, 

используются полимерные 

полиуретановые полы, в 

местах где происходит 

воздействие вибрации Срок 

полимерных наливных 
покрытий достигает 20 ти лет. 

Устройство полимерных 

полов в холодно 

эксвплуатируемых 

помещениях, 



хладокомбинаты, 

холодильники, полы при 

производстве и хранении 

молочной продукции, полы 

при производстве и хранении 

мяса и мясных 

полуфобрикатов, рыбные 

цеха и 

т.            Плюсы  высокая 

стойкость пола высоким 

механическим, ударным, 

химическим, экстремальным 

температурным нагрузкам и 

др цемент для пола в гараже 

нагрузок,  долговечность,  экс

плуатация без потери 

внешнего вида. Множество 



вариантов исполнения, 

цветовых и 

текстурных.   Самыми 

применяемыми на 

сегодняшний день 

материалами для устройства 

полов являются 

полиуретановые материалы, 

всё дело в их высоких 

потребительских качествах и 

невысокой цене, 

разнообразии материалов на 

их основе и широчайший 
спектр применения. 

На полиуретановой основе 

изготавливаются 

обеспыливающие и 



упрочняющие пропитки для 

бетона, цементно псчанных 

стяжек, кирпичных и 

бетонных стен и даже 

металлических поверхностей, 

тонкослойные 

однокомпонентные 

полимерные полы 

температура нанесения и 

сохранения свойств  -30  , 

наливные двухкомпонентные 

полимерныее полы, 

кварценаполненные 
полимерные полыи т. 

Плюсы - Полиуретановые 

материалы для полов имеют 

сильную отгезию к 



основанию даже к металлу, 

полиуретановые полы за счёт 

своей эластичности не 

трескаются, гарабе трещины. 

Полиуретановые полы 

выдерживают, высокие 

истирающие нагрузки, 

ударнные, механические и 

средние  химические 

нагрузки. Полиуретановые 

полы отличаюбтся 

гигееничностью, простатой в 

уборке, и отличным внешним 

видом. Полиуретановым 

материалам можно придать 

практически любой цвет. 

Полиуретановые материалы 



можно наносить и с их 

помощью упрочнять 

низкомарочные бетоны и цпс 
стяжки. 

Плюсы  - недорогое сырьё, а 

цем ент и цена материала, 

можно изготовить в 

вариантах  химстойкий пол, 

антистатичный пол, 

высоконаполненный пол, 

нескользящий пол.  Минусы 

полиэфирных материалов для 

пола в состав материала 

входит горючее и токсичное 

вещество,  хотя современные 

полиэфирные материалы 

производят без применения 



огнеопасных 

и                 Вв            токсичн
ых цемент для пола в гараже. 

Полимерцементный пол 

наливается небольшой 

толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать 

высоту пола и недорого 

ремонтировать гарвже 

бетонные полы, можно 

укладывать на влажный 

бетон.   Плюсы 

Полимерцементный пол 

наливается небольшой 

толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать 

высоту пола и недорого 



цемент для пола в гараже 

существующие бетонные 

полы, можно укладывать на 

влажный бетон. Полам из 

полимерцементных 

материаловможно придать 

различные  качественные  хар

актеристики, такие как 

твёрдость, стойкость 

различным нагрузкам 

абразивным, ударным, 

температурным, сдвиговым, 

химическим нагрузкам  паро-

влаго стойкость, 

безусадочность, быстрый 

набор прочности и быстрый 
ввод в эксплуатацию. 



Полимерцементным полам 

можно придаль любой 

цвет.   Полимерные цемент 

для пола в 

гараже   тонкослойный 

полимерный цемент для пола 

в гараже, наливной 

полимерный пол, 

высоконаполненный 

полимерный пол 

(кварценаполненные), можно 

выполнить в не скользящем 
варианте. 
 

Цемент для пола в гараже 

<>>>MORE<<< 

Помощь в выборе оптимального решения в 
каждой конкретной ситуации всегда окажут 
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специалисты нашей компании. Сотрудничая 
с нами, вы также убедитесь в наилучшем 

соотношении цены и качества на рынке 

Самары и Тольятти. До начала ремонта в 

квартире даже не думал, что существуют 

наливные полы. Когда узнал подробнее о 
свойствах материалов и многообразии 

изображений, окончательно решил 

заказываю. Полы с узором в зале отличное 

решение. Начали делать ремонт в детской, 

но ламинат или тем более линолеум не 
хотели стелить. Слышали от знакомых про 

3д полы. Так как это детская комната, то в 

первую очередь стоял вопрос экологичности. 

Теперь у Матвея есть своя гоночная трасса) 

Заказал полы в прошлом цемент для пола в 

гараже. Варианты от банальной укладки 

пола решили отказаться сразу, хотелось 

оригинальный дизайн и в то же время не 
выделял цемент для пола в гараже веществ, 

легко мылся. Мы это получили. Спасибо. 

Для получения гладкого и ровного пола 

используется методика наливных полов. 

Растворы на основе гипса, цемента или 
полимеров с хорошей текучестью 



равномерно разливаются по поверхности и в 
случае необходимости выравниваются. 

Такая смесь состоит из основы, минеральных 

наполнителей и полимерных добавок. Перед 

началом работы проводится подготовка 

помещения и завозятся которые желательно 
заранее. Наиболее удачной основой является 

гипс или цемент. 

Смеси на основе гипса предпочтительней, 
потому что обладают рядом преимуществ. 

Гипс, являясь экологичным материалом, 

прекрасно впитывает и выделяет влагу, что 

особенно актуально цемент для пола в 

гараже укладке паркетного пола из ценных 
пород дерева. Такого рода стяжка не даст 

рассохнуться и покоробиться плашкам 

паркета. Толщину слоя определяют, 

ориентируясь на минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы удобнее 
использовать в случае с недостаточно 

ровной поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. 

Можно сделать слой 100 мм и более. 

Мелкозернистые составы могут 

образовывать слой толщиной Цемент для 



пола в гараже мм и применяются как 
финишные. Их используют для получения 

идеально ровной плоскости на которую 

будет монтироваться линолеум, пробка или 

ткань. В противном случае, финишная смесь 

не применяется из за своей дороговизны, так 
как и без нее на будет довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 
Тщательно шпаклюются трещины и 

заделываются отверстия, а поверхность 

очищается от пыли и песка. Поверхность 

грунтуют кистью или распылителем. В 

процессе приготовления сухая смесь 
засыпается в цемент для пола в гараже 

согласно инструкции и перемешивается с 

помощью дрели с насадкой для 

предотвращения образования сгустков или 

комков. Готовую смесь выливают на 
подготовленную поверхность и 

разравнивают правилом. После этого смесь 

обрабатывают применяя игольчатый валик, 

для удаления выступающих воздушных 

пузырьков. Важно осуществить 
вышеописанные действия до высыхания 



смеси. В помещении следует исключить 
сквозняки и температурные скачки. 

Период высыхания составляет 1-2 недели. 

Полимерные наливные полы являются 
набирающим популярность объектом 

широкой деятельности дизайнеров. В случае 

использования прозрачных полимерных 

составов, появляется возможность 

реализовывать рисунки, структурные 
композиции, мраморные разводы и т. Отказ 

от ответственности читая материалы на этом 

сайте, вы им не верите, а думаете 

саомстоятельно. Я ничего не утверждаю сам, 

а лишь пытаюсь понять что происходит. 

\  


