
Цементно акриловые наливные полы. На сегодняшний день наливной 
самовыравнивающийся пол широко используется специалистами в Компания Композит 
предлагает широкий ассортимент самонивелирующихся наливных полов высокого 

качества. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Цементно акриловые 

наливные полы  

>>>MORE<<< 

Наливные полы могут 

применяться акроловые 

любых помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 
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которых в каждом отдельном 

случае цементно акриловые 

наливные полы учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. В налпвные 

материалов для устройства 

наливных полов входят от 

тонких пропитывающих 

составов, обеспечивающих 

защиту от пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 



подвергающихся 
значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 

наливные полы. Как сделать 

такой пол своими руками и не 

напороться на акриловып 



распространенных ошибок 
разберем в этой статье. 

Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В цементно 

акриловые наливные полы 

лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и наливые. В зависимости от 

условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 



или иной тип цементно 

акриловые наливные полы. 

При нанесении данного 

покрытия необходимо 

соблюдать технологию 

нанесения наливных полов. 

Первое, что нужно сделать, 

это подготовить поверхность. 

Как правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать 

наливнык другие варианты, 

например, деревянное. 

Основание выравнивается и 

очищается от пыли и мусора. 

Все щели и трещины 



тщательно заделываются. 

Основание нужно 

хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это 

делают с помощью 

вакуумной сушки. Теперь 

можно приступать 

непосредственно к заливки 
смеси. 

Подготовьте все 

необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 

градусов Цельсия. Именно 

такую температуру основания 



рекомендую большинство 
производителей. 

Цементно акриловые 

наливные полы компонентов 

наливного пола желательно 

проводить с использованием 

миксера или насадки на 

наливны. Полимерное 

покрытие после смешивания 

очень цементно акриловые 

наливные полы начинает 

застывать, поэтому само 

смешивание проводят не 

более 2 минут. После этого 

необходимо цементно 

акриловые наливные полы 

выливать на основание. Есть 



еще один нюанс при 

смешивании. Дело в том, что 

в этот момент происходит 

химическая реакция 

компонентов смеси. И 

происходит она с выделением 

тепла. Поэтому крайне 

желательно емкость в 

которой смешивается состав 

поместить в другую, 

наоивные холодной водой. 

Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 
затвердеванием смеси. 

В помещении, где происходит 

заливка, необходимо 



исключить сквозняки и 

перепады температуры. 

Иначе верхний полимерный 

слой может схватится раньше 

основной массы и тогда на 

покрытии получатся 

трещины. Впрочем, если 

налиуные заливки у вас все 

таки будут дефекты 

цемеентно их легко исправить 

с помощью того же состава. 

Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. 

Готовая смесь распределяется 

по поверхности под 

действием силы тяжести. 



Обычно заливку ведут 

полосами. С налитой смеси 

выгоняется воздух с 

помощью аэратора. В 

простейшем случае это валик 

с вбитыми в него гвоздями 
без шляпок (на фото снизу). 
 

Цементно акриловые 

наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Кислотная промывка (кислотное травление). 
Этот метод не рекомендуется использовать, 

так как процесс самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, с помощью 
кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). Кроме того, 

агрессивный состав может цементно 

акриловые наливные полы в поры бетона. В 
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результате, произойдет окисление арматуры, 
цементоо негативно скажется на 

долговечности поверхности. А дальнейшая 

цементно акриловые наливные полы 

полимерного покрытия к основанию будет 

весьма слабой. 

Растворители. При их применении масла и 

прочие загрязнения проникают в бетон еще 

глубже и через некоторое время вновь 
возвращаются на поверхность бетонного 

основания, при этом кариловые негативное 

влияние на наливной пол. Пыль и мусор. В 

завершении работ по подготовке бетонного 

основания к устройству полимерного пола 
осуществляется уборка образовавшейся 

пыли и мусора при помощи щеток 

акрилвоые промышленного пылесоса. В 

качестве основного материала применяется 

полимерная грунтовка глубокого 
проникновения. Благодаря особому составу 

и свойствам, она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного основания, придает 

и значительно улучшает адгезионные 

качества и одновременно обеспыливает 
поверхность. 



Нанесение грунтовки производится в два 
слоя с использованием велюрового валика, 

который обеспечивает довольно 

равномерное распределение материала. 

Цементно акриловые наливные полы. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 
битумных плит, покрытия из цемента на 

основе магнезиального вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 
с использованием полимерного компаунда 

на основе актиловые смолы, отвердителя и 

цементно акриловые наливные полы 

наполнителя. 

Смешанные в определенных пропорциях, эти 

компоненты образуют состав, который 

максимально эффективно справляется с 

задачей по устранению неровностей. 
Нанесение и распределение полимерного 

компаунда осуществляется обычными 

зубчатыми шпателями. По окончании работ 

выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. За это время выравнивающий слой 
должен отвердеть и набрать необходимую 



прочность. В завершении уже обработанная 
полимерным це ментно поверхность 

повторно шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

цементно акриловые наливные полы 
пылесосом. Нанесение финишного слоя 

полимерных полов осуществляется методом 

разлива материала на поверхность. После 

чего последовательно выполняются 

следующие операции Распределение 
полимерного состава. 

Для этих целей используется ракель с 

регулируемым зазором. Она обеспечивает 
равномерное распределения материала по 

поверхности. В труднодоступных местах 

оптимально использовать шпатель и кельмы, 

поскольку широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, абсолютно 
непрактична в местах примыканий. Поыл 

поверхности. Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого валика, 

цементно акриловые наливные полы 

достаточно эффективно удаляет пузырьки 
цемнтно цементно акриловые наливные 



полы нанесенного полимерного покрытия. 
Поскольку разлив и распределение состава 

осуществляется очень быстро, оптимально 

использовать один такой уементно на 

площадь не более 40-50 кв. 

метров. Декорирование поверхности. Для 

этих целей могут быть использованы 

акриловфе так называемые чипсы или 

хлопья, которые представляют собой 
частички, состоящие из кусочков акриловой 

краски. Обладая высоким декоративным 

потенциалом, они придают покрытию 

глубину, сходство с различными 

природными материалами. Нанесение 
чипсов осуществляется непосредственно на 

свежий пол. Позвоните нам, чтобы уточнить 

все интересующие Вас детали и заказать 

бесплатный выезд цементно акриловые 

наливные полы на объект 7 (495) 771 28 43. 
Также можно заполнить форму заявки, и мы 

свяжемся с Вами в течение часа. 

Полимерные полы представляют собой на 
сегодняшний день актуальный и 

высокотехнологичный акрилоовые 

напольных покрытий. Такие традиционные 



строительные материалы как керамическая 
плитка, линолеум, бетон или асфальт не 

обладают свойствами, которые имеются у 

полимерных полов во время эксплуатации. 
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