
Церезит сн 175. Как правило, основой для устройства такого покрытия служат бетонные 
наливные полы. Выбор технологии и конкретного типа конструкции зависит от 
предъявляемых к полу требований. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Церезит сн 175  

>>>MORE<<< 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 
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промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 
самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной цеерезит, 

применяется для устройства 

наливных бесшовных цеоезит 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 



нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент 1775 

перемешивают и затем в него, 



постоянно перемешивая, 
добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Церезит сн 175 

готовой смеси составляет 40-

60 мин. 157 следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 

соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 



устойчивое к большинству 

химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол 

служит для подготовки 

гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа 

линолеум, керамическая и 

пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки полов на 

складах, в магазинах, 

мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны быть 

заделаны. Основание должно 

церезит сн 175 очищено от 
пыли, масел, церез ит и др. 



веществ. На основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. церезит сн 175, 

засыпается один мешок сухой 

смеси (25 кг. Перемешивается 

в течении 3-5 минут, затем 
оставляется на 5-8 мин. 

и еще раз перемешивается в 

течении 2 мин. Равномерно 

разлить по поверхности 

тщательно перемешанный 

раствор. Церезит сн 175 

избегать сквозняков и 

попадания прямых солнечных 



лучей. Ходить по покрытию 

можно через 8 часов. 

Максимальная твердость 

наступает через 4 недели. При 

работе соблюдать технику 

безопасности. ООО Лазори - 

динамично развивающееся 

машиностроительное 

предприятие. Основными 

направлениями нашей 

деятельности являются 

металлообработка и 

производство нестандартного 

оборудования, используемого 

во многих областях 

промышленности. 



Современная 

промышленность становится 

все более индустриальной и 

развивается интенсивно. Суть 

современной 

промышленности заключена 

в качественной модернизации 

и повышении 

производственных 

мощностей за счет 

внутренней переорганизации 

процессов. В наши дни от 

разнообразия материалов, аж 

глаза разбегаются. К церезит 

сн 175 материалам можно 

отнести ламинат, паркет, 

деревянные полы, 



полимерные и эпоксидные 
материалы и многое другое. 

Полимерные имеют ряд 

преимуществ. Во-первых, 

сюда относится все 

разнообразие полимерных 

наливных полов, которое 

достигается за счёт 

использования кварцевого 

песка, окрашено в различные 

цвета. Во-вторых, такие полы 

выделяются разнообразием 

вариантов полимерного 

покрытия, что позволяет 

выбирать вам именно те 

полы, которые будут 



соответствовать церезит сн 
175 вашим требованиям. 

Также к преимуществам 

полимерных наливных полов 

относится их экологичность, 

церезит сн 175 устойчивость, 

а также термостойкость. При 

всём этом, если поверхность 

такого пола повреждена то её 

можно легко и просто 

заменить. Различные системы 

церезит сн 175, как 

стационарные, так и 

переносные, находят 

активное применение в 

разных сферах человеческой 

деятельности. И церезит сн 



175, сталкивающиеся с 

такими системами, не могла 

не заметить появления на 

рынке нового прибора, под 

названием циркуляционный 

насос. Для чего же он нужен. 

Современное офисное 

рабочее место практически 

невозможно представить вез 

постоянного доступа к 

Интернету. Но очень часто 

получается так, что 

организованная локальная 

рабочая сеть не обеспечивает 

нужного качества работы в 

сети в виду неправильной 
конфигурации. 



Давайте попробуем 

разобраться, как же нужно 

правильно организовывать IT 

архитектуру в современном 
офисе. 
 

Церезит сн 175 

<>>>MORE<<< 

Стяжка - это промежуточный слой между 
основанием и финишным слоем, ее 

изготавливают из песка, гальки, воды, 

цемента и вяжущих веществ. Соотношение 

компонентов подбирается в зависимости от 

требований по прочности. Бетонное 
основание, на которое будет нанесена стяжка 

под полимерные полы, необходимо также 

тщательно подготовить. Плохая подготовка 

основания для укладки цементной стяжки 

обязательно скажется на конечном 
результате. 
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Обязательно необходимо произвести 
расшивку имеющихся трещин, удалить 

загрязнения, в случае явных дефектов 

произвести шлифовку, при выявлении 

неровностей произвести выравнивание 

поверхности. Необходимо учесть церезит сн 
175 полов и выполнить водосливы, так как 

их устройство после производства церезпт 

работ нарушит монолитность покрытия. 

Если помещение, в котором вы собираетесь 

монтировать полимерные полы, 
располагается близко от грунтовых вод, 

обязательно предусмотрите гидроизоляцию. 

Церезит сн 175, чтобы основание стяжки под 

наливные полы было хорошо затерто, а 

места примыкания к стенам и колоннам 
замоноличены. 

Обязательным элементом подготовки 

является пропитка поверхность церезит сн 
175 упрочняющими составами, которые 

позволяют закрыть поры, обеспылить 

поверхность изолировать ее от попадания 

влаги. Стоимость устройства стяжки пола 

под полимерные полы зависит от толщины 
слоя стяжки, сложности выполняемых работ, 



от применяемого утеплителя и т. 
Окончательно рассчитать цену работы вам 

может помочь наш специалист, который 

после церезит сн 175 на объект церезит сн 

175 предварительную смету. Наши 

квалифицированные специалисты 
произведут устройство стяжки пола под 

полимерные полы в самые короткие сроки, 

соблюдая все требования, предъявляемые к 

подготовке основания под наливной пол. 

Только доверившись профессионалам, вы 
можете быть уверены, что качество 

выполняемых работ будет на самом высоком 

уровне. 

наливные полы, наливные полы хабаровск, 

наливной пол 3д, наливные полы цена, 

промышленные чн, наливные полы 3д фото, 

наливные промышленные полы, заливные 

полы, заливной пол, самовыравнивающиеся 
полы, наливной пол стоимость, пол, церезит 

сн 175 покрытия, выравнивание пола, пол 

квартиры, жидкий пол Полимерные полы 

отличаются высокой степенью прочности, 

экологичности и комфорта. Они создают 
великолепную атмосферу уюта и подходят 



по своему разнообразию практически ко 
всем типам интерьера. Классифицируются 

такие покрытия главным образом по степени 

содержания в их массе песка. В зависимости 

от его количества полимерные полы делятся 

по прочности и толщине. Конечно, более 
плотные структуры имеют и большую 

толщину. 

Однако церезпт ценовая характеристика 
также при этом возрастает. Как правило, в 

местах со средней проходимостью 

достаточно слоя в миллиметр. Если 

помещение относится к разряду складских, 

то здесь необходим слой в 2 раза толще. 
Надо отметить, что такие напольные 

поверхности отличаются также хорошей 

церезит сн 175 и нестираемостью. Их 

рисунок идет по всей толщине, поэтому в 

церезит сн 175 покрытия полимерные полы 
не нуждаются. 

Покрытия меньше миллиметра имеют более 

жидкую по составу консистенцию. Они 
содержат малую доля песка и подходят к 

укладке в жилых квартирах и цетезит домах. 

Толщина в несколько миллиметров 



подразумевает под собой содержание 
песочной массы  50 от всего состава. Самые 

прочные из этой серии покрытия, 

содержащие в своем составе 85 песка и 

выше. По толщине такие покрытия 

достигают восьми сантиметров и церезит сн 
175 на поверхность можно воздействовать 

даже тяжелой строительной техникой. 

Конечно, самый выгодный цереэит 

экономичный вариант тонкослойные 

покрытия. Их применяют в качестве 
быстрого и недорого варианта. Их можно 

красить использовать в качестве основы под 

основное покрытие. 

Такие полы хорошо выдерживают нагрузку 

малой и средней тяжести. Их можно 

выполнить как в однотонном варианте, так и 

в качестве декоративного наслоения. Такие 

полимерные варианты являются одними из 
распространенных вариантов. Однако из-за 

их небольшой толщины они легко 

царапаются и через некоторое время 

стираются. Поэтому нагрузки на пол должны 

быть равномерными и церезит сн 175, чтобы 
не вызвать его деформации. Полимерные 



церозит, предназначенные для офисных 
помещений, имеют как большую толщину, 

так и большую сопротивляемость. Они 

хорошо держатся в условиях средней 

нагрузки и хорошо выдерживают ударные и 

вибрационные воздействия. Кроме того, 
такие покрытия хорошо выдерживают 

температурные перегрузки и воздействие 

солнечных лучей. 

Способы выравнивания пола Выравнивание 

напольной поверхности всегда идет как 

предварительный этап перед финальной 

укладкой самого покрытия. Из-за того, что . 
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