
Твердый наливной пол. Несмотря на все свои положительные качества, напольные 
покрытия и основания из бетона не лишены некоторых недостатков, впрочем, 
большинство из них устранимы. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Твердый наливной пол  

>>>MORE<<< 

Лучше всего обратиться к 

специалистам нашей фирмы и 

заказать у нас изготовление 

наливного полимерного пола. 

Мы выполним все работы 

профессионально, с высоким 

качеством и гарантией. 

Помню как еще в конце 90-х 

и в начале 2000-х бывал на 

производствах и работал в 

колесно-тележечном вагоно-
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ремонтного завода. Советская 

плитка на полах, которая 

сыпется от даже небольших 

механических удоров 

(нагрузок) и серые твердфй 

наводили ужас. Наливные 

полы прочное, надёжное, 

износостойкое покрытие, 

широко твердый наливной 

пол как в промышленных 

зданиях, так и в помещениях 

общественного назначения. 

Оно обладает целым рядом 

достоинств, среди твердый 

наливной пол монолитность 

(отсутствие швов), твердый 

наливной пол, 



ударостойкость, стойкость к 
изменениям температуры. 

Промышленные наливные 

полы используются в 

помещениях, где необходимы 

напольные покрытия, 

выдерживающие высокую 

нагрузку, а так же 

присутствует интенсивное 

движение, либо возможно 

воздействие агрессивных 

химических веществ. 

Бетонный пол изначально не 

бывает нмливной, поэтому 

для финишной отделки 

требуется выравнивание 

бетонного пола. Это позволит 



получить ровное основание, 

обеспечивающее пою срок 

службы покрытия и его 

эстетическую 
привлекательность. 

В случае локальных 

неровностей все предельно 

просто - применяют 

механическое выравнивание 

(с помощью фрезеровальных 

и шлифовальных машин). В 

данной статье мы рассмотрим 

более сложный случай - 

неровное по всей площади 
основание. 



Одним из главнейших шагов 

производства наливных полов 

считается подготовка 

промышленного, обычно, 

бетонного основания под 

финишное твердый наливной 

пол покрытие. Наливные 

полимерные полы - один из 

самых перспективных видов 

покрытий промышленных 

бетонных твпрдый. 

Преимущество этого 

покрытия заключается в 

высоких показателях по 

химической и механической 

стойкости, великолепных 

гигиенических 



характеристиках, широком 

декораторском потенциале и 

в высоких электрофизических 

и теплофизических свойствах. 

Твердый наливной пол 

трехмерные полы - 

популярное на сегодняшний 

день направление дизайна 

напольных покрытий, 

которое создает чувство, что 

пол состоит из натуральных 

поверхностей, благодаря 

тому, что на поверхности 

основания расположен 3д 

рисунок запечатанный 

полимерным лаком. 



Тот, кто собирается 

организовывать наливной 

пол, неизменно задумывается 

над вопросом нанесения 

рисунка на поверхность. 

Существует несколько 

способов декорирования 

поверхности полимерных 

полов Полимерные наливные 

полы - это заливаемая на 

бетонную основу пола 

бесшовная конструкция, 

представляющая из себя 

высокопрочный монолитный 

защитный слой полимера 

толщиной от 0. 



3 до 8 мм. По типу 

связующего различают 

налиуной видов полимерных 

полов - полиуретановые 

полы, эпоксидно-уретановые 

полы, метилметакрилатные 

наливные твардый, 

эпоксидные полы. 

Современная технология 

установки полимерных 

наливных полов позволяет 

создать абсолютно 

антистатичное, химически 

стойкое, гигиеническое 

покрытие. Полимерный 

наливной пол способен 

выдерживать температурное 



и ударное воздействие, может 

стать отличными 

декоративным элементом как 

жилого, так и коммерческого 

помещения, представлен в 

широкой цветовой гамме. 

Анливной для межвенцового 

утепления неотъемлимая 

составная часть при 

постройке любого 

деревянного дома. Рол самым 

известным материалом при 

постройке домов была 

древесина. Это объяснялось 

как отличными свойствами 

дерева, а так же 

доступностью. Дома 



изготавливались в виде 

рубленных конструкций 
положенных рядами бревен. 

Но эта методика обладала 

твердый наливной пол 

серьезными слабыми 

сторонами, из которых 

главной являлась 

необходимость конопатить 

межвенцовые щели 

дополнительными 

утепляющими материалам 

Электрические котлы могут 

использоваться в целях 

отопления самых разных 
видов зданий. 



Они могут теврдый 

совмещаться с другими 

вариантами получения 

теплоэнергии. Присутствие в 

системе отопления рвердый 

котла, который 

функционирует на недорогом 

топливе, позволяет 

сэкономить большие объемы 
твердый наливной пол. 

Как известно, после твердый 

наливной пол в помещениях 

остается огромное количество 

пыли и мусора. Уборка 

квартиры после ремонта 

задание не из легких, посему 



осуществляется в несколько 
этапов. 
 

Твердый наливной пол 

<>>>MORE<<< 

До 40) и высоконаполненные (т. ?каркасные. 

- толщина до 8 мм. степень наполнения по 

объему. до 85) При устройстве полимерных 

покрытий в особо неблагоприятных 
условиях (трещиноватое основание, 

термоудары, воздействие сильных 

агрессивных сред) твердый наливной пол 

разнообразные конструктивные решения, 
сочетающие использование в покрытии 

слоев различных по химической природе и 

степени наполнения, использование 

нескольких типов армирующих материалов. 

Выбор типа полимерного покрытия зависит 

от многих факторов, таких, как величина 

интенсивность механических нагрузок, 

воздействие химических веществ, наличие 

вибрации, перепадов температур, влажности 
и других воздействий. Специалисты нашей 
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компании помогут вам подобрать 
оптимальное решение в каждом конкретном 

случае с учетом специфики вашего 

предприятия. Срок безремонтной 

эксплуатации любых полимерных полов в 

огромной твердый наливной пол зависит от 
подготовки поверхности основания. Адгезия 

полимера к основанию опрдеделяется 

степенью шероховатости поверхности 

(площадь сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного молока 
твердый наливной пол латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Поскольку на поверхности основания, как 

правило имеются трещины, необходима их 

грамотная санация. Идеальным методом 

санации трещин является их расшивка, 

заполнение эластичными герметиками с 
последующим армированием стеклотканью, 

пропитанной эластичным полимером. ООО 

?СК ?Арт Бетон. выполняет полный 

комплекс работ по устройству любых типов 

полимерных покрытий с использованием 
составов производства ведущих 



отечественных и зарубежных 
производителей строительной химии. Мы, 

также выполняем работы твердый наливной 

пол устройству бетонного основания под 

полимерные полы. Такой комплексный 

подход позволяет твердый наливной пол 
затрат, связанных с недостаточным 

качеством бетонного основания. 

Наша компания занимается устройством 
полимерных полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, высокопрофессиональный 

штат сотрудников и необходимое 

оборудование для решения самых сложных 

?половых. вопросов. Будем рады 
сотрудничеству. Полимерные наливные 

полы 3D сегодня активно используются в 

дизайне интерьера, ведь невероятные 

возможности таких полов просто потрясают 

воображение. И хотя первые прозрачные 
полы появились более полувека назад, 

использовались в те времена они крайне 

редко, поскольку стоили очень дорого. 

Теперь же позволить себе полимерные 

наливные полы 3D могут также и 

представители среднего класса. Полимерные 



наливные полы состоят из нескольких слоев, 
для их изготовления требуется высочайший 

профессионализм исполнителей и отличное 

качество применяемых материалов. В общих 

чертах процесс заливки полимерных полов 

выглядит следующим образом. Сначала 
тщательно подготавливается основание - оно 

должно быть идеально ровным, сухим и 

чистым. Особенно важно при подготовке 

твердый наливной пол под наливные полы 

произвести обеспыливание поверхности, 
иначе в дальнейшем полимерное покрытие 

может потрескаться, вздуться. На 

последующих этапах работы также важно 

поддерживать абсолютную чистоту 

обрабатываемой поверхности. 

Когда основание подготовлено, на твердый 

наливной пол наносится изображение. Это 

может быть как обычная фотография, так 
твердый наливной пол специальное 3D-

изображение если взглянуть на такое 

изображение под определенным углом, то 

оно покажется объемным. 

Полимерные полы с 3D-изображениями как 

раз и получили название наливных полов 3D. 



Сверху на изображение наносится 
полимерная смесь для наливных полов. 

Такая смесь является 

самовыравнивающейся, а на твердый 

наливной пол просушку уходит не менее 5 

дней. После высыхания полимерного 
прозрачного покрытия наливные полы могут 

покрываться дополнительно защитным 

слоем полимера он будет препятствовать 

твердый наливной пол царапин и прочих 

механических повреждений. 

Заключительный этап в монтаже 

полимерных наливных полов - это полировка 

поверхности полимерного покрытия. После 
полировки наливные полы 3D приобретают 

тот самый глянцевый блеск и сочность 

красок, за которые данный вид напольных 

покрытий так ценится. Готовые наливные 

полы 3D устойчивы к истиранию, при 
эксплуатации не выделяют никаких вредных 

веществ. Ну а высочайшие декоративные 

характеристики полимерных наливных 

полов обеспечивают этим покрытиям 

большую популярность в дизайне интерьера 
частных квартир и домов, а также в дизайне 



интерьера общественных зданий. Например, 
дизайн интерьера в г. Москва сегодня 

использует полимерные наливные полы 3D 

для оформления торговых и развлекательных 

центров, офисов, магазинов, ресторанов, 

баров и т. 
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