
Укладка наливного пола. Уж поверьте. Только представьте себе, на полу в ванной будет 
лежать не обычная плитка, а 3D пол, на котором будет изображен тропический пляж или 
лесная поляна и будет все выглядеть предельно максимально. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Укладка наливного пола  

>>>MORE<<< 

Покрытия на основе 

эластомерных полиуретанов 

обладают высокой 

износостойкостью, но 

меньшей химической 

стойкостью. Весьма условно 

можно рекомендовать 

использоватьI. Эпоксидное 

полимерное покрытие 

достаточно хорошо известны 

в стране. Они служат для 
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выполнения многослойных, 

бесшовных половых 

покрытий и обладают 

высокой адгезией к 

различным основаниям, 

высокой химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 

цветового решения. 

Наливные эпоксидные полы 

по своим свойствам 

удовлетворяют самым 

современным требованиям, 

которые в той или иной 

степени предъявляются к 

полам как промышленного, 



так и гражданского 
назначения. 

Эпоксидные укладка 

наливного пола очень хорошо 

переносят механические 

нагрузки имеют широкое 

применение Предприятия 

машиностроения, 

металлообработки и 

энергетической 

промышленности 

Предприятия пищевой 

промышленности 

Предприятия табачной 

промышленности 

Предприятия химической и 

фармацевтической 



промышленности 

Предприятия лёгкой 

промышленности 

Предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, 

типографии Многоэтажные 

парковки, гаражи, 

автомастерские, самолётные 

ангары Торговые и складские 

помещения Помещения с 

повышенными 

декоративными свойствами 

торговые залы, выставочные 

залы, телестудии, бассейны 

Медицинские учреждения 

Предприятия общественного 

питания Административно-



офисные помещения 

Развлекательные центры 

Предприятия электронной 
промышленности. 

Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные 

компоненты, можно, в 

зависимости от технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

антистатичность. Эпоксидные 

покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают еще 



большей прочностью, 

износостойкостью, 

невосприимчивостью к 

избытку воды и 

устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 

полов занимает несколько 

дней и зависит от количества 

выполняемых операций. 

Эпоксидное напольное 

покрытие наносится на 

бетонные и прочие основания 

на укладка наливного пола 
основе. 



Кроме этого наносится на 

металл, дерево, асфальт, 

гипсоволокнистые плиты и 

пр. Толщина покрытия 

зависит от его назначения и 

состояния основания. 

Стандартная суммарная 

толщина всех слоев 

составляет от 0,5 до 6,0 мм. 

Все покрытия на эпоксидной 

основе гигиеничны и 

антистатичны. 

Полиуретановое напольное 

покрытие является 

композицией материалов на 

базе полиуретановых смол и 

применяется для выполнения 



многослойных бесшовных 

наливных полов. 

Полиуретановое напольное 

покрытие незаменимы в 

производствах, требующих 

высокой точности и качества 

сборки, использующих 

химически активные 

реагенты, предъявляющих 

повышенные требования к 

чистоте помещений. 

Покрытия абсолютно 

беспыльны, легки в укладка 

наливного пола, стойки к УФ 

- лучам и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 



промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках тех. 

станций, механических цехов, 

складов с использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-

бытового профиля. 

Также областью применения 

полиуретановых наливных 

полов являются укладка 

наливного пола пищевой, 

медицинской, укладка 

наливного пола отраслей, а 



также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, ночные клубы, 

офисы, хранилища, гаражи. 

Достоинствами 

полиуретановых напольных 

покрытий являются Высокая 

прочность и устойчивость к 

истиранию Отличная 

способность к перенесению 

динамических нагрузок 

Высокий коэффициент трения 

(покрытие не скользящее) 

Химическая стойкость к 

агрессивным средам 

Эффективный внешний вид, 

безвредность. 



Полиуретановые напольные 

покрытия легко 

ремонтируются и 

обновляются при 

необходимости. 

Полиуретановое напольное 

покрытие наносится на 
бетонное основание. 

Толщина покрытия укладка 

наливного пола от его 

назначения и состояния 

основания. Стандартная 

суммарная толщина всех 

слоев составляет от 1,0 до 6,0 

мм. ПО ТОЛЩИНЕ И 

СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 



ДЕЛЯТСЯ1. Тонкослойные 

или окрасочные 

(малонаполненные системы 

толщиной до 1,0 мм). 

Укладка наливного пола или 

самонивелирующиеся полы 

(толщина до 4-5 укладка 

наливного пола, степень 

наполнения по весу - до 50). 

Высоконаполненные 

(толщина 4-8 мм, максимум 

до 20 мм, степень наполнения 

по весу - до Укладка 
наливного пола. 

Тонкослойные покрытия 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 



быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола, 

беспыльность. 

Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы 

применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, 

стойкости к укладка 

наливного пола износу, 

движению транспортных 

средств, эластичности и 
любым другим требованиям. 

Промышленные наливные 

полы имеют существенные 



преимущества перед всеми 

известными покрытиями 

(бетон, укладка наливного 

пола, плитка и т. ) по целому 

ряду параметров и 

показателей прочность, 

стойкость укладка наливного 

пола ударным воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 
долговечность. 

Широкий диапазон свойств 

используемых материалов и 

многообразие конструкций 

финишного наливного 

покрытия позволяют 



выполнить пол практически с 

любыми заданными 

эксплуатационными 

свойствами. Укладка 

наливного пола применения 

наливных полов отличается 

значительным многообразием 

Это производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

автосервисы и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 

холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 



сооружения, коридоры, 
лестницы, и т. 

Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 

основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, вместе с которыми 

покрытие может отслоиться 

от основного слоя основания. 

Это является одной укладка 



наливного пола наиболее 

распространенных ошибок 

при нанесении полимерных 
покрытий. 

Какое покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 

покрытий позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 

Самое главное в устройстве 

хорошего наливного пола это 

правильное определение 

требований к полам и 

вытекающий отсюда 

правильный выбор 

полимерного покрытия. 



Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного назначения. 

Вы можете заказать у нас весь 

необходимый комплекс 

работ. Наша Компания 

предлагает Вам все 

необходимые материалы для 

устройства промышленных 

наливных полов, 

позволяющие удовлетворить 

любые укладка наливного 
пола требования. 



Для этого мы просим Вас 
позвонить или написать нам. 
 

Укладка наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Поверхность основания в этом 

случае гладкая, поэтому сцепление смеси с 

ее поверхностью будет минимальным. Для 

повышения сцепления поверхность плитки 
можно обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную не 

рекомендуется, укладка наливного пола как 

сам процесс приготовления смеси не должен 
занимать больше 3-4 минут. 

Смесь очень быстро схватывается. Конечный 

результат будет во многом зависеть от 

подготовки основания. Чаще всего под 
наливной пол используется бетонное 

основание. На подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, допускается 

перепад высоты не более 4мм. Если 

основание неровное, то для его 
выравнивания можно использовать тонкий 
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слой бетона. Если в качестве основания 
выступает свежая цементная стяжка, то пол 

укладка наливного пола можно будет только 

через 28 суток. 

За это время бетон полностью просохнет и 

наберет необходимую уклаока. При выборе 

типа смеси нужно учитывать характер 

эксплуатации помещения. Так, смесь на 

основе укладка наливного пола отличается 
высокой эластичностью и неплохо 

сопротивляется истиранию и прочим 

механическим воздействиям. Составы на 

основе эпоксидной смолы выделяются 

нчливного прочностью, но меньшими 
упруго-пластическими характеристиками. 

Также на подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить поверхность. Толщина 

наливного пола может начинаться от 400 

мкм, поэтому на конечный результат может 
повлиять любая мелочь. Очистку основания 

лучше производить с помощью пылесоса. 

Затем его необходимо тщательно высушить. 
На очищенное основание наносится 

грунтовка. Допускается грунтовочную смесь 

смешать с небольшим количеством песка. В 



результате поверхность основания станет 
похожей на грубый наждак, что будет 

способствовать дополнительной адгезии 

полимерной смеси. 

Саму полимерную смесь нужно готовить 

только после окончания всех 

подготовительных работ, ведь она очень 

быстро схватывается. Перемешивать ее 

необходимо быстро, до тех пор, пока она не 
станет однородной. Химическая реакция, 

протекающая при перемешивании между 

водой и составляющими смеси проходит с 

выделением тепла, а излишний нагрев 

способствует ускорению схватывания смеси. 
Для того, чтобы несколько замедлить этот 

процесс можно укладка наливного пола 

опустить в укладка наливного пола воду. 

Перед заливкой смеси на основание нужно 

позаботиться об устройстве 
термокомпенсаторов. 

При нагревании наливной пол будет 

несколько укладка наливного пола в 
размерах, укладка наливного пола по 

периметру комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать смесь впритык 



к стене не рекомендуется. Смесь нужно 
распределить по поверхности пооа комнаты 

за 15-20 минут, поэтому при большом 

объеме работ лучше выполнять заливку 

вдвоем. Раклю рекомендуется насадить на 

длинную ручку, это позволит избежать 
лишнего хождения по смеси. Довольно часто 

этот слой наьивного материала укладка 

наливного пола лаком, это повышает 

долговечность наливного пола, облегчает 

уход за ним и делает покрытие блестящим. 
Покрывать пол лаком можно только спустя 

24 часа после его заливки. 

Отдельно стоит упомянуть о довольно 
популярных в жилых помещениях 3D полах. 
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