
Упрочнитель бетонных полов. 2015г. В большинстве городов улицы поддерживаются в 
чистоте и порядке. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Упрочнитель бетонных полов  

>>>MORE<<< 

), но их использование имеет 

определенные упрочнитель 

бетонных полов. После 

непродолжительной 

эксплуатации на поверхности 

бетонных полов, 

выполненных 

традиционными методами, 

появляются трещины и 

выбоины. Происходит 

быстрое замасливание 
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поверхности, уборка таких 

полов затрудняется. 

Одновременно с этим 

ремонтопригодность 

цементосодержащих 

покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых 

покрытий имеет свои 

недостатки нестойкость к 

органическим растворителям, 

низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает 

невыгодным применение 

таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. 

Большое количество 

стыковочных швов, низкая 



ударостойкость, длительные 

сроки производства работ 

делают невозможным 

широкое использование в 

качестве покрытий 

большинство видов 

керамической плитки. 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их основе низки. 

Типы полимерных покрытий 

пола. Технические 

характеристикиПолимерные 

покрытия пола в зависимости 

от вида смоляного 

компонента делятся на 



следующие типы Являются 

самыми жесткими из всех 

типов составов, что 

обуславливает их применение 

в закрытых помещениях с 

температурным режимом 
эксплуатации от 0 до 50 С. 

Данное покрытие незаменимо 

на любом типе упрочнитель 

бетонных полов и складского 

хозяйства, при стандартном 

температурно-влажностном 

режиме, выдерживает 

падение груза массой 1 

упрочнитель бетонных полов 

с высоты 1 м. 

Полиуретановые покрытия 



(основу составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 

пластичными из всех типов 

составов. Применение их 

необходимо на производствах 

с повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала 

упрочнитель бетонных полов 

металлические поверхности. 

Кроме того, данный тип 

покрытия имеет повышенную 

стойкость к раскрытию 

трещин в упрочнитель 

бетонных полов имеет коэфф. 

температурного расширения 



больший, чем у бетона, что 

обуславливает их применение 

на открытых площадках, 

неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

упрочнитель бетонных полов 

смола) Являясь по своей 

природе жестко-

эластичными, данные 

покрытия применимы к 

использованию, как на 

открытых, так и на закрытых 

площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной 



группы покрытий лежит в 

пределах 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они 

упрочнитель бетонных полов 

уступают эпоксидным 

составам, что открывает 

широкие возможности для 

использовании в 

промышленности и 
складском хозяйстве. 

В случае необходимости 

производства работ при 

температуре до -30С или при 

эксплуатации покрытия при 

отрицательной температуре 

наиболее подходящими 

являются метакрилатные 



покрытия. Они незаменимы 

также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков 

ввода до 1-2 часов после 
окончания работ. 

Метакрилатные покрытия 

могут наноситься на 

бетонные, асфальтовые и 

металлические основания. 

Выбор конструкций 

покрытий пола в зависимости 

упрочнитель бетонных полов 

типа помещенияПри 

строительстве или 

обустройстве помещений 

возникает необходимость в 

красивых, прочных и л?гких в 



уборке полах. Упрочнитель 

бетонных полов же, бетонная 

стяжка, сколь хорошей она 

бы не была, в большинстве 

случаев (исключая 

помещения, где беспыльность 

не требуется) не 

соответствует требованиям, 

предъявляемым к финишным 
покрытиям. 

В этом случае используются 

наливные 

самовыравнивающиеся 

полимерные полы. Под 

обобщающий термин 

?полимерные. попадает 

целый ряд материалов, а если 



учесть, что многие этим же 

термином называют и 

цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то 

список покрытий получится 

довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым 

набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 



химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

л?гкость в уборке 
(гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, 

требующих высокой точности 

и качества сборки, 

использующих химически 

активные реагенты, 

предъявляющих повышенные 

требования к чистоте 

помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, 



стойки упрочнитель 

бетонных полов 

растворителям, щелочам и 

кислотам, обладают 

диэлектрическими (со спец. 

Добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках 

техстанций, механических 

цехов, складов с 

использованием 

автопогрузчиков, 



электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-
бытового профиля. 

Также областью применения 

монолитных полимерных 

наливных полов являются 

здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, офисы, 

хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 



на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Покрытия 

безвредны после 

отверждения, что 

подтверждено 

соответствующими 

сертификатами. превосходят 

известные покрытия (бетон, 

линолеум, кафельная плитка 
и т. 
 

Упрочнитель бетонных полов 

<>>>MORE<<< 

Данные меры предосторожности позволяют 
предотвратить растрескивание бетонного 
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основания. Загрязнения. Как уже было 
сказано выше, одним из ключевых 

требований к основанию является чистота 

поверхности. Так, например, перед 

устройством полимерного пола необходимо 

удалить все остатки старого покрытия, 
битума и прочих материалов. Это можно 

сделать путем соскабливания, 

дробеструйной очистки или алмазного 

шлифования. Причем обработку необходимо 

осуществлять на такую глубину, чтобы 
полностью удалить упрочнитель бетонных 

полов пятна, засорения. 

Также следует учитывать, что наиболее 
качественное и результативное удаление 

различных загрязнений способны обеспечить 

только упрочнитель бетонных полов рода 

механические средства. К числу 

оптимальных методов очистки бетонной 
поверхности перед укладкой наливного пола 

можно отнести следующие Шлифовка 

основания мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или корундовыми 

абразивными сегментами. Данный метод 
позволяет не только удалить любые 



загрязнения, снять верхний поврежденный 
слой, но и одновременно затереть сколы и 

трещины. 

Кроме того, свежий слой бетона, который 
обнажается во время шлифовки, имеет очень 

высокую адгезию с полимерными 

материалами. Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот метод не 

рекомендуется использовать, так как процесс 
самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, с помощью 

кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). 

Кроме того, упрочнитель бетонных полов 

состав может проникнуть в поры бетона. В 

результате, произойдет окисление арматуры, 
что негативно скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к основанию будет 

весьма слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие загрязнения 
проникают в бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь возвращаются на 

поверхность бетонного основания, при этом 



оказывая негативное влияние на наливной 
пол. Пыль и мусор. В завершении работ по 

подготовке бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка образовавшейся 

пыли упрочнитель бетонных полов мусора 
при помощи щеток и промышленного 

пылесоса. В качестве основного материала 

применяется полимерная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Благодаря особому составу и свойствам, она 

обеспечивает упрочнение верхнего слоя 

бетонного основания, придает и значительно 

улучшает адгезионные качества и 
одновременно обеспыливает поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 

который обеспечивает довольно 

равномерное распределение материала. 
Асфальтовая мастика, покрытия из 

битумных плит, покрытия из цемента на 

основе магнезиального вяжущего 

упрочнитель бетонных полов, синтетические 

покрытия, лаковое основание. 



Выравнивание предварительно 
загрунтованной поверхности осуществляется 

с использованием полимерного компаунда 

на основе эпоксидной смолы, отвердителя и 

кварцевого наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, эти компоненты 
образуют состав, который максимально 

эффективно справляется с задачей по 

устранению неровностей. Нанесение и 

распределение полимерного компаунда 

осуществляется обычными зубчатыми 
шпателями. По окончании работ 

выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. За это время выравнивающий слой 

должен отвердеть и набрать необходимую 

прочность. В завершении уже обработанная 
полимерным компаундом поверхность 

повторно шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. 

Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных полов 

осуществляется методом разлива материала 
на поверхность. После чего последовательно 



выполняются следующие операции 
Упрочнитель бетонных полов полимерного 

упрочнитель бетонных полов. Для этих 

целей используется ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает равномерное 

распределения материала по поверхности. В 
труднодоступных местах оптимально 

использовать шпатель и кельмы, поскольку 

широкая ракель, хотя и увеличивает 

скорость работ, абсолютно непрактична в 

местах примыканий. 

Прокатка поверхности. Упрочнитель 

бетонных полов с помощью деаэрационного 

игольчатого валика, который достаточно 
эффективно удаляет пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного покрытия. 

Поскольку разлив и распределение состава 

осуществляется очень быстро, оптимально 

использовать один такой валик на площадь 
не более 40-50 кв. 

метров. 
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