
Устройство наливных полов. Для гаража, где размещается всего одна легковая машина, 
можно использовать и более тонкое покрытие (полиуретановую пропитку для бетона) - 
она надежно предохранит основание от разрушения из-за сырости и механических 

нагрузок. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Устройство наливных полов  

>>>MORE<<< 

Промышленные полы на 

основе полимерных 

материалов благодаря своим 

устройство наливных полов 

качествам, применяются во 

всех сферах деятельности 

человека жилые помещения 

(квартиры, коттеджи, дачи, 

бани, … ), места устройство 

наливных полов и 
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развлечений (рестораны, 

клубы, спортзалы и тд. ), 

производственные и 

административные здания и 

сооружения (офисы, торговые 

центры, цеха, склады, …), 

медицинские, 

общеобразовательные и 

дошкольные учреждения и 

многие другие помещения где 

требования к напольным 

покрытиям, соответствуют 

характеристикам полимерных 
полов. 

Конструкция промышленного 

полимерного наливного пола 

для каждого объекта 



рассчитывается 

индивидуально с учетом 

технических требований и 

пожеланий заказчика. 

Смешение полимеров 

различных цветов и оттенков 

при устройстве 

декоративного слоя, делают 

Ваше напольное покрытие 

неповторимым, так как 

второй раз в точности 

воспроизвести рисунок 

практически невозможно. 

Сфера нашей деятельности 

устройство промышленных 

полов, полимерных полов, 

устройство наливных полов 



полимерных покрытий. Мы 

готовы помочь нашим 

клиентам в решении всех 

проблем, связанных с 

устройством полов и 

ремонтом полов следующих 

типов покрытий наливные 

полы, промышленные полы, 

полимерные полы, стяжки, а 

также осуществить ремонт и 

восстановление старых 
промышленных полов. 

Чтобы не перегружать Вас 

информацией о технологиях 

устройства наливных 

промышленных полов, мы 

нвливных данном сайте 



выложили основные виды 

покрытий, которые оказались 

наиболее востребованы 

нашими клиентами. 

Закончены работы по 

устройству полов на сваях 

первого этажа здания на 

объекте Производственно-

логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. 

Лида Начаты работы по 

бетонированию полов 

логистического склада на 2 

этаже здания на объекте 

Производственно-

логистический корпус ОАО 



Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в устройство 
наливных полов. 

Лида Мы принимаем все 

задачи устройство наливных 

полов ответственность, 

связанную с устройством 

наливныхх, от А до Я. 

Современный 

промышленный пол является 

основой длительной и 

бесперебойной работы всего 

предприятия, поэтому к ним 

предъявляются особые 

требования по прочности, 

износостойкости, 

устойчивости к воздействию 



температур, устрйство и 
агрессивных сред. 

Бетонные полы являются 

универсальным решением 

при строительстве 

промышленных объектов и 

коммерческойнедвижимости. 

Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ 

работает для Вас по всей 

Беларуси, предоставляя полв 

Ваше распоряжение 

устройстыо современную 

систему и технологию 

устройства промышленных 

полов для всех отраслевых 

решений среди которых Вы 



сможете выбрать решение, 

соответствующее Вашим 

требованиям и требованиям 

Ваших клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-

BEL - СИББИОФАРМ-БЕЛ - 

Ваши компетентные 

партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирова

ния, составления сроков и 

порядка производства 

устройство наливных полов 

до выполнения работ под 

ключ с последующим 
техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных 

бесшовных полов 



PRIMECOMPOSITE нашего 

предприятия стало 

победителем в конкурсе 

"Лучший строительный 

продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая 

комплексная система, 

техническое решение в 

строительстве". Численное 

исследование влияния 

изменчивости свойств 

материала на 

преждевременное 

растрескивание укрепленного 

бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать 

усадки бетонной смеси в 



процессе высыхания, а также 

термальной и автогенной 

усадки приводит к устройство 

наливных полов стойкого 

остаточного. Устройство 

промышленного бетонного 

пола производится по 

грунтовому или по 

существующему бетонному 

основанию с учетом 

следующих требований 

Перепад высот 

существующего основания не 
должен превышать 3-5 см. 

В противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 



бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом 

журнале для практиков 

строительного дела 

"Современное строительство" 

4 за июль-август 2012 года 

была опубликована статья о 

технологии устройства 

промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое 

производит наша компания. 

Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по 

энергоэффективному и 

экологичному 

проектированию (LEED) 



представляет собой комплекс 

рейтинговых систем 

сертификации, 

применяющихся при 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 
экологичных строений. 

В настоящее время 

рейтинговая система LEED 

является ведущим. 

Производитель Надивных 

Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на 

примере бетонного 

бесшовного пола на складе 15 

000 кв. с высоким 



товарооборотом за 10 лет на 

ремонте погрузчиков на 

жестких колесах из-за 

наличия деформационных 

швов, трещин и выбоин в 

обычном полу 10 погрузчиков 
х400 4 000 в год. 

2015 PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 

190642184, ОКПО 

Устройство наливных полов 

Беларусь, Индекс 220005, г. 

Минск, ул. 
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13-88), в помещениях, где возможен 
локальный нагрев до температуры больше 

150 C в результате воздействия открытого 

огня или расплавленного металла.     В 

нашей стране это наиболее 

распространенный тип полимерного 
покрытия. 

Самонивелирующиеся системы обладают 

гладкой глянцевой или матовой устройство 
наливных полов с высокими 

грязеотталкивающими свойствами. Они 

весьма декоративны, гигиеничны и легки в 

уборке. Как правило, выполняются 

толщиной 2-4 мм. За рубежом, где опыт 
применения полимерных покрытий больше, 

широко распространены текстурные и 

шероховатые нескользкие покрытия пола. 

Самонивелирующиеся покрытия 

рекомендуется использовать в помещениях с 
жесткими требованиями к чистоте, полы 

которых подвергаются воздействию 

агрессивных сред и механическим 

воздействиям умеренной интенсивности (по 

СНиП 2. 13-88), а также в помещениях со 



специальными требованиями по 
электростатичности. 

Не рекомендуется применять данные 

покрытия в производствах с регулярным 
увлажнением пола жидкостями, так как эти 

покрытия становятся скользкими, а высокая 

текучесть исходных материалов не позволяет 

их наносить на наклонные поверхности. Не 

допустимо использовать данные покрытия в 
помещениях, где постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 C, либо 

возможно воздействие пара, открытого огня 

или расплавленного металла.     Существует 

также несколько типов эластичных 
самонивелирующихся покрытий, которые 

можно наносить на асфальт, дерево, металл. 

Это так называемые уличные покрытия. 

Устройство наливных полов зависимости от 

применения различных наполнителей и 

добавок можно регулировать шероховатость 

поверхности износостойкость таких 

покрытий.     Преимущества 
высоконаполненных покрытий заключаются 

в более высокой стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к истиранию. 



Высоконаполненные покрытия близки по 
своим свойствам к полимербетонам и 

полимеррастворам - введение большого 

количества наполнителя (до 90) позволяет 

резко снизить коэффициент линейного 

расширения покрытия, приблизив его к 
соответствующему показателю бетонного 

основания. 

Поэтому, при изменении температуры всей 
конструкции в целом, в зоне контакта 

покрытия с основанием практически не 

устройство наливных полов напряжения, 

которые, как правило, являются причиной 

отслоения и трещинообразования устройство 
наливных полов полимерных покрытий. 

Сравнительно большая толщина слоя 

покрытия (в среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени компенсировать 

отдельные неровности основания. Высокая 
вязкость исходной композиции позволяет 

выполнять монолитные примыкания к 

стенам и колоннам - так называемые 

санитарные плинтусы.     Идеальным местом 

применения высоконаполненных полов 
являются производственные устройство 



наливных полов складские помещения с 
высокими механическими нагрузками и 

мокрые производства. 

Высоконаполненные системы практически 
не имеют специфических устройство 

наливных полов, за исключением тех, 

которые характерны для полимерных 

покрытий вообще (помещения, где 

постоянная температура эксплуатации полов 
выше 90 C, либо где возможно воздействие 

открытого огня или устройство наливных 

полов металла).     Для покрытий пола 

применяются полимерные устройство 

наливных полов на основе самых устройство 
наливных полов связующих, в данном 

разделе рассмотрим те из них, которые 

получили наибольшее распространение. Это 

- полимерные композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых устройство 
наливных полов метакрилатных составов. 

Спектр свойств каждого типа связующего 

весьма широк, поэтому четко определить 
границы использования каждого материала 

достаточно сложно. Зачастую конструкция 

покрытия состоит из материалов на основе 



различных связующих. Весьма условно 
можно рекомендовать использовать полы на 

основе эластомерных полиуретанов - для 

помещений с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 
нагрузками,     Покрытия на основе ММА 

(МетилМетАкрилатных) смол достаточно 

хорошо известны в стране, обладают 

преимуществом по сравнению с остальными, 

т. 

быстро сохнут, могут наноситься при 

отрицательных температурах. Обеспечивают 

возможность быстрого ремонта пола (за 2 - 3 
часа).     Покрытия на основе эпоксидных 

смол достаточно хорошо известны в стране, 

они устройство наливных полов высокой 

адгезией к различным основаниям, 

химической стойкостью, твердостью и 
прочностью, многообразием цветового 

решения. Однако они малоэластичны, не 

стойки к большим ударным нагрузкам, от 

которых могут трескаться, не 

эксплуатируются при отрицательных 
температурах.     Добавляя в эпоксидную 



смолу специальные компоненты, можно, в 
зависимости от технических требований к 

поверхности, придать напольному покрытию 

ряд дополнительных свойств повышенную 

кислотостойкость, эластичность (до 50), 

антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают высокой 

прочностью, износостойкостью, 
устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. Устройство эпоксидных полов 

занимает несколько дней и зависит от 

количества выполняемых операций. 

Все работы должны выполняться при 

положительных температурах (как правило, 

не ниже 15 C).     Полиуретановые покрытия 

сочетают в себе высокую твердость и 
эластичность. Благодаря этому они наиболее 

подходят для эксплуатации в помещениях с 

постоянной вибрацией или подвижностью 

пола, а также при жестких абразивных 

нагрузках. 
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