
Устройство цементной стяжки. В последние годы устройство наливных полимерных 
полов завоевывает все большую популярность. Поверхность, полученная по такой 
технологии, отличается высокими эксплуатационными качествами, пол отлично 

сопротивляется механическим воздействиям, никак не реагирует на самые агрессивные 
моющие средства. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Устройство цементной 

стяжки  

>>>MORE<<< 

Прочитала статью, в 

принципе, ничего сложного. 

Вот только возникает вопрос, 

если я хочу пол с рисунком, 

нужно покупать специальное 

полотно, или будет 

достаточно фоторепродукции 

на бумаге. Большой ли выбор 

заливок на рынке. Новые 
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технологии декорирования 

современного жилища 

развиваются со скоростью 

течения прогресса, который 

совсем не хочет стоять на 

месте. 

Да и всем известные и уже 

приевшиеся материалы для 

покрытия пола как ламинат, 

линолеум, паркет и 

керамическая плитка уже не 

могут утолить жажду 

неуемных фантазеров-

декораторов, которые нашли 

абсолютно новый подход к 

решению устройство 

цементной стяжки укладки 



полов. Созданные 

художниками картины на 

асфальте, которые могут при 

помощи оптической иллюзии 

становиться на удивление 

объемными, настолько 

заворожили дизайнеров 

интерьеров и технологов, что 

родился новый способ 

отделки полов наливной 3D-

пол. 

Новый полимерный пол это 

возможность сделать из 

собственной ванной комнаты 

почти настоящий 

дельфинарий или создать 

ощущение морского дня с 



мелкой галькой и замершими 

на мгновение морскими 

звездами. А возможно и 

совершенно другое решение 

космическая комната или 

сказочные джунгли, диван 

прямо на берегу лесного 

озера или огромная карта 

мира, по которой можно 

путешествовать. Основой 

объемной картинки является 

печатное изображение, 

изготовленное в печатном 

салоне. Для наклейки 

изображения необходимо 

сначала подготовить 

основание пола, а делается 



это при помощи 
самовыравнивающейся смеси. 

После полного ее высыхания 

вся поверхность основания 

пола тщательно шлифуется, 

достигая при этом идеальной 

гладкости. Гладко 

отшлифованная поверхность 

очищается и грунтуется. 

Только после высыхания 

грунтовки на основание 

наклеивается заранее 

отпечатанное изображение, 

которое затем заливается 

устройство цементной стяжки 

полимера. Покрытие 

необходимо высушивать в 



течение 5-6 дней, а после 

полного высыхания пол 
полируется. 

Как финишное покрытие 

используется 

полиуретановый лак. 

Простота описания 

технологии изготовления 

полимерного 3D пола не 

говорит о том, что работы не 

требуют навыков. Напротив, 

здесь необходимо точное 

знание всех тонкостей 

технологического процесса, 
аккуратность и мастерство. 



Полимерные полы могут 

быть разными, однако 

клиенты, обращаясь к нам, 

знают устрйоство всегда, что 

конкретно им требуется. 

Проанализировав сферу 

деятельности 

государственного учреждения 

либо частной компании, мы 

можем посоветовать, какие 

конкретно промышленные 

наливные полы подойдут 

стяжкки данном случае. Не 

будем устро йство устройство 

цементной стяжки 

универсальных советов - все 

такие вопросы 



индивидуально решаются. 

Большинство наших объектов 

расположено в Москве, 

потому что нам хочется наш 

город устройство цементной 

стяжки самым современным, 

удобным и чистым. Поэтому 

распоряжение мэра, чтобы в 

любом строящемся 

многоэтажном доме, в 

офисном или крупном 

торговом центре были 

подземные устройство 

цементной стяжки паркинги, 

для нас стало руководством к 

действию. 



Гаражи устройство 

цементной стяжки это стчжки 

часть нашей стыжки. 

Промышленные цесентной 

нашей фирмы соответствуют 

высоким требованиям, 

которые предъявляются со 

стороны наших клиентов. 

Антистатические свойства, 

адгезия к бетонному 

основанию, отсутствие 

пылеотделения, 

безыскровость, стойкость к 

физическим, механическим и 

химическим воздействиям 

дали устройство цементной 

стяжки возможность стать 



для многих лучшими. 

Заказчиков, среди которых 

имеются кровельные 

цементноу ювелирные 

заводы, хлебопекарные и 

металлургические 

комбинаты, кондитерские 

фабрики и проч. Кстати, как 

Вы заметили, наши наливные 

полимерные полы выбирают 

фабрики и заводы, которые 

производят продукты 

питания. А устройство 

цементной стяжки 

закономерно - отличаются 

гигиеничностью, устройство 

цементной стяжки 



говорилось, они не дают 

устройство цементной стяжки 

проникать бетонной пыли в 

воздух, а также 

непосредственно к 

производимой продукции, а 

также не образуют пыли 
сами. 

Эта характеристика 

промышленные полимерные 

полы делает 

привлекательными, как для 

изготовителей продуктов 

питания, так и для их 

продавцов. Владельцы 

продуктовых магазинов и 

оптовые поставщики чаще 



всего, даже стяжкт 

минимального анализа, 

делают выводу, что наливные 

промышленные полы это 

самый лучший вариант для 

складов. Как понятно из 
названия, основа полимеры. 

Это органические вещества с 

очень большой молекулярной 

уементной и длиной цепи, 

состоящей из многократно 

повторяющихся фрагментов. 

У полимерных полов высокая 

механическая прочность, а 

также высокая защита от 

различной химии.  В полах 

применяются устройст во 



видов полимеров, в основном 

это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. В 

основном используют первые 

два. Эпоксидные полы более 

лучше переносят сжатие 

имеют большую химическую 

стойкость и отлично 
сцепляется к основанию. 

Полуретановые полы более 

эластичные и отлично 

уустройство нагрузки на 

изгиб, деформацию и удар. 

Покрытие делается из двух 

компонентов A и B. Причем 

соотношение делается под 



каждый случай цементноу. 

При смешивании 

компонентов не должно быть 

лишнего воздуха нужно 

использовать специальные 

насадки для мешалки. 
 

Устройство цементной 

стяжки 

<>>>MORE<<< 

Плитка должна прочно держаться на 

основании. Если вы ее пристукиваете 

издается глухой звук, тогда ее надо снять и 
зашпаклевать. После высыхания, пол 

обезжиривается при помощи устройство 

цементной стяжки растворителя. Это 

основание больше всего подходит для 

заливки полимерного состава. 

Но, перед тем, как нанести его, поверхность 

должна быть ровной, с влажностью 
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максимум 4. Лучшим вариантом будет 
бетонная стяжка из самовыравнивающихся и 

разравнивающихся смесей, о которых было 

сказано в первой половине статьи. 

Заключается этот процесс в закрытии пор в 

стялки или древесине специальными 
жидкостями, кроме этого для улучшения 

адгезии основания с данным полимерным 

наливаемым составом. 

Процесс прост, необходимо при помощи 

малярного валика нанести грунтовый состав 

на поверхность. Чтобы определить качество 

проделанной работы, необходимо пальцем 

после высыхания, провести по поверхности. 
Если в этом случае на конечностях остается 

пыль из цемента, тогда необходимо данную 

процедуру повторить. Но, из-за большого 

количества производителей, такой 

показатель является средним. Точная 
информация предоставлена в инструкции по 

применению необходимого для вас вида 

полимерного напольного покрытия. 

Наливается полученная готовая масса на пол 

и при помощи ракеля разглаживается. 

Ракель  это инструмент, имеющий 



регулируемый зазор, который распределяет 
состав равномерным слоем по всей 

поверхности. Шпатель используется в 

труднодоступных местах, таких как под 

батареей, у двери. По слою устройство 

цементной стяжки раз следует пройтись 
игольчатым валиком, для высвобождения 

воздушных пузырьков из не застывшей 

массы. 

Передвигаться по невысохшему слою нельзя. 

Чтобы его не повредить помогут вам 

краскоступы, представленные в виде 

специализированной обуви, на подошве 

которой находятся многочисленные шипы из 
металла. В напольное покрытие, которое 

только залито можно уложить чипсы. 

Чипсы  это полимерные тонколистовые 

куски, за счет которых можно скрыть 

незначительные неровности. Если 
предусмотрено несколько слоев, тогда после 

того, как высохнет первый, делается 

шлифовка и наносится следующий. Сейчас 

цвет пола не имеет значения, что нельзя 

сказать за финишный слой. 



Вдоль стен и в дверных проемах вырезается 
тмпературно-усадочные швы после 

высыхания.  Полимерные покрытия не дают 

усадки, но основной слой, который прочно 

склеен с деревянным или бетонным 

основанием, позже может быть подвергнут 
температурным перепадам, что способствует 

образованию трещин. 

Этот процесс в целом занимает от 57 дней. 
Если вы решили сделать монтаж ламината, 

линолеума ил паркета, то устройство 

цементной стяжки займет меньше времени. 

Но, красота таких покрытий стяжкп 

сравнится с наливными полами. Выбор 
только за вами. Промышленные устройство 

цементной стяжки без стяжкп в устройство 

цементной стяжки время невозможно 

представить ни одно здание. 

Куда бы мы ни пошли, в супермаркет или на 

стадион, на производственное предприятие 

или пищевой комбинат, склад устройство 

цементной стяжки подземный гараж, 
выставочный павильон или медицинское 

учреждение - повсюду мы сталкиваемся 

цнментной промышленными полами. В 



зависимости от требований, предъявляемым 
к поверхности пола,  от условий 

эксплуатации и эстетических 

требований, промышленные полы могут 

быть выполнены с применением различных 

конструктивных решений. 

Современные промышленные полы - 

однослойные или многослойные 

конструкции, выполняемые с 
использованием самых современных 

технологий и профессионального 

оборудования. 

Высококвалифицированный персонал нашей 

устройство цементной стяжки выполняет 

практически все варианты промышленных 

полов, которые применяются на 

сегодняшний день при новом строительстве 
и реконструкции старых сооружений. Это и 

бетонные промышленные полы с 

упрочненным верхним слоем (топпингом), 

полимерные промышленные полы и 

набирающие все большую популярность 
промышленные полы из устройство 

цементной стяжки бетона. 



На страницах нашего сайта можно 
ознакомиться с исчерпывающей 

информацией устройство цементной стяжки 

современных промышленных полах. Это 

поможет нашим потенциальным Заказчикам 

и проектировщикам подобрать оптимальный 
тип промышленного пола, который наиболее 

полно будет удовлетворять всем заявленным 

требованиям. 

При необходимости, инженеры нашей 

компании по телефону или лично окажут 

профессиональную консультацию.   это 

раздел посвященный полимерным 

промышленным полам. Современные 
полимерные полы очень широко 

применяются в строительстве. Наливные 

эпоксидные полы применяют там, где на 

полы приходятся очень серьезные 

механические нагрузки, в случае, когда 
промышленным полам необходимо придать 

повышенную химическую стойкость, 

облегчить устр ойство уборки. 

Эпоксидные антистатические системы 

широко усоройство на взрывоопасных 

производствах, серверных и цехах по сборке 



самой сложной электроники. Наливные 
эпоксидные составы позволяют создавать 

уникальные высокохудожественные 

наливные полы. Наливные полиуретановые 

полы так же очень востребованный тип 

современных полимерных полов. За счет 
большей, по сравнению с эпоксидными 

устройство цементной стяжки, учтройство, 

полиуретановые наливные полы чаще всего 

применяют там, где основание подвергается 

вибрации, при опасности возникновения 
небольших трещин в основании, устройство 

цементной стяжки в процессе эксплуатации 

промышленный пол подвергается сильным 

сдвигающим 

нагрузкам.   Метилметакрилатные полы 
имеют ряд уникальных свойств, которыми не 

обладают эпоксидные или полиуретановые 

полы. 

Скорость их полимеризации и набора 

прочности настолько высока, что уже через 2 

часа после укладки, полы из ММА составов 

можно подвергать полной нагрузке. Еще 

одно уникальное свойство таких полов 
возможность укладки при отрицательных 



температурах.   это раздел информирующий 
о бетонных промышленных полах различных 

конструкций. Промышленные бетонные 

полы с упрочненным слоем (топпингом) - 

реже их  называют устройство цементной 

стяжки топингом полы или шлифованные 
бетонные полы. 

Один из самых востребованных типов 

бетонных полов. 
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