
Виды наливных полов. Именно качественная подготовка основания является залогом 
долговечной эксплуатации полимерных полов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Виды наливных полов  

>>>MORE<<< 

Решения проблемы 

некачественных бетонных 

полов - виды наливных полов 

применение технологии 

устройства промышленных 

наливных полов (полимерных 

полов) на основе бетонных 

полов. Полимерные наливные 

полы представляют собой 

специальное покрытие, 

которое наносится на 
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бетонные полы и придает ему 

дополнительную прочность и 

красивый внешний вид. 

Современные полимерные 

наливные полы могут быть 

гладкими или фактурными, 

глянцевыми или матовыми. 

Наливной пол не боится 

ударов и перепадов 

температур. Полимерные 

наливные полы обладают 

такими прекрасными 

свойствами, как 

водонепроницаемость, 

стойкость к воздействию 

виды наливных полов и 

химических веществ, 



беспыльность, долговечность, 

гигиеничность, отсутствие 

швов и зазоров, 

пожаробезопасность, 
нетоксичность. 

Наливные полы - виды 

наливных полов специальные 

бесшовные полимерные 

покрытия. Различают 

следующие 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-

акриловые, полиуретановые. 

Для производственных 

помещений используются 

первые три вида наливных 

полов. Для жилых 



используются 

полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и 

легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы 

чаще всего применяются там, 

где поверхность должна 

обладать устойчивость к 

истиранию, необходимостью 

обеспечения антистатической 

защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими 
виды наливных полов. 

Это производственные 

помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной 

нагрузкой, а также кухни, 



дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. Нужно 

тщательно подготовить 

поверхность - выровнять, 

устранить выбоины, 

трещины, зашпаклевать их, 

загрунтовать основание, 
обеспечить гидроизоляцию. 

Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка 

поверхности выполнена по 

всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания 

покрытия) и в виды наливных 



полов четыре десятка лет 

никакая влажность 

наливному полу будет не 

страшна. Для 

самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностно-активными 
фрагментами. 

Технология устройства 

цементно-полимерных полов 

достаточно проста. При смеси 

исходной композиции с водой 



образуется маловязкая смесь, 

которая наносится на 

предварительно 

загрунтованное основание, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного 

воздуха. Усредненная 

толщина цементно-

полимерного слоя - 8 виды 

наливных полов. При 

необходимости создания 

более толстых слоев (до 20 

мм) первоначальная 

композиция может 



дополняться крупным 

фракционированным 

кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 

применяются для 

реконструкции действующих 

производств, когда замена 

бетона представляется 
нецелесообразным. 

Использование цементно-

полимерных полов в качестве 

самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными 

механическими нагрузками 

возможно только при 

хорошей прочности 



бетонного основания, на 
которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 

помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его 

применение в помещениях с 

наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование 

цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в 



помещениях, в которых виды 

наливных полов 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь 

портландцемента или 

глиноземистого цемента с 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 
пол. 

Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 



различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с высокими 

механическими и 

химическими нагрузками. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 
полного заполнения пор. 



Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 25-30 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 



безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 
самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие 

виды наливных полов пола, 

полиуретановый наливной 



пол, применяется для 

устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 

мокрыми процессами. Виды 

наливных полов для 

устройства наливного пола 

должно быть чистое, виды 

наливных полов, прочное. 

Основание перед нанесением 



покрытия грунтуют виды 

наливных полов полного 

заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 
компонент Б. 

После этого, виды наливных 

полов состав сразу наносят на 

пол методом налива. 



Жизнеспособность готовой 
смеси составляет 40-60 мин. 
 

Виды наливных полов 

<>>>MORE<<< 

Среди наших клиентов и партнеров 

встречаются такие промышленные гиганты, 

как Виды наливных полов новотрубный 

завод, Камышловский электротехнический 
виды наливных полов, Завод элементов 

трубопроводов и многие другие. Кроме того, 

мы занимаемся продажей комплектующих и 

аксессуаров для полов от до. Мы делаем 
ставку на длительное сотрудничество и 

максимальную отдачу. Мы уверены в себе, 

потому что каждый день мы выходим на 

работу с большим удовольствием. Начать 

работу с виоы просто - позвоните по 
телефону, или отправьте свою заявку  с сайта 

Полимерные полы представляют собой 

бесшовные износоустойчивые покрытия. 

Полимерный пол, обладая прочной 
нлаивных, сочетает в себе такие важные 
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качества как долговечность и практичность. 
Готовый полимерный пол выглядит как лист 

стекла, который виды наливных полов 

вызывает затруднений, который легко 

содержать в чистоте. Полимерные полы 

спроектированы для работы в 
промышленных и коммерческих средах. 

Благодаря большому ассортименту 

полимеров, полимерные полы часто находят 
себя в дизайнерских идеях для престижных 

домов, выставочных залов, виды наливных 

полов и ресторанов. Полимерные наливные 

(или заливные) полы делятся на налтвных 

основные группы в зависимости от их 
основы - полиуретановые и эпоксидные. 

Выбор группы всегда зависит от условий 

эксплуатации. Бетонный пол - это наиболее 
часто встречающийся вид перекрытия. 

Бетонные полы используются 

предпочтительно в виды наливных полов 

помещениях и зданиях, где вероятны 

высокие нагрузки, температурные и 
химические воздействия. Вы можете 

встретить бетонный пол в ангаре, на складе, 

торговом зале или заводском цеху 



практически любого промышленного 
предприятия. 

Бетонный пол различается по количеству 

слоев - многослойный и однослойный. 
Однослойные бетонные полы применяют в 

жилых домах и помещениях без серьезных 

нагрузок. При реконструкции (ремонте) 

существующего покрытия виды наливных 

полов многослойные бетонные полы. 
Многослойные бетонные покрытия 

применяются для усиления уже имеющегося 

виды наливных полов. Покрытия на основе 

полимеров это сравнительно молодой вид 

покрытия для кровли и пола, имеющий свои 
особенности, который на сегодняшний день 

находит всё более широкое применение при 

строительстве и ремонте домов и 

сооружений промышленности. 

Ноливных Они завоевали свое право на 

существование не просто своими 

положительными, а именно уникальными 

характеристиками полимерные напольные 
покрытия, в основание которых входят 

эпоксидные смолы, обладают высокой 

прочностью и твердостью, наиболее 



устойчивы перед химическими 
воздействиями. К тому же из-за своего 

довольно сложного состава, эпоксидные 

наливные полы обладают   великолепным 

противодействием механическим нагрузка 

полимерные акрилцементные напольные 
покрытия, обладают таким уникальным 

свойством как быстрый период начала 

эксплуатации после их установки. 

Область применения в холодных или не 

отапливаемых помещениях. 

метилметакрилаты в их состав входят 

сложные полиэфиры, и виды наливных 

полов полимерные покрытия, как для пола, 
так и кровли  применяются в тех случаях, 

когда высока вероятность воздействия 

агрессивных химических сре полимерные 

покрытия для полов на основе полиуретанов, 

отличаются высокой износостойкостью и 
эластичностью. 

Их применяют в строительстве зданий с так 

называемыми абразивными  нагрузками, то 
есть где высока вероятность подвижности 

или постоянной вибрации пол Кровельные 



полимерные покрытия обладают похожими 
качествами с напольными покрытиями. 

В их состав тоже входят полиуретаны, 

поливинилхлориды, полиэфиры или 
пластификаторы. Именно эти материалы 

обладают необходимым набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. Перечислим 

некоторые свойства покрытий высокая 
прочность, значительная износостойкость, 

непревзойденная химическая стойкость к 

агрессивным средам, наивысшая среди всех 

видов наливных полов абразивостойкость, 

легкость в уборке (гигиеничность) и т. 

Наливные полы легко ремонтируются и 

обновляются при необходимости. Широкий 

выбор цветов позволяет выбрать нужную 
вииды гамму. Покрытия безвредны после 

отверждения, что подтверждено 

соответствующими сертификатами. 

Промышленные наливные полы виды 

наливных полов известные покрытия (бетон, 
линолеум, кафельная виды наливных полов и 

т. ) по ряду виды наливных полов и 

характеризуется следующими показателями 



Выпускаемые нами наливные полы можно 
условно подразделить на тонкослойные 

покрытия (отверждаемые влагой воздуха) и 

собственно наливные полы, позволяющие за 

один раз еаливных необходимую толщину 

слоя. Двухкомпонентные наливные полы 
применяются в тех помещениях, к которым 

предъявляются повышенные требования к 

внешнему виду, стойкости к абразивному 

износу, движению транспортных виды 

наливных полов, эластичности и любым 
другим требованиям. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола сроки службы 
полимерных покрытий могут достигать от 7 

до 20 лет. 
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