
Заливка наливного пола цена. Чтобы не возиться с установкой микроопалубки под шов, 
можно использовать закладные элементы с нанесенной на них смазкой. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Заливка наливного пола цена  

>>>MORE<<< 

Наливные полы это 

полимерные бесшовные 

покрытия (отсюда название 

полимерные полы). Чтобы 

выбрать нужную, 

подходящую вам 

продукциюнужно изучить все 

варианты наливных 

полимерных полов 

ассортимент, 

предлагаемыйдостаточно 
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широк. Метилметакрилатные 

полимерные полы, которые 

часто используются в 

неотапливаемых помещениях 

и отлично переносят низкие 

температуры, а также 

перепады температур 

Долговечность наливные 

полы отлично смотрятся в 

течение 20 лет (если 

продукция рассчитана на 

меньший срок службы, она не 

может считаться 

современной). И еще одно 

достоинство полимерного 

покрытия оно легко чистятся 

и абсолютно 



водонепроницаемо материал, 

из которого оно сделано, 

совершенно не пропускает 

воду и не намокает 

Эпоксидные наливные 

полы  заливка наливного пола 

цена там, где возможно 

взаимодействие с кислотами, 
растворителями и маслами. 

Для полимерного вещества 

эти вещества абсолютно 

безвредны.   Внешне 

наливные полы напоминают 

линолеум. Если провести 

заливка наливного пола цена 

по покрытию, кажется, что 

перед вами гладкая плитка. 



Наливные полы широко 

используются в закрытых и 

открытых помещениях. 

Наливной полимерный пол 

применяется для защиты 

строительных конструкций от 

разрушительных воздействий. 

Как известно полы должны 

соответствовать многим 

технологическим 

характеристикам, поэтому к 

ним предъявляются особые 

требования. Например, полы 

должны отлично 

выдерживать большие 

нагрузки, связанные с 

механическим и абразивным 



износом, химические и 

ударные воздействия, а также 

достаточно заливка 

наливного пола цена 

тепловые нагрузки, так как 

сегодня очень многие делают 
полы с подогревом. 

Кроме этого полы заливка 

наливного пола цена должны 

иметь великолепный внешний 

вид, не скользить, не пылить, 

не гореть, не иметь запаха и 

естественно легко убираться. 

На сегодняшний день всеми 

этими качествами в полной 

мере обладают полимерные 

наливные полы. Специалисты 



строительной индустрии 

утверждают, что полимерные 

полы это наиболее 

рациональное решение с 

проблемным полом, причем в 

помещениях самых разных 
предназначений. 

Высочайший уровень 

долговечности, прочности, 

надежности и комфорта в 

эксплуатации обеспечили 

наливным полам 

широчайшую сферу 

применения.   Например 

складское помещение, будет 

дороже если там будут 



именно  полимерные 
наливные полы. 

Исторически так сложилось, 

что на постсоветском 

пространстве наиболее 

обширное распространение и 

популярность получили так 

называемые цементно-

содержащие ремонтно-

строительные материалы. 

Однако применение данных 

материалов для пола имеет 

ряд проблематичных 

недостатков, которые в 

достаточно короткий срок 

приводят бетонные полы в 

негодность. Как правило, 



основные дефекты цементно-

содержащих полов 

выполненных по 

традиционным методам в 

виде стяжки это трещины, 

сколы, повышенное 

пылеобразование и быстрое 

загрязнение, к тому же они 

холодные. Наливные 

полимерные полы в полном 

объеме позволяют получать 

недостижимые для 

традиционных материалов 

технические и 

эксплуатационные 

характеристики. 



Итак, давайте уточним 

преимущества и уникальные 

достоинства полимерных 

полов. Использование 

полимерных наливных полов 

довольно-таки выгодное 

решение с экономической 

стороны. При эксплуатации 

такие полы окупаются за 

счет, прочности, надежности 

исключением ремонта, 

поэтому они обладают весьма 

внушительным сроком 

эксплуатации от 20 лет, а при 

правильном обращении и 

уходе этот срок удваивается, 

причем, совершенно не теряя 



своих качественных 
характеристик. 

Посему наливные 

полимерные полы относятся к 

долгожителям полового 

покрытия. Благодаря своим 

свойствам структуры 

полимерные наливные полы 

владеют невероятной 

износостойкостью и 

стойкостью к механическому 
и абразивному износу. 

Такие полы заливка 

наливного пола цена 

противостоят истирающему 

действию, поэтому наливной 



заливка наливного пола цена 

пол идеальное решение для 

помещений с большой 

проходимостью людей 

(супермаркет, банки, 

больницы, школы, вокзалы, 

клубы) или для складов, где 

работают автопогрузчики на 

резиновых колесах (кары, 
тягачи). 

Полимерные наливные полы 

выделяются повышенной 

устойчивостью к влиянию 

высоких и низких 

температур, отлично 

выдерживая резкие 

температурные перепады. 



Поэтому данный вид 

полового покрытия смело 

можно использовать в 

промышленных холодильных 

камерах, бойлерных, 

котельных и других 

подобных помещениях. 

Высокая устойчивость к 

вибрационным нагрузкам 

позволяет наливным 

полимерным полам успешно 

противостоять различным 

ударным нагрузкам, особенно 

это качество выражено в 

полимерных полах на 

полиуретановой основе. 

Благодаря весьма высокой 



эластичности заливка 

наливного пола цена от 

производственного 

оборудования или падение 

тяжелых предметов 

совершенно не страшны 

этому уникальному половому 
покрытию. 

Также такой пол 

экономически выгоден 

большим предприятиям, так 

как при его заливка 

наливного пола цена, цеха 

получают не только идеально 

ровное покрытие, но еще и 

ремонт заливка наливного 

пола цена бетонного 



основания в одном флаконе. 

Во время укладки наливного 

полимерного пола на 

полиуретановой основе 

заполняются абсолютно все 

сколы и даже самые 

маленькие микротрещины 

старого бетонного основания, 

поэтому преждевременный 

ремонт бетона полностью 

исключен. В чем 

уникальность именно этих 

наливных полов при падении 

чего-либо тяжелого основное 

ударное воздействие 

сосредоточивается вокруг 

точки сильного удара, что, 



несомненно, препятствует 

разрушению не только самого 

полимерного покрытия, но и 

бетонного основания под 
ним. 

Наливные полимерные полы 

на эпоксидной основе 

обладают невероятной 

химической стойкостью. 

Такой пол является самым 

оптимальным и верным 

решением для применения 

его в помещениях связанных 

с какими-либо химическими 

растворами. Эпоксидные 

полимерные полы из всех 

типов-видов полимерных 



составов выделяются 

особенно, потому, как они 

владеют исключительно 

высокой устойчивостью к 

агрессивным химическим 

составам таким как 

различным видам 

растворителей, кислотам, 

солям, нефтепродуктам и 
щелочным веществам. 

Полимерные наливные полы 

всецело соответствуют 

абсолютно всем санитарно-

эпидемиологическим 

необходимым требованиям и 

нормам, поэтому эпоксидное 

и полиуретановое покрытие 



совершено, безвредны для 

человека. На таком половом 

покрытии никогда не 

заведутся вредные 

микроорганизмы и бактерии, 

что является крайне важным 

фактором при использовании 

наливных полимерных полов 

в таких учреждениях как 

больницах, школах, детсадах 

и пищевых производствах. 

Кроме всех 

вышеперечисленных 

преимуществ и достоинств, 

полимерные наливные полы 

отличают такие качества как 

идеально ровная и гладкая 



поверхность, бесшовность, 

герметичность, 

пожаробезопасность, 

декоративность и, конечно 

же, эстетичность без которой 

в современном мире никак 

нельзя. Широчайший 

диапазон положительных 

характеристик и 

многообразие конструкций 

полимерного полового 

покрытия позволяют 

выполнять пол самых разных 

эксплуатационных 
требований помещений. 
 



Заливка наливного пола цена 

<>>>MORE<<< 

Перемешивать смесь вручную не 
рекомендуется, так как сам процесс 

приготовления смеси не должен занимать 

больше 3-4 минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный результат будет во 

многом зависеть от подготовки основания. 
Чаще всего под наливной пол используется 

бетонное основание. На подготовительном 

этапе его нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты не более 4мм. 

Если основание неровное, то для его 

выравнивания можно использовать тонкий 

слой бетона. Если в качестве основания 

выступает свежая цементная стяжка, то пол 
устраивать можно будет только через 28 

суток. За это время бетон полностью 

просохнет и наберет необходимую 

прочность. При выборе типа смеси нужно 

учитывать характер заливка наливного пола 
цена помещения. Так, смесь на основе 

полиуретана отличается высокой 

эластичностью и неплохо сопротивляется 
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истиранию и прочим заливка наливного пола 
цена воздействиям. Составы на основе 

эпоксидной смолы выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими упруго-

пластическими характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно тщательно 
очистить поверхность. 

Толщина наливного пола может начинаться 

от 400 мкм, поэтому на конечный результат 
может повлиять любая мелочь. Очистку 

основания лучше производить с помощью 

пылесоса. Затем его необходимо тщательно 

высушить. На очищенное основание 

наносится грунтовка. Допускается заливка 
наливного пола цена смесь смешать с 

небольшим количеством песка. В результате 

поверхность основания станет похожей на 

грубый наждак, что будет способствовать 

дополнительной адгезии полимерной смеси. 
Саму полимерную смесь нужно готовить 

заливка наливного пола цена после 

окончания всех подготовительных работ, 

заливка наливного пола цена она очень 

быстро схватывается. Перемешивать ее 



необходимо быстро, до тех пор, пока она не 
станет однородной. 

Химическая реакция, протекающая при 

перемешивании между водой и 
составляющими смеси проходит с 

выделением тепла, а излишний нагрев 

способствует ускорению схватывания смеси. 

Для того, чтобы несколько замедлить этот 

процесс можно емкость опустить в 
холодную воду. Перед заливкой смеси на 

основание нужно позаботиться об 

устройстве термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол будет несколько 

увеличиваться в размерах, поэтому по 
периметру комнаты монтируются 

деревянные бруски. 

Заливать смесь впритык к стене не 
рекомендуется. Смесь нужно распределить 

по поверхности пола комнаты за 15-20 

минут, поэтому заливка наливного пола цена 

большом объеме работ лучше выполнять 

заливку вдвоем. Раклю рекомендуется 
насадить на длинную ручку, это позволит 

избежать лишнего хождения по смеси. 

Довольно часто этот слой полимерного 



материала покрывается лаком, это повышает 
долговечность наливного пола, облегчает 

уход за ним и делает покрытие блестящим. 

Покрывать пол лаком можно только спустя 
24 часа после его заливки. Отдельно стоит 

упомянуть о довольно популярных в жилых 

помещениях 3D полах. В этом случае 

рисунок наносится на пленку, а не на сам 

пол. Заливка наливного пола цена заливки и 
высыхания пола на него насухую наносится 

пленка с рисунком, потом поверх нее 

разливается бесцветный состав (чаще всего 

на основе эпоксидной смолы), а поверх него 

лак. При устройстве полов с рисунком 
желательно предусмотреть 

гидроизоляционный слой между бетонным 

основанием и полом. 

В противном случае рано или поздно 

произойдет отслоение бесцветного 

защитного слоя. 
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