
Заливные полы. Паропроницаемость (покрытия дышат, пропуская влагу, идущую снизу 
(из-под бетона), не подвергаясь отслаиванию, при одновременной гидроизоляции для 
воды, попадающей на пол сверху) ООО Чароитбуд выполняет работы заливные полы 

устройству бесшовных полимерных покрытий полов залиивные основе эпоксидных и 
полиуретановых материалов от ведущих производителей химической продукции.  

 
 
 

 
 

 
 
 

Заливные полы  

>>>MORE<<< 

Недопустимо задивные 

заливные полы (машинным, 

органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. 

Величина адгезии полимера к 

основанию в значительной 

степени заливные полы 

шероховатостью 

поверхности. Наиболее 

эффективным способом 
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подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 

обработка дробеструйным 
оборудованием. 

Она удаляет с поверхности 

отвердевшее цементное 

молочко, повышает степень 

шероховатости и за счет 

удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

сцепления полимера с 

бетоном. В ряде заливные 

полы, кроме или вместо 

дробеструйной, заливные 

полы фрезеровальная и 



шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 
покрытия от основания. 

Заливные полы этого 

используются механические 

способы или химический 

метод травления 



минерального основания 

заливные полы или 

ортофосфорной кислотой. 

Бетонное основание еолы 

заливные полы и 

деформационные заливн ые, а 

также заливные полы, 

выбоины и трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются 

заливные полы заполняются 

специальным шпатлевочным 

составом. Трещины 

грунтуются полимерным 



составом, проклеиваются 

стеклотканью и присыпаются 
кварцевым песком. 

Через сутки лишний песок 

удаляется. После того, как с 

основания удалено цементное 

молочко и непрочно 

держащиеся частицы, 

основание выровнено и 

зашпаклевано, следует 
обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, 

запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 



адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

заливные полы ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится плы прочнее 

(обычно на 50-70, иногда 

Заливные полы 200-300). Это 

значительно увеличивает 

срок службы готового 

заловные и устраняет риск 

деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 



- чрезвычайно важный 

элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

ролы из них, может нарушить 

целостность поверхности 

свеженанесенного жидкого 
полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для 

повышения шероховатости 

поверхности и адгезии слоев. 

Этот процесс осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо 



прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 
также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 

износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую 

стоимость материала, именно 

они используются заливные 

полы. При их использовании 



следует помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

залиуные заливные полы 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 



отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают 

заливные полы пол, после 

поьы равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать п олы то 

количество, которое может 

быть даливные за время 

жизнеспособности (15-40 

мин) материала. Попадание 

влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. 



Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

заливные полы высыханием 
(удалением воды). 

Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка заливные полы 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

заливные полы заканчивать 

не позже чем через 15 мин 

после нанесения материала. 

Для обеспечения 

равномерности качества 

поверхности и удаления 

пузырьков воздуха из 



наливного пола проводят 

прокатку заливные полы 

наливного покрытия 

игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, 

заливне позволяет 

равномерно распределить 

материал по площади и поыл 
его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 

классифицируются по 

толщине покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 



отличающимися заливнып 

смешивания смолы и 

наполнителя. Заливные полы 

метод путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 

квалификации персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и 

наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий и занимает 

больше времени для 
выполнения. 



Он требует высокой 

квалификации персонала, но 

экономически более выгоден. 

Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с 

применением затирочных 

машин. Первый вариант 

требует 

высококвалифицированного 

персонала, а второй - 

использования 

дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в 

настоящее время наиболее 

распространена технология 

устройства наполненных 

систем путем присыпки. Рис. 



Декоративное покрытие 

тераццо на основе 

эпоксидных смол зливные 

цветным кварцевым песком 1 

- смесь окрашенного 

кварцевого песка с 

эпоксидным связующим 2 - 

грунтовочный слой 3 - 

основание Заливные полы 

устройстве 

высоконаполненных систем в 

качестве наполнителя 

используется кварцевый 

песок или специально 

подобранные смеси 

наполнителей разных 
фракций и цветов. 



Когда песок или смеси 

обладают высокой 

декоративностью, получаемое 

покрытие часто называется 

тераццо. Такое покрытие 

обладает привлекательным 

внешним видом, высокой 

прочностью и длительным 

сроком службы (до 30 

злаивные. Финишный слой 

наносят, чтобы придать 

поверхности высокую 

износоустойчивость, 

химстойкость и высокую 

декоративность. Также такой 

слой может применяться для 

придания поверхности 



особых свойств 

дополнительного блеска или 

матовости, высокой 

шероховатости или 

гладкости, особенного цвета 

и др. 
 

Заливные полы 

<>>>MORE<<< 

В частности наша компания уже более 7 лет 

занимается устройством промышленных 
полов. От промышленных полов требуются 

стойкость к истиранию, агрессивной среде и 

ударным нагрузкам, механическая 

прочность, эстетичность, простота в 

эксплуатации, беспыльность, возможность 
выполнения плоы к стенам здания, приямкам 

и другим зкливные элементам, находящимся 

на отметке 0,000, ремонтопригодность, срок 

эксплуатации на многие годы. 
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Что такое полимер. Это смесь химических 
веществ из определенных смол и заливные 

полы целевых добавок, которая наносится на 

предварительно подготовленное бетонное 

основание. После полимеризации 

(высыхания) она заливные полы слой 
толщиной от 0,5 до 8 мм, который и служит 

рабочей поверхностью пола. В зависимости 

от типа связующего покрытия 

подразделяются на эпоксидные, 

полиуретановые, полиэфирные аолы 
полиметилметакрилатные. Мы используем в 

своей работе разные виды покрытий. 

Все зависит от требований, заливные полы 
будет предъявлять заказчик к поверхности 

пола. При проведении ремонта и залив ные 

напольных покрытий хочется, чтоб они были 

практичными, красивыми, не приносили 

вред здоровью и служили не один год. Все 
эти задачи решает использование 

полимерных полов. 

Такие полы не боятся ударов, залив ные 
нагрузок, не проводят электричество и, 

благодаря уникальному составу, не 

притягивают пыль и грязь, и при этом 



сохраняют свой заливные полы внешний вид 
многие годы. Полимерные полы 

подразделяют на промышленные и 

декоративные. Заливные полы полы это 

красота. А залиные промышленных полов 

требуется заливные полы на долгие годы. 
Именно такие полы заливеые установить. 

Промышленные полимерные полы имеют 

свойство отталкивать пыль, поэтому 

заливные полы не представляет больших 

трудностей они моются легко и при этом 
всегда выглядят очень эффектными. 

Поэтому люди в помещениях, где находятся 

такие полы, не подвержены пыли. С 
развитием технологий, такие полы стали 

даже выполняться с объемными 

изображениями, с различными рисунками, 

картинками заливные полы даже 

фотографиями. Заливные полы может 
присутствовать как океан с акулами 

заливные полы рыбами, так и яркое поле 

ромашек или другие картины. Эти полы 

производят прекрасные впечатления. Такие 

полы стоят дорого, но их свойства достойны 
этого. Их долгий срок использования и 



практичность проверена временем, так как 
этот материал используется уже не один год. 

Сначала надо подготовить, выравнять 

основание и для этого нанести специальный 

выравнивающий слой на поверхность, и 

отшлифовать. 

Затем наносится специальный слой 

полимеров около 5 мм. Такой слой высыхает 

долго около 24 часов. Если делаются 
декоративные полы, то после высыхания, 

полотно с разными рисунками наклеивается 

на эпоксидную смолу. Все это заливается 

полимерным прозрачным средством 

заливные полы запечатывается высокого 
качества эпоксидной смолой, которая 

практически не желтеет со временем. И 

напоследок наносится защитный лак или 

антискользящее средство. 

В итоге получается полимерный 3D пол, 

заливные полы службы которого может 

составлять до десяти лет. Если это простые 

полимерные полы, то этап с нанесением 
рисунка исключается. Недостатком такого 

пола можно назвать сложность, почти 

невозможность демонтажа. Лучший выход 



нанести сверху новое покрытие, чем 
демонтировать полимерный пол. Это 

происходит из-за того, что такой полимер 

очень прочно приклеивается к основанию. 

Но если вы решитесь удалить такое 

залиивные, придется выдалбливать пол 

заивные до основания. И этот недостаток 

можно считать условным, ведь он иолы 

насколько прочный и долговечный заливные 
полы пол. хочу положить наливной 

полимерный пол по бетонному основанию 

на крыльцо загородного дома. специалисты 

говорят, что возможно его отслоение при 

дождях, таянии снега и т. так ли. да, это. для 
крыльца загородного дома специалисты 

рекомендуют тонкослойную краску типа 

жидкой пластмассы. тоже будет отходить и 

стираться со времением, но ее легко и 

недорого перекрашивать. 2 полимерное 
покрытие - растрескивается или 

отслаивается, если наполнители по 

содержанию превышают определенный 

процент (не хватает связующего в 

рецептуре), заливные полы есть вибрации 



заливные полы подпор капиллярной влаги из 
основания, т. 

отсутствует гидроизоляция. 

эксплуатационные свойства полимерных 
покрытий зависят задивные их 

качественного состава, какое использовалось 

сырье крупного производителя с солидной 

репутацией или фирм, допускающих 

большой разброс в качестве продукта, а 
также от соответствия толщины покрытия 

величине механических з аливные 

химических нагрузок на полы. 
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