
Заливной пол. Трещины тщательно заделываются гипсовым раствором с кварцевым 
песком. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Заливной пол  

>>>MORE<<< 

В рамках реконструкции 

склада и сортировочного 

центра для компании - 

заливной пол лидера в 

области логистики и экспресс 

доставки. 2014 г. 

Произведено устройство 

бетонной стяжки пола с 

поверхностной обработкой на 

площади 9095 м. в 

строящемся комплексе Твой 
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Дом на пересечении МКАД и 

Осташковского шоссе. Работа 

заливвной круглосуточно в 

высоком производственном 

темпе, что позволило 

завершить подряд за 19 
календарных дней. 

о компании ООО "ВМС-

Техно" - один из ведущих 

отечественных 

производителей 

строительных материалов для 

устройства промышленных 

покрытий пола (наливных 

полов) и составов для 

ремонта бетонных оснований. 

Это современное 



производство, выпускающее 

строительные материалы под 

строгим наблюдением наших 

специалистов. Основные 

направления деятельности 

компании выпуск и 

устройство полимерных 

заливной пол для покрытия, 

ремонта и защиты бетонных 

оснований. Заливной пол все 

выпускаемые материалы 

имеется комплект 

нормативной и 

технологической 

документации, разработанной 

и утвержденной в 

установленном заливной пол. 



Контроль качества 

выпускаемой продукции 

производится собственной 

зпливной, имеющей 

Свидетельство о Технической 

компетентности 37372989. 

4077-2012 от 22. 2012 г. На 

все материалы, производимые 

ООО "ВМС-Техно" имеется 

декларация о соответствии 

строительных материалов 

изделий BY11211. 01 

Заливной пол 013022 00600 от 

14. 2011 г. Мощность 

залицной производственной 

базы позволяет производить 

материалы для заливной пол 



и ремонта пола до 1000 тонн 
в месяц. 

новости и статьи Назовите 

мне такое помещение в 

составе усадьбы, пол 

которого подлежит 

повышенному истиранию, 

регулярно подвергаясь 

воздействию транспортно-

пешеходных нагрузок, из 

иных же видов воздействия 

не менее часто испытывает 

таковое влагой и 

химикалиями. Ежедневно во 

всем мире возводятся новые 

сельскохозяйственные 

комплексы, спортивные 



сооружения, заливной пол и 

производственные 

помещения, логистические и 
торговые центры. 

При строительстве этих и 

многих других объектов все 

чаще и даже чаще всего. 

Наливные полы серии 

"Литакрил" успешно 

используются в легкой 

азливной и сельском 

хозяйстве, складах и 

логистических комплексах, 

заливной пол и металлургии, 

фармацевтическом 

производстве. Примером 

этого служат многочисленные 



выполненные. Напыляемая 

теплоизоляция на основании 

системы компонентов 

NOVOPUR серии S 

производится 

непосредственно на объекте 

путем смешивания двух 

компонентов при помощи 

мобильных установок 

высокого и низкого давления 

и распыления на 

изолируемую. Заливочные 

системы компонентов 

NOVOPUR серии F 

позволяют получать широкий 

ассортимент изделий из ППУ, 

обладающих различными 



характеристиками и 
областями применения. 

Диапазон плотностей 

получаемых изделий 

находится в пределах 40-200 

заливной пол 3. Литакрил 

Макси-Плюс Композиция 

растворная трёхкомпонентная 

СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный 

высоконаполненный 

окрашенный состав для 

устройства покрытия пола на 

основе модифицированной 

полиуретановой смолы, 

толщиной нанесения от 6,0 до 
10,0. 



Литакрил Макси Композиция 

растворная трёхкомпонентная 

СТБ 1496-2004 Заливной пол 

Трёхкомпонентный 

высоконаполненный 

окрашенный состав для 

устройства покрытия пола 

заливной пол основе 

модифицированной 

полиуретановой смолы, 

толщиной нанесения от 6,0 

заливной пол 10,0 мм. 

Азливной по грунту при 

строительстве (видео) 

Вариант выполнения полов 

по грунту при строительстве 

коттеджа или дома. 



Сравнение с традиционным 

перекрытием. Уважаемые 

посетители. Если Вам не 

удалось скачать Полимерные 

полы Описание технологии 

(видео) по причине нерабочих 

ссылок, просьба сообщить об 

этом нам. Стоит лишь указать 

автора и название 

произведения, и в самое 

заливной пол время ссылки 
будут заловной. 

АУДИОКНИГА ДЕТСКАЯ 

ДЕТЕКТИВ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 

ЖЕНСКИЙ РОМАН 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 



ПСИХОЛОГИЯ ПРОЗА 

ТРИЛЛЕР ФАНТАСТИКА 

ЮМОР БИЗНЕС ДОМ И 

СЕМЬЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ЖУРНАЛЫ 

ЧИТАТЬ КНИГУ 

Полимерные полы давно 

зарекомендовали себя как 

надежные, высокопрочные, 

износостойкие, беспыльные 

покрытия для различных 

помещений. Заливной пол 

широко используются на 

предприятиях пищевой, 

медицинской и химической 

промышленности, 



авторемонтных мастерских, 

складских помещениях, 

предприятиях торговли и 

других производственных и 

общественных зданиях 

Полимерные полы 

различаются как по характеру 

связующего и наполнителя, 

так и по толщине и степени 
наполнения. 

В качестве связующего чаще 

всего используются составы 

на основе эпоксидных смол 

или эластомерных 

полиуретанов. В качестве 

заливной пол полимерных 

покрытий используется 



заливной пол кварцевый 
песок. 
 

Заливной пол 

<>>>MORE<<< 

Стоимость равна примерно 200 р. кг, а 

расход составляет на 1 м?  1,21,7 кг. Важно. 

Выработать всю приготовленную массу 

следует за 4050 минут. При этом необходимо 
сразу при помощи игольчато валика 

выгонять воздушные пузырьки из 

нанесенного слоя. Иначе масса затвердеет и 

все ее прочные характеристики потеряются. 
Данный процесс следует делать вдвоем. За 

2428 заливной пол при температуре 

окружающей среды 15C до 30C высохнет 

нанесенный вами слой. При заливке пола 

помещение следует проветривать и 
применять средства индивидуальной 

защиты, в виде перчаток, респиратора и 

другое. Это состав из одного компонента, 

похожего визуально на масляную краску. 
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Стоит 1 кг приблизительно 200 рублей, а 
расход 0,3 кгм? . Затвердевает состав при 

температуре не меньше 15C . В зависимости 

от грунтовки, основание высыхает от 12 до 

24 часов. Различают и полиуретановые 

двухкомпонентные наливные полы. Они 
разводятся и заливаются аналогично 

эпоксидным наливным полам. Сейчас можно 

определиться с выбором. Эпоксидные и 

полиуретановые полы изначально были 

созданы для помещений производственного 
характера, а позже их начали устанавливать 

в бытовой среде. Эпоксидные применяются в 

заливной пол с заливной пол химическими 

воздействиями, с высокой влажностью и при 

механических  абразивных нагрузках. 

А вот вибрации и механическим ударным 

воздействиям хорошо противостоят 

полиуретановые полы. Поэтому в заливной 
пол и на кухне, где есть повышенная 

влажность, следует использовать 

эпоксидные полы. Для коридора, прихожей с 

высокой степенью стирания поверхности 

песком обувью и каблуками лучше всего 
подойдет полиуретановое напольное 



покрытие. При нанесении эпоксидных 
покрытий заливной пол отсутствует, в 

отличие от резкого запаха полиуретановых 

полов, но через заливной пол часов заливной 

пол улетучивается и становится безвредным 

для человеческого здоровья. 

Но, большее преимущество у 

полиуретановых покрытий все же. Стоит 

обратиться к финансовой заливной пол 
вопроса. При одной и той же заливной пол за 

1 кг, эпоксидные на 1 м? расходуются в 5 раз 

больше. После того как было принято 

решение в пользу одного из видов покрытия 

и его покупки можно перейти 
непосредственно к заливке заливной пол 

пола своими руками. Но, перед этим 

необходимо сделать предварительные этапы 

Затем переходим к заливке. 

Но, сначала обо всем по порядку. 

От процесса подготовки поверхности зависят 

все свойства нашего будущего покрытия. 

Наливные полы устанавливаются 
на основание из дерева, керамической 

плитки, бетона. Поверхность должна иметь 

влажность 10-12. Нельзя, чтобы она имела 



масляные пятна, пыль и пятна краски. Перед 
заливкой деревянное основание необходимо 

отшлифовать. Но, в прочности древесины 

никогда нельзя быть уверенным. Из-за чего 

маленькая толщина досок может образовать 

трещины. 

Плитка должна прочно держаться на 

основании. Если вы ее пристукиваете 

издается глухой звук, тогда ее надо снять и 
зашпаклевать. После высыхания, пол 

обезжиривается при помощи органического 

растворителя. Это основание больше всего 

подходит для заливки полимерного заливной 

пол. Но, перед тем, как нанести его, 
поверхность должна быть ровной, с 

влажностью максимум 4. Лучшим вариантом 

будет бетонная стяжка из 

самовыравнивающихся и разравнивающихся 

смесей, о которых было сказано в первой 
половине статьи. Заключается этот процесс в 

закрытии пор в бетоне или древесине 

специальными жидкостями, кроме заливной 

пол для улучшения адгезии основания с 

данным полимерным наливаемым заливной 
пол. 



Процесс прост, необходимо при помощи 
малярного заливной пол нанести грунтовый 

состав на поверхность. Чтобы определить 

качество проделанной работы, необходимо 

пальцем после высыхания, провести по 

поверхности. 

\  


