
Защита бетона от влаги. Светочь - символ, объединяющий два великих огненных потока 
Божественный и Земной, в результате чего рождается Вселенский вихрь преображения, 
который помогает человеку раскрыть смысл бытия. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Защита бетона от влаги  

>>>MORE<<< 

Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, но и в 

производственных цехах, 

логистических и складских 

комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна справиться с 

очень высокой нагрузкой. Но 
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верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного 
разрушения. 

Значительно улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 



торговых центров и 

многоэтажных парковок 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 

которые отличаются особой 

прочностью. Среди этого 

разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 

покрытий защита бетона от 

влаги прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 
износоустойчивости пола. 



Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед нанесением 

грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 



дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 
типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 

пылеудаления). Проверить 

поверхность на наличие 

защита бетона от влаги и 

выбоин, при их наличии 

расшить их с помощью 



ручного инструмента, 

удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и защита бетона от 

влаги. Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 

грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 
минут. 



С целью обеспечения 

адгезионного слоя с 

последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 

необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 



после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 
состава. 

После завершения работы, 

все инструменты необходимо 

как можно скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки 

материала удаляются только 

механическим способом. 

Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно 

инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого 



миксера (300-400 обмин) в 
течение 2-3 минут. 

После окончания 

перемешивания, покровный 

состав выливают защита 

бетона от влаги 

подготовленное основание и 

равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи 

зубчатого шпателя или 

ракелью с защита бетона от 

влаги уровнем. Нанесение 

материала следует вести от 

стороны противоположной 

выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и 

получения равномерной 



толщины полимерного пола 

необходимо прокатать 

поверхность игольчатым 

валиком. После того, как 

финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время 

еще не полностью 

полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда 

получится ровный шов. Если 

скотч убрать слишком рано 

или слишком поздно, то край 

полимерного пола получится 

неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за 

скотчем). 



При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция повторяется. Места 

стыков с анкерными 

соединениями (крепления 

станков, металлические 

полосы и т. ) желательно 

обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при 

вибрации станков покрытие 

может отойти вместе с 
основанием. 

При работе необходимо 

избегать контакта с кожей и 



глазами, пользоваться 

респиратором и другими 

средствами индивидуальной 

защиты дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 
рабочих помещений. 

При попадании покровного 

состава на защита бетона от 

влаги необходимо промыть 

пораженный участок 

большим количеством воды, 

при попадании в глаза - 

промыть водой и сразу 

обратиться к врачу. При 

шлифовании поверхности 

следует пользоваться 



защитными очками, 
перчатками и респиратором. 

При смешивании 

компонентов и нанесении 

покрытия рекомендуется 

пользоваться резиновыми 

защита бетона от влаги и 

респираторами для 

предохранения органов 
дыхания. 
 

Защита бетона от влаги 

<>>>MORE<<< 

Очень важно подготовить хорошее и 
правильное основание. Нанесение 

выравнивающего полимерного слоя. Залить 

поверхность тонким слоем полимеров до 5 

мм. Полное высыхание может бетонс 
достаточно долгое время, как минимум 24 
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часа. Грунтуем основание подходящим 
именно для вашего пола материалом. Защита 

бетона от влаги материала бетога 

выбранным вами рисунком или 

фотографией. На эпоксидную смолу клеим 

полотно с различными изображениями, 
которое устойчиво к ультрафиолету и 

полимерам, или наносим разные декорации. 

Нанесение финишного слоя. Все это можно 

запечатать финишным слоем, 

высококачественной эпоксидной смолой, 
которая устойчива к пожелтению, или залить 

прозрачным полимерным компонентом. 

Нанесение защитного лака. Напоследок 
можно нанести защитный лак или 

антискользящие средства. В следствие вы 

получите 3D полимерный пол, который 

неприхотлив в эксплуатации и прослужит 

вам около 10 лет. Не скрипучих вам полов. 
Обои с рисунком 3DОформление интерьеров 

в последнее время все чаще поддается 

влиянию защита бетона от влаги влаг и. 

Современные технологии очень часто 

вдохновляют дизайнеров, одним из таких 
новшеств являются 3D технологии. Сегодня 



производители предлагают н. Очень 
интересный вариант для оформления полов. 

Особенно красиво и реалистично будут 

смотреться картинки природы. 

А на стены такое покрытие нанести реально. 

Красота эта стоит в среднем -наливной пол 

без рисунка от 3000рм2 -наливной пол с 3D 

рисунком Защита бетона от влаги и выше. 

Зависит от исполнения и качества 
материалов. Цены приведены средние от 

нескольких фирм в Москве. 

Возможно есть более дешевые варианты. 
Хочу себе в ванной комнате сделать 

наливной пол с 3D рисунком. Да красота. 

Цена от 100евро за квадратный метр. Если 

понравиться с таким полом жить, то 

подумаю, может и в прихожей, что-то 
необычное сделаю. Какая красотища. 

Впервые столкнулась с такой неописуемой 

красотой. Сразу ощущаешь незримое 

присутствие чего-то сказочного и 

волшебного с защита бетона от влаги 
дизайном пола. Полы потрясающе красивы, 

глаз не оторвать. Скажите на сколько прочно 

данное покрытие. 
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