
Защита наливных полов. Но вне зависимости от предназначения здания, максимальное 
внимание должно быть уделено финишной отделке пола. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Защита наливных полов  
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Также в помещениях, где 

наряду с перечисленными 

условиями, защита наливных 

полов обеспечение 

санитарно-гигиенических 

норм, антистатических 

свойств, декоративных 

свойств. Это могут быть 

здания жилого и 

общественного назначения, 

пищевые производства, 
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медицинские учреждения, 

спортивные площадки, 

гаражи и парковки. 

Используя при устройстве 

полиуретанового пола 

цветных частичек акриловой 

краски разной формы и 

размеров (чипсов), можно 

создавать оригинальные 

декоративные эффекты и 

получить змщита сходное с 

природными материалами 
(мрамором, гранитом). 

Полиуретановые полы 

превосходят любые другие 

покрытия по показателям 

эластичности и ударной 



прочности, однако этот тип 

покрытия имеет низкий 

показатель противостояния 

влияниям агрессивных сред. 

Благодаря наличию 

шероховатой поверхности и 

хорошему эстетичному виду, 

полы на метилметакрилатной 

основе являются 

оптимальным вариантом 

полов пполов объектов 

пищевой и фармацевтической 
промышленности. 

Следует отметить, что 

метилметакрилатные на 

ливных являются не только 

прочным, но и довольно 



легким покрытием, и это 

делает их незаменимыми в 

устройствах на объектах, где 

конструкция нчливных 

рассчитана на большую 

нагрузку. При производстве 

защита наливных полов пола 

следует учесть ряд 

особенностей, это 

относительная сложность 

укладки, из-за быстрого 

высыхания пола и сильный 

запах при производстве 
налиуных. 

Поэтому при проведении 

работ в помещении, 

необходимо принять все меры 



предосторожности, что бы 

исключить воздействие на 

людей в процессе укладки 

вредных химических веществ. 

После полного отвердевания 

прекращается выделение 

защита наливных полов 

веществ, и полы становятся 

абсолютно безопасными 

защита наливных полов 

человека. Преимуществом 

полимерцементных защита 

наливных полов является 

отсутствие усадки и 

возможность наносить на 

мокрые бетонные основания, 

с наличием различных 



неровностей и трещин поюов 

дополнительной подготовки 
основания. 

Такие полу актуальны для 

помещений, в которых нет 

возможности изготовить 

новую бетонную стяжку и для 

помещений, где необходимо 

провести ремонт 

существующего бетонного 
покрытия. 

Наиболее часто используются 

для реконструкции старого 

бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, 

складах, производственных 



цехах, паркингах, и других 

помещениях с большой 

интенсивностью движения 

людей, транспорта, 

оборудования. представляют 

собой наливные полы, без 

нлаивных, которые наносятся 

на поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была 

соблюдена вся технология 

работы полимерного пола, 

тогда поверхность пола будет 

поло и ровной. Но очень 

защита наливных полов 

случается, что в помещении 

повышенная влажность, или 



строители совершили какую- 

либо ошибку, или основание 

для полимерного пола было 

защита наливных полов 

подготовлено, оаливных 

появляются различные 
дефекты. 

В результате длительной 

эксплуатации на полимерные 

полы могут подвергаться 

внешним воздействиям и в 

результате образуются 

различные виды дефектов, из 

которых можно выделить 

следующие Отслаивание 

полимерного пола может 

происходить по причине его 



старости, в зависимости от 

толщины пола 

приблизительно он может 

прослужить от 5 до 25 лет, а 

также может отслаиваться в 

зависимости от вида 
покрытия. 

Полимерные полы, которые 

претерпели отслаивание, 

могут быть восстановлены 

следующим образом Защита 

наливных полов дефект 

появляется в результате 

воздействия повышенной 

влажности бетонного 

основания, которые были ещё 

до полимерного покрытия 



пола, либо уже появилось в 

процессе его использования. 

Ремонтные работы 

полимерного пола поолв 

данном дефекте происходят 

при помощи того, что 

основание пола высушивают, 

в зависимости от количества 

влаги, которая находится в 

бетонном основании. Другой 

способ устранения данного 

дефекта это при помощи 

заделки устранить дефекты 

полимерного покрытия и в 

результате влага не будет 

попадать в бетон. 



Но самым лучшим способов 

устранения данного дефекта 

защита наливных полов 

установка паропроницаемого 

покрытия на пол.связанные с 

полимерными полами, 

необходимо помнить поолов 

технике безопасности. Для 

того чтобы приготовить 

специальный полимерный 

раствор обязательно 

использовать защитные очки 

и перчатки. В результате 

всего вышесказанного 

полимерный пол, если 

правильно и качественно 



залить, то будет радовать Вас 
ещё многие года. 

Но даже появление дефектов 

не должно пугать Вас, так как 

их устранение является 

достаточно лёгкой работой. 

Владивосток - 

доставкаПолимерные 

(наливные) полы - это вид 

декоративного напольного 

покрытия, обладающий 

зеркально ровной и гладкой 

поверхностью, что позволяет 

с помощью рисунков 

создавать на них иллюзию 
трехмерности. 



Полимерный материал - это 

разновидность эпоксидной 

смолы. Он наносится на 

подготовленную бетонную 

поверхность равномерными 

слоями общей толщиной 

примерно в 3 мм. Верхний 

слой может быть любого 

цвета, текстуры, а 

прозрачным защита наливных 

полов заливать картинки, 

защита наливных полов, 

мелкие предметы (например, 

ракушки, камни, монеты). 

Такая технология позволяет 

воплотить самые 

неожиданные дизайнерские 



решения и сделать пол 

произведением искусства. -30 

С до 70 С. Заливать его 

можно также на 

горизонтальную поверхность 

ступеней, поверхности 

бассейнов, обрабатывать 

деревянные и металлические 

поверхности. Наливвных 

полы зсщита экологичность, 

долговечность и 
практичность. 

Вся работа по монтажу 

наливных полов занимает не 

более двух дней, а служить 

они могут около пятидесяти 

лет. Наливные полы 



износостойки, ударопрочны, 

влагостойки, устойчивы к 

воздействию различных 

химических веществ, просты 
в уходе. 

Использующиеся все чаще 

защитв чаще полимерные 

полы стали очень 

популярными. Эти полы 

отличает бесшовное 

покрытие и до 100 

беспыльности в помещении, 

долгий срок службы, защита 

наливных полов также 

простота в уходе. 

Обладающие большим 

выбором красок и текстур, 



используются практически 

повсюду. Детские сады и 

школы, квартиры, офисы, 

склады, спортивные 

комплексы, больницы, 

торговые залы - вот неполный 

список мест, где полимерные 

полы являются оптимальным 
покрытием. 

В зависимости от химических 

веществ, входящий в состав 

полимерных наливпых, они 

разделяются на несколько 
категорий. 
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Глубина пропитки 1-2мм. Максимально 
экономичный вид полимерного пола. Флюат 

пропитка химически преобразует верхний 

слой защита наливных полов, увеличивает 

прочность и химстойкость. Глубина 

пропитки 3-5мм. (Элакор-МБ2)Акриловая 
пропитка служит для защиты 

ненагруженных и слабонагруженных 

бетонных полов или для временной защиты 

(2-3года) бетонных полов. 

Глубина пропитки ок. 1мм. Добавка для 

окрашивания полиуретановой пропитки и 

пропитки глубокого проникновения. Кроме 

всех свойств, которые дают пропитки, 
обеспечивают слой заданного цвета, 

дополнительную механическую и 

химическую защиту. Глубина пропитки 

бетона для каждого Покрытия та же, что для 

соответствующей Пропитки из раздела 1. 
Полимерное покрытие для пола окрасочного 

типа - экономичный вариант цветных 

полимерных полов. Не имеет запаха при 

нанесении. Толщина цветного слоя 0,2-

0,8мм. (окрасочное, Элакор-ПУ 



Люкс)ТехнологияСветостойкий, УФ-стойкий 
полимерный пол. 

Светостойкое покрытие применяется, 

Полимерные наливные полы имеют 
прекрасный внешний вид применяются в 

офисах, выставочных и торговых залах, 

общественных помещениях, ресторанах, 

клубах и т. Окрашиваются в любые цвета, 

дополнительно декорируются флоками, 
чипсами, блестками. Могут выполняться в 

виде наливнфх слоя, что дает возможность 

делать полы с фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. Максимально 

прочные износостойкие полимерные полы, 
так как основные механические нагрузки 

принимает нвливных себя кварц прочный 

износостойкий минерал. 

Полимерное покрытие для пола окрашено по 

всей толщине, поэтому даже при 

постепенном защита наливных полов не 

теряет цвет поверхности. Кроме кварца 

могут пооов другие наполнители доломит, 
мрамор, корунд и т. Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с песком можно 

наносить при температуре от минус 



30С.эпоксидноеВысокопрочный эпоксидный 
полимерный пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств ООО ТэоХим в 

России и за рубежом ежедневно применяют 
материалы Элакор для устройства 

полимерных полов самого разного 

назначения. Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, защита 

наливных полов у него что-то не 
получилось, он может и не сообщить об 

этом. А представитель всегда сообщит о 

недостатках материала или технологии ему 

работать и завтра. Такой постоянный и 

защита наливных полов опыт позволяет 
максимально оптимизировать свойства 

материалов и технологии полимерных полов 

Элакор и сделать их эффективными и защита 

наливных полов выгодными. Если 

технологии отработаны, а материалы 
оптимизированы - не составляет труда 

предложить Вам лучшее соотношение 

ценакачество. 

Откройте защита наливных полов 

Калькулятор и сравните цены с 

полимерными полами других 



производителей. Работать можно круглый 
год, а значит обеспечить выполнение 

объекта независимо от времени года, 

исключить простой рабочих бригад в зимний 

период и т. - Двухкомпонентные материалы 

имеют ограниченное время жизни, обычно 
от 30 до Нал ивных. 
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