
Жидкий пол. Оттенок пола зависит от того, какой песок-наполнитель используют для 
изготовления состава. Стандартная толщина метилакрилатного наливного пола составляет 
3,5-5,5 мм. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Жидкий пол  

>>>MORE<<< 

В экстремальных условиях 

жидкий пол при 

чрезвычайных нагрузках 

выполняется толщина 

полимерного покрытия аж до 

5 мм. Такой вид пола 

обозначается как 

полимербетон. Компоненты 

наливного пола необходимо 

смешивать при помощи дрели 

со специальной насадкой. 
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Рекомендуемая температура 

помещения при этом должна 

составлять 20C. Как только 

раствор будет тщательно 

перемешан до однородного 

состояния, его сразу 

необходимо вылить на 

основание. Стандартное 

время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. 

Учитывайте, что эти работы 

нужно выполнять оперативно, 

так как готовый раствор 
достаточно быстро. 

Свежо перемешанный 

жидкий пол имеет время 

удобо обрабатываемости 



около 20 минут. Разровняйте 

раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности 

раствора игольчатым 

валиком, чтобы удалить 

пузырьки воздуха. 

Прокатывайте поверхность 

пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет 

однородную структуру. 

Финишное покрытие 

наносится жидкий пол целью 

улучшения качественных 

характеристик наливного 

пола увеличения его 

износостойкости и 
прочности. 



Также могут использоваться 

специальные финишные 

покрытия для придания полу 

тех или иных декоративных 

эффектов, таких поь жидкий 

пол, блеск, жидкий пол, 

желаемый оттенок и т. 

Финишное покрытие может 

наноситься несколькими 

слоями, но при его толщина 

должна быть не более 0,4мм. 

Жидкиф часто применяется 

как бидкий штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную 

эстетическую составляющую. 

Это самый последний, но не 



менее важный, этап 
устройства наливных полов. 

Специальные 

деформационные швы 

создаются для того, чтобы 

предотвратить деформацию 

наливного пола в процессе 

его эксплуатации. Эти швы 

нарезаются по полностью 

застывшему полу на глубину, 

равную жидкийй минимум 
трети толщины покрытия. 

Затем из бидкий удаляется 

вся пыль и производится их 

обработка герметизирующим 

материалом, жидкий пол не 



позволит загрязнениям и 

влаге проникать в швы. Как 

правило применяются 

материалы на основе 

полиуретанов их 

производных групп. 

На этом устройство наливных 

полов окончено. Ходить по 

такому полу можно жидкий 

пол, спустя трое суток, а 

давать более высокую 

эксплуатационную нагрузку 

через 7 дней. Чтобы понять 

нужно ли на Вашем объекте 

производить строительные 

работы по устройству 

полимерного наливного 



пола,  нужно разобраться со 

следующими жидкий пол Что 
такое наливные полы. 

Промышленные полимерные 

покрытия (наливные полы) 

представляют собой 

покрытия из жидкиий 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание (как 

правило, жидки й и 

образующее высокопрочный 

защитный слой жидкий пол 

от 0,2 до 8 мм (см. 

) Когда целесообразно 

использование наливных 

полов. Использование 



наливных полимерных 

покрытий целесообразно в 

тех случаях, когда к 

промышленному полу 

предъявляются высокие 

требования. Использование 

наливных полов 

обусловлено  Где 

используются наливные 

полы. Благодаря своим 

свойствам жидкий пол полы 

используются повсеместно 

многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, 

офисы, больницы, магазины и 

т. (см. ) Какими материалами 

предпочтительнее выполнить 



жидкий пол на Вашем 

объекте. Ассоциация 

Неострой использует для 

защиты, и предотвращения 

разрушения бетона, при 

производстве промышленных 

полов защитно-декоративные 

и жидкий пол системы на 

основе модифицированных 

эпоксидных и жи дкий 

связующих Как приступить к 

устройству полимерного 
наливного пола. 

Позвоните нам по телефону 8 

915 066- 30 - 44 

проконсультируйтесь. Мы 

готовы предоставить 



профессиональные услуги. 

Мы гарантируем жтдкий 

качественных работ в сжатые 

сроки.   Наливные полы это 

полимерные бесшовные 

покрытия (отсюда название 

полимерные полы). Чтобы 

выбрать нужную, жидкий пол 

вам продукциюнужно 

изучить жидкий пол варианты 

наливных полимерных полов 

ассортимент, 

предлагаемыйдостаточно 

широк. Метилметакрилатные 

полимерные полы, которые 

часто используются в 

неотапливаемых помещениях 



и отлично переносят низкие 

температуры, а также 

перепады температур Жидкий 

пол наливные полы отлично 

смотрятся в течение 20 лет 

(если продукция рассчитана 

на меньший срок службы, она 

не может считаться 
современной). 

И еще одно достоинство 

полимерного покрытия оно 

легко чистятся и абсолютно 

водонепроницаемо материал, 

из жидкий пол жадкий 

сделано, совершенно не 

пропускает жидкий пол и не 

рол Эпоксидные жидкий пол 



полы  применяются там, где 

возможно взаимодействие с 

кислотами, растворителями и 

маслами. Для полимерного 

вещества эти вещества 

абсолютно 

безвредны.   Внешне 

наливные полы напоминают 

линолеум. Если провести 

рукой по покрытию, кажется, 

что перед вами гладкая 
плитка. 

Наливные полы широко 

используются в закрытых и 

открытых помещениях. 

Наливной полимерный пол 

применяется для защиты 



строительных конструкций от 

разрушительных воздействий. 

Как известно полы должны 

соответствовать многим 

технологическим 

характеристикам, поэтому к 

ним предъявляются особые 

требования. Например, полы 

должны отлично 

выдерживать большие 

нагрузки, связанные с 

механическим и абразивным 

износом, химические и 

ударные воздействия, а также 

достаточно колоссальные 

тепловые нагрузки, так как 



сегодня очень многие делают 
полы с подогревом. 

Кроме этого полы .идкий 

должны иметь великолепный 

внешний вид, не скользить, 

не пылить, не гореть, не 

иметь запаха и естественно 

легко убираться. 
 

Жидкий пол 

<>>>MORE<<< 

Основываясь на накопленном опыте, мы 

жидкий пол, что устройство наливных полов 

(полимерных полов) требует 
индивидуального подхода, современных 

материалов и оборудования, четкого 

соблюдения технологического процесса и 

жидкий пол профессионализма персонала. 

Благодаря хорошей механической и 
химической стойкости эпоксидные полы 
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надежно защищают поверхность от 
повреждений, вызываемых передвижением 

транспортных средств, высокими 

механическими нагрузками, воздействием 

масел, бензина жидкий пол большинства 

химических средств. 

Эпоксидные полимерные наливные полы с 

кварцевым песком обладают еще большей 

прочностью, износостойкостью, 
невосприимчивостью к избытку воды и 

устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. Благодаря своим свойствам 

полиуретановые полы успешно применяются 

в помещениях, подверженных постоянной 
вибрации, значительным перепадам 

температуры, а также жестким абразивным 

нагрузкам. 

Широкий диапазон свойств и многообразие 

вариантов покрытия позволяют нам 

осуществить устройство полиуретанового 

полимерного наливного пола практически с 

любыми заданными эксплуатационными 
свойствами. Многоцелевая полиэфирная 

смола предназначенная для быстрого 

заделывания бесшовных полов и бетонных 



перекрытий, а жидкий пол для плотного 
заделывания трещин и дыр. Применяется для 

заделывания покрытых трещинами и 

выемками жидкмй сцеплений бесшовного 

пола и жпдкий с подогревом. Применяется 

для крепления или штифтовки 
металлических компонентов в бетон, 

мозаичный пол, камень, мрамор и др. Для 

починки лестничных пролетов с бетона, 

камня или искусственного камня. 

Жидкий пол. 2015 г. Завершен первый этап 

устройства бетонного пола с полимерным 

покрытием на объекте "РусБизнесАвто" в 

Подольском районе МО. Примечательно, что 
заказчик выбрал систему отопления 

помещения типа "теплый пол". 

Завершено устройство высокопрочного 
фибробетонного пола площадью более 5 000 

м. в рамках реконструкции склада и 

сортировочного центра для компании - 

мирового лидера в области логистики 

иждкий жидкий пол доставки. 2014 г. 
Произведено устройство бетонной стяжки 

пола с поверхностной обработкой на 

площади 9095 м. в строящемся комплексе 



Твой Дом на пересечении МКАД и 
Осташковского шоссе. Работа велась 

круглосуточно в высоком производственном 

темпе, что позволило завершить подряд за 19 

календарных жидкий пол. 

о компании ООО "ВМС-Техно" - один из 

ведущих отечественных производителей 

строительных материалов для устройства 

промышленных покрытий пола (наливных 
полов) и поь для ремонта бетонных 

оснований. Это современное производство, 

выпускающее строительные материалы пол 

строгим наблюдением наших специалистов. 

Основные направления деятельности 
компании выпуск и устройство полимерных 

композиций для покрытия, ремонта и 

защиты бетонных оснований. На все 

выпускаемые материалы имеется комплект 

нормативной и технологической 
документации, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. 

Контроль качества выпускаемой продукции 

производится собственной лабораторией, 

имеющей Свидетельство о Технической 
компетентности 37372989. 



4077-2012 от 22. 2012 г. На все материалы, 
производимые ООО "ВМС-Техно" имеется 

декларация о соответствии строительных 

материалов изделий BY11211. 01 ТР 013022 

00600 от 14. Жидкий пол г. Мощность 

оборудования производственной базы 
позволяет производить материалы для 

устройства и ремонта пола до 1000 тонн в 

месяц. новости и статьи Назовите мне такое 

помещение в составе усадьбы, пол которого 

подлежит повышенному истиранию, 
регулярно подвергаясь воздействию 

транспортно-пешеходных нагрузок, из иных 

же видов воздействия не менее часто 

испытывает таковое влагой и химикалиями. 

Жидкий пол во всем жидкий пол возводятся 

новые сельскохозяйственные комплексы, 

спортивные сооружения, складские и 

производственные помещения, 
логистические и торговые центры. При 

строительстве этих и многих других 

объектов все чаще и даже чаще всего. 

Наливные полы серии "Литакрил" успешно 

используются в легкой промышленности и 
сельском хозяйстве, складах и логистических 



комплексах, машиностроении и 
металлургии, фармацевтическом 

производстве. Примером этого служат 

многочисленные выполненные. Напыляемая 

теплоизоляция на основании системы 

компонентов NOVOPUR серии S 
производится непосредственно на объекте 

путем смешивания двух компонентов при 

помощи мобильных установок высокого и 

низкого жидкий пол и распыления на 

изолируемую. 

Заливочные системы компонентов 

NOVOPUR серии F позволяют жидкий пол 

широкий ассортимент изделий из ППУ, 
обладающих различными характеристиками 

и областями применения. Диапазон 

плотностей получаемых изделий находится в 

пределах 40-200 кгм 3. Литакрил Макси-

Плюс Композиция растворная 
трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный высоконаполненный 

окрашенный состав для устройства покрытия 

пола на основе модифицированной 

полиуретановой смолы, толщиной нанесения 
от 6,0 до 10,0. Литакрил Макси Композиция 



растворная жидккий СТБ 1496-2004 
Описание Трёхкомпонентный 

высоконаполненный окрашенный состав для 

устройства покрытия пола на основе 

модифицированной полиуретановой смолы, 

жидкий пол нанесения от 6,0 до 10,0 мм. 

Полы по грунту при строительстве (видео) 

Вариант жидкий пол полов по грунту при 

строительстве коттеджа или дома. 
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