
Жидкий пол. Шпаклевочные и грунтовочные работы помогают максимально 
замаскировать все существующие дефекты на поверхности. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Жидкий пол  

>>>MORE<<< 

Для полимерных половых 

покрытий в качестве 

исходных материалов чаще 

всего используются 

компаунды на основе 

эпоксидных, полиуретановых 

и метилметакрилатных смол. 

Эпоксидные полы жидкий 

пол часто устраиваются в 

помещениях жидкий пол 
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высокими механическими 
нагрузками. 

Они отличаются прекрасной 

влагостойкостью, а также 

стойкостью к воздействию 

агрессивных жидкостей. 

Полиуретановые полы 

достойно выдерживают 

вибрации. Также как их 

эпоксидные собратья, 

полиуретановые полы 

абсолютно влагостойки. 

Отличительной особенностью 

метилметакрилатных полов 

является минимальный 

интервал времени между 

моментом завершения работ 



по устройству пола и его 

полной готовностью к 

эксплуатации. 

Метилметакрилатные полы 

даже можно назвать 

быстросохнущими. Ведь 

жидкий пол набор прочности 

в этом случае происходит 
всего жидкий пол пару часов. 

Кроме того устройством 

полов этого типа можно 

заниматься и при 

отрицательных температурах. 

Полимерные покрытия для 

бетонных оснований могут 

различаться как по толщине, 

так и по степени наполнения. 



При малом количестве 

наполнителя - им не редко 

является жидкий пол 

кварцевый песок - готовое 

покрытие получается 

гладким. 

Для получения шероховатой 

нескользящей поверхности 

полимерного покрытия в 

смолы добавляют большее 

количество песка. В 

некоторых случаях песок 

рассыпается после нанесения 

основного слоя покрытия. 

Жидкий полимерные 

напольные покрытия 

применяются в основном для 



того, чтобы предотвратить 

отслоение от бетонного пола 
пыли при эксплуатации. 

По сути, жидкий пол можно 

отнести к окрасочным, ведь 

толщина покрытия в этом 

случае в среднем составляет 

менее 0,5 мм. Тонкослойные 

покрытия рекомендуется 

использовать в основном 

поол сухих помещениях с 

незначительными 

механическими нагрузками. 

Самонивелирующиеся 

(наливные) покрытия широко 

применяются в помещениях с 



жидкий пол жесткими 
требованиями к чистоте. 

Толщина покрытия в этом 

случае в основном составляет 

от двух до четырех 

миллиметров. Образуемые 

покрытия отлично 

выдерживают воздействие 

агрессивных сред и 

механические воздействия 

умеренной интенсивности. 

Высоконаполненные 

покрытия устраиваются 

толщиной от четырех до чуть 
ли не двадцати миллиметров. 



Покрытия этого типа 

характеризуются достаточно 

высокой стойкостью к 

ударным нагрузкам 

истиранию. Идеальным 

местом применения 

высоконаполненных полов 

являются так называемые 

мокрые производства, а также 

помещения с высокими 

механическими нагрузками. 

Полимерные покрытия для 

бетонных полов широко 

используются при 

строительстве объектов, как 

промышленного, так и 

гражданского назначения. 



Устройство полимерного 

полового покрытия при 

соблюдении бидкий 

технологий обеспечивает 

стабильную и весьма жидкий 

пол эксплуатацию пола. 

Благодаря многообразию 

полимерных половых 

покрытий появляется 

возможность выполнять полы 

практически с любыми 

требуемыми 

характеристиками и 

эксплуатационными 
свойствами. 

Здесь же жидкий пол 

написать и о том, что 



технология нанесения 

рассматриваемых половых 

покрытий требует весьма 

качественной подготовки 

бетонного основания пола. 

Именно качественная 

подготовка основания 

является залогом долговечной 

эксплуатации полимерных 

полов. Люди скажите, вот для 

чего вы тусуетесь на 
форумах. 

Вам общения в жизни не 

хватает или есть другие 

причины. Блин ведь жидкий 

пол же хорошо было в 

детстве, когда не было этого 



гребаного интернета, бегали, 

играли, развивались 

физически. А теперь. На 

детей смотришь все в 

планшетах в хрень какую-

нибудь играют. Тьфу 

противно даже. Это так 

накипело просто, извините 

если задел кого. Люди 

скажите, вот для чего вы 

тусуетесь на жидкиф. Вам 

общения в жидкий пол не 

хватает или есть другие 
причины. 
 

Жидкий пол 
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Эпоксидные полимерные наливные полы с 
кварцевым песком обладают еще большей 

прочностью, износостойкостью, 

невосприимчивостью к избытку воды и 

устойчивостью к мытью поверхности 

жидкий пол давлением. Благодаря своим 
свойствам полиуретановые полы успешно 

применяются в помещениях, подверженных 

постоянной вибрации, значительным 

перепадам температуры, а также жидкий пол 

абразивным нагрузкам. Широкий диапазон 
свойств и многообразие вариантов покрытия 

позволяют нам осуществить устройство 

полиуретанового полимерного наливного 

пола практически с любыми заданными 

эксплуатационными свойствами. 

Многоцелевая полиэфирная смола 

предназначенная для быстрого заделывания 

бесшовных полов и бетонных перекрытий, а 
также для плотного заделывания трещин и 

дыр. Применяется для заделывания 

покрытых трещинами и выемками 

бетонноарматурных сцеплений жидкий пол 

пола и пола с подогревом. Применяется для 
крепления или штифтовки металлических 



компонентов в бетон, мозаичный пол, 
камень, мрамор и др. Для починки 

лестничных пролетов с бетона, камня или 

искусственного камня. 2015 г. Завершен 

первый этап устройства бетонного пола с 

полимерным покрытием на объекте 
"РусБизнесАвто" в Еол районе МО. 

Примечательно, что заказчик выбрал 

систему отопления помещения типа "теплый 

пол". Жидуий устройство высокопрочного 

фибробетонного пола площадью более 5 000 
м. 

в рамках реконструкции склада и 

сортировочного центра для компании - 
мирового лидера в области логистики и 

экспресс доставки. 2014 г. Произведено 

устройство бетонной стяжки пола с 

поверхностной обработкой на жидкий пол 

9095 м. в строящемся комплексе Твой Дом 
на пересечении МКАД и Осташковского 

шоссе. Работа велась круглосуточно в 

высоком производственном темпе, что 

позволило завершить подряд за 19 

календарных жидкий пол. 



о компании ООО "ВМС-Техно" - один из 
ведущих отечественных производителей 

строительных материалов для устройства 

промышленных покрытий жидкий пол 

(наливных полов) и составов для ремонта 

бетонных оснований. Это современное 
производство, выпускающее строительные 

материалы под строгим наблюдением наших 

специалистов. 

Основные направления деятельности 

компании жидкий пол и устройство 

полимерных композиций для покрытия, 

ремонта и жидкий пол бетонных оснований. 

На все выпускаемые материалы имеется 
комплект нормативной и технологической 

документации, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. 

Контроль качества выпускаемой продукции 

производится собственной лабораторией, 
имеющей Свидетельство о Технической 

компетентности 37372989. 

4077-2012 от 22. 2012 г. На все материалы, 
производимые ООО "ВМС-Техно" имеется 

декларация о соответствии строительных 

материалов изделий BY11211. Жидкий пол 



ТР 013022 00600 от 14. 2011 г. Мощность 
оборудования производственной базы 

позволяет производить материалы для 

жидкий пол и ремонта пола до 1000 тонн в 

месяц. новости и статьи Назовите мне такое 

помещение в составе усадьбы, пол которого 
подлежит повышенному истиранию, 

регулярно подвергаясь воздействию 

транспортно-пешеходных хидкий, из иных 

же видов воздействия не менее часто 

испытывает таковое влагой и по л. 

Ежедневно во всем мире возводятся новые 

сельскохозяйственные комплексы, 

спортивные сооружения, складские и 
производственные помещения, 

логистические и торговые центры. При 

жидкий пол этих и многих других объектов 

все чаще и даже чаще всего. Наливные полы 

серии "Литакрил" успешно используются в 
легкой промышленности и сельском 

хозяйстве, складах и логистических 

комплексах, машиностроении и 

металлургии, фармацевтическом 

производстве. Примером этого служат 
многочисленные выполненные. Напыляемая 



теплоизоляция на основании системы 
компонентов NOVOPUR серии S 

производится непосредственно на объекте 

путем смешивания двух компонентов при 

помощи мобильных установок высокого и 

низкого давления жидкий пол распыления на 
изолируемую. 

Заливочные системы компонентов 

NOVOPUR жидкий пол F позволяют жидкий 
пол широкий ассортимент изделий из ППУ, 

обладающих различными характеристиками 

и областями применения. Диапазон 

плотностей жжидкий изделий находится в 

пределах 40-200 кгм 3. Литакрил Макси-
Плюс Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный высоконаполненный 

окрашенный состав для устройства покрытия 

пола на основе модифицированной 
полиуретановой смолы, толщиной нанесения 

от 6,0 до 10,0. Литакрил Макси Композиция 

растворная трёхкомпонентная СТБ 1496-

2004 Описание Трёхкомпонентный 

высоконаполненный окрашенный состав для 
устройства покрытия под на основе 



модифицированной полиуретановой смолы, 
толщиной нанесения от 6,0 до 10,0 мм. 

Полы по грунту при строительстве (видео) 

Вариант выполнения полов по грунту при 
строительстве коттеджа или дома. 
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